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Serie | 6 Kiihlschrank

KIL82AD40

Einbau Kiihlschrank
Flachscharnier, Profi-

Tirdampfung
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SafetyGlass LED Licht VitaFresh™

Der Kiihlschrank mit A+++, VitaFresh plus
Box und TouchControl: besonders sparsam
- halt lhr Obst und Gemiise vitaminreich
und bis zu 2x langer frisch.

« VitaFresh plus: hilt frische Lebensmittel bis zu zweimal langer
frisch

« Profi-Tiirdampfung: Tir schlieBt automatisch und sanft ab
einem Offnungswinkel von 20°.

» Energieeffizienz A+++: kiihlt besonders sparsam.

« Elektronische Temperaturregelung: einfach und tbersichtlich
die Zieltemperatur einstellen.

« VarioShelf: Platz fiir Flaschen und Schiisseln durch teilbare
und unterschiebbare Glasplatte.

« EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten fiir bequemes Be-
und Entladen und perfekten Uberblick.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte : Nicht moglich
Ho6he (mm) : 1772
Geratebreite (mm) : 558
Geratetiefe (mm) : 545
NischenmaBe (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 67,0
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Tiranschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : VDE
Lange Anschlusskabel (cm) : 230
Lagerung bei Stromausfall (h) : 22
Anzahl Verdichter :
Anzahl unabhangiger Kiihlkreislaufe : 1
Innenlifter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 4
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242002751641
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KIL82AD40
Produktkategorie : Kihlschrank
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+++
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :
146
Nettofassungsvermégen Kiihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 251
Nettofassungsvermégen Gefrierteil (1) - neu (2010/30/EC) : 34
Frostfree System : Nein
Lagerzeit bei Stérung (h) : 22
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar
Zubehor

2 x Eierablage
1 x Eiswirfelschale
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Sonderzubehér
KSZ10020 : Flaschenablage
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KIL82AD40 Technische Informationen
Einbau Kiihlschrank - Tiranschlag rechts, wechselbar
Flachscharnier, Profi-Tiirdampfung - Einfacher Einbau
- Klimaklasse: SN-T
Der Kiihlschrank mit A+++, VitaFresh plus - GerdtemaBe (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
Box und TouchControl: besonders sparsam - NischenmaBe (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- hélt lhr Obst und Gemiise vitaminreich - Anschlusswert: 90 W
und bis zu 2x Iﬁnger frisch. -220-240V
Zubehor

Leistung und Verbrauch - 2 x Eierablage, 1 x Eiswirfelschale

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Flaschenkamm
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 |

- Gerauschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehér
- KSZ36AL00

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt
digital ablesbar

- Akustischer Tiralarm

Kiihlteil
- Kiithlraum: 251 | Nutzinhalt

- 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (4 héhenverstellbar),
davon teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerat, 1 easyAccessShelf

- 5 Turabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach
- SuperKihlen

- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hélt frische Lebensmittel bis zu zweimal langer
frisch

Gefrierteil

- ****.Gefrierraum: 34 | Nutzinhalt

- Gefriervermégen: 4.5 kg in 24 Std.

- Lagerzeit bei Stérung: 22 Std.

- 1 Gefrierfach mit Klappe

- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

- Pizza-gerechtes Gefrierfach
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Serie | 6 Kiihlschrank

KIL82AD40

Einbau Kiihlschrank
Flachscharnier, Profi-Tiirdampfung
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