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Ansichten des Dell Pro Micro, QCM1250-
Systems

Vorderseite

Abbildung 1. Vorderansicht

1. Netzschalter

Drucken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus
ist. Wenn der Computer eingeschaltet ist, dricken Sie den Netzschalter, um den Computer in einen Ruhezustand zu versetzen. Halten
Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedriickt, um das Herunterfahren des Computers zu erzwingen.

2. Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhoérer-Kombi)
Zum Anschluss von Kopfhérern oder Headsets.

3. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geréten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbit/s.

Ansichten des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems 7



4. USB 3.2-Gen2-Typ-C-Anschluss (10 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geréaten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 10 Gbit/s.

Zuruck

1
1
2
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3 9
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7
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Abbildung 2. Riickansicht

1. Anschluss fiir optionale externe Antenne

UnterstUtzt ein optionales externes Antennenmodul.

2. Anschluss fiir optionales 170-Modul
UnterstUtzt ein optionales E/A-Modul mit einem der folgenden Anschlisse:

e HDMI 2.1-FRL-Anschluss

®| ANMERKUNG: Dieser Anschluss ist nur bei Computern verfugbar, die mit Intel Core Ultra Prozessoren ausgeliefert werden.

e DisplayPort-2.1-Anschluss (UHBR20)

®| ANMERKUNG: Dieser Anschluss ist nur bei Computern verfugbar, die mit Intel Core Ultra Prozessoren ausgeliefert werden.

e HDMI 2.1-TMDS-Anschluss

8 Ansichten des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems



10.

.

ANMERKUNG: Dieser Anschluss ist nur bei Computern verfugbar, die mit Intel Core 300T, i3, i5 und i7 Prozessoren

®

ausgeliefert werden.

e DisplayPort-1.4a-Anschluss (HBR3)

)

ANMERKUNG: Dieser Anschluss ist nur bei Computern verfugbar, die mit Intel Core 300T, i3, i5 und i7 Prozessoren
ausgeliefert werden.

VGA-Port

USB-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort-Alt-Modus (Power In)
2 USB 3.2-Gen 2-Anschlisse

PS2-Port

Serieller Port

Glasfaseranschluss (5 Gbit/s, Peer-to-Peer)

@ ANMERKUNG: Unterstiitzt Verbindungen mit bis zu 5 Gbit/s bei Peer-to-Peer-Ubertragung. Die tatsachliche
Geschwindigkeit Uber das Netzwerk hangt von der Gerdtekompatibilitdt ab und erfordert sowohl Transceiver als auch Switch
mit derselben maximalen Geschwindigkeit.

USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geraten, wie z. B. externen Speichergerdten und Druckern. Bietet DatenUbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbps.

Schlitz fir Kensington-Sicherheitskabel und Ring fiir Vorhangeschloss

Schlief3en Sie ein Sicherheitskabel an, um unbefugte Bewegungen Ihres Computers zu verhindern, und bringen Sie ein Standard-
Vorhangeschloss an, um unbefugten Zugriff auf das Innere des Computers zu verhindern.

Service-Tag-Etikett

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in
lhrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen kénnen.

Netzteilanschluss

Zum Anschluss eines Netzadapters, um den Computer mit Strom zu versorgen.

DisplayPort 1.4a-Anschliisse

Zum Anschluss einer externen Anzeige oder eines Projektors.

HDMI 2.1-Port

Zum Anschlief3en einer Spielkonsole, eines Blu-ray-Players oder eines anderen HDMI-Out-fahigen Gerats.

USB-3.2-Gen1-Anschluss (5 Gbit/s) mit SmartPower On

Zum Anschluss von Geréten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbps.

Zwei USB-2.0-Anschliisse (480 Mbit/s)

Zum Anschluss von Geréten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet DatenUbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 480 Mbit/s.

RJ45-Ethernetanschluss (1 Gbit/s)

Zum Anschluss eines Ethernetkabels (RJ45) von einem Router oder Breitbandmodem fur den Netzwerk- oder Internetzugriff mit
Datenubertragungsraten von 10/100/1000 Mbit/s (maximal 1 Gbit/s).

Ansichten des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems



Oben

Abbildung 3. Draufsicht auf den Dell Pro Micro, @CM1250
1. MyDell QR-Code

MyDell ist Ihr Hub fir Inhalte, die fir lhren Dell Pro Micro, QCM1250 personalisiert sind, einschlief3lich Videos, Artikeln, Handblchern
und Zugriff auf Support.
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Computer einrichten

Schritte

1. Tastatur und Maus anschlief3en.

Abbildung 4. Verbinden der Tastatur und der Maus mit dem Dell Pro Micro, @CM1250

2. Stellen Sie Uber ein Kabel eine Verbindung zum Netzwerk her.

Computer einrichten 1"



Abbildung 5. Stellen Sie liber ein Kabel eine Verbindung zum Netzwerk her.

@lANMERKUNG: Alternativ kénnen Sie eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.

3. Bildschirm anschlief3en.

Abbildung 6. Anschlief3en des Bildschirms

4. Schlief3en Sie das Stromkabel an.
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Abbildung 7. Schlief3en Sie das Stromkabel an.

5. Drlcken Sie den Netzschalter.
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Abbildung 8. Driicken des Netzschalters

Schlief3en Sie das Betriebssystem-Setup ab.
Fir Ubuntu:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschlief3en. Weitere Informationen zum Installieren und
Konfigurieren von Ubuntu finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.

Fiir Windows:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschlief3en. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell Technologies
empfohlen:

e Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk fur Windows-Updates her.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschutzten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort fiir das
Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

e \Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem vorhandenen Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins.
Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.

e (Geben Sie im Bildschirm Support and Protection (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

Suchen und verwenden Sie Dell Apps im Windows-Startment (empfohlen).

Computer einrichten
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Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen

Ressourcen

Beschreibung

Dell Optimizer ist eine Anwendung, die darauf ausgelegt ist, die Computerperformance und -produktivitat
durch Optimierung der Einstellungen fur Stromverbrauch, Akku, Display, Touchpad fur die Zusammenarbeit
und Anwesenheitserkennung zu verbessern. Sie bietet auf3erdem Zugriff auf Anwendungen, die mit lhrem
neuen Computer erworben wurden.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell Optimizer auf der Dell Supportwebsite.

Dell Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihren Computer bei Dell.

Dell Hilfe und Support

Rufen Sie die Hilfe fur lhren Computer auf und erhalten Sie Support.

SupportAssist

SupportAssist ist eine proaktive und vorausschauende Technologie, die automatisierten technischen
Support fur Dell Computer bereitstellt. Es Gberwacht proaktiv Hardware und Software, behebt
Leistungsprobleme, verhindert Sicherheitsbedrohungen und automatisiert die Zusammenarbeit mit dem
technischen Support von Dell.

Weitere Information finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation auf der Dell Support-Website.

@ ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlangern bzw.
zu erweitern.

Computer einrichten
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Technische Daten des Dell Pro Micro,

Abmessungen und Gewicht

QCM1250

In der folgende Tabelle sind Hohe, Breite, Tiefe und Gewicht des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems aufgefihrt.

Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung

Werte

bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.

Hohe 182,00 mm (7,17 Zoll)
Breite 36,00 mm (1,42 Zoll)
Tiefe 178,00 mm (7,01 Zoll)
Gewicht e Max. 1,40 kg (3,09 Ib)
@ ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiertje nach | ¢ pin. 1,16 kg (2,56 Ib)

Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die vom Dell Pro Micro, QCM1250 unterstiitzten Prozessoren aufgefihrt.
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Tabelle 3. Prozessor

Beschreibu | Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7 Option 8

ng

Prozessorty | Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core i7 | Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core

p Ultra7 265T |Ultra5245T | Ultra5235T |14700T vPro |i5-14600T i5-14500T i3-14100T 300T

vPro vPro vPro vPro

Wattleistung | 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W

des

Prozessors

Gesamtanza | 20. 14 4 20 14 14 4 2

hl der

Prozessor-

Cores

Leistungssta | 8. 6 6 8 6 6 4 2

rke Cores

Effiziente 12. 8 8 12 8 8 0 0

Cores

Gesamtanza | 20. 4 4 28 20 20 8 4.

hi der

Prozessor-

Threads

@l ANMERKUNG: Die Intel Hyper-Threading-Technologie ist nur auf Performance-Cores verfiigbar.

Prozessorge | Bis zu 5,3 Bis zu 5,1 Bis zu 5,0 Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu 3,4 GHz

schwindigkei | GHz GHz GHz 5,0 GHz 51GHz 4,8 GHz 4,4 GHz

t Turbo Turbo Turbo Turbo

Frequenz der Performance-Cores
Basisfreq [1,5 GHz 2,2 GHz 2,2 GHz 1,3 GHz 1,8 GHz 1,7 GHz 2,7 GHz 3,4 GHz
uenz
Prozessor
Maximale |5,3 GHz 51GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 51GHz 4,8 GHz 4,4 GHz Nicht
Turbofreq zutreffend
uenz

Frequenz der Efficient-Cores
Basisfreq |1,2 GHz 1,7 GHz 1,6 GHz 0,9 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz Nicht Nicht
uenz zutreffend zutreffend
Prozessor
Maximale | 4,6 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz Nicht Nicht
Turbofreq zutreffend zutreffend
uenz

Prozessorca | 30 MB 24 MB 24 MB 33 MB 24 MB 24 MB 12 MB 6 MB

che

Integrierte Intel- Intel- Intel- Intel UHD Intel UHD- Intel UHD- Intel UHD- Intel UHD-

Grafikkarte | Grafikkarte Grafikkarte Grafikkarte Graphics770 | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte

770 770 730 710

Al- Intel Al Boost | Intel Al Boost | Intel Al Boost | Keine Keine Keine Keine Keine

Technologie

NPU- Bis zu 13 Bis zu 13 Bis zu 13 Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht

Leistung TOPS TOPS TOPS zutreffend zutreffend zutreffend zutreffend zutreffend

(Neural

Processing

Unit)

Technische Daten des Dell Pro Micro, QCM1250
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Tabelle 3. Prozessor (fortgesetzt)

Sekunde ein KlI-Prozessor ausfihren kann.

Beschreibu | Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7 Option 8
ng
()| ANMERKUNG: TOPS (Tera Operations per Second) ist eine Kl-Leistungskennzahl, die misst, wie viele Bilionen von Vorgéngen pro

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die vom Dell Pro Micro, QCM1250 unterstttzten Chipsétze aufgefihrt.

Tabelle 4. Chipsatz

Beschreibung Option 1 Option 2
Chipsatz Intel @870 Intel @670
Prozessoren Intel Core Ultra 7/Ultra 5 Intel Core i7/i5/i3 und 300T

DRAM-Busbreite 128 Bit 128 Bit
Flash-EPROM 32 MB + 32 MB 32 MB + 16 MB
PCle-Bus Bis zu Gen4 Bis zu Gen4
Nicht flichtiger Speicher Ja Ja

BIOS-Konfigurations-SPI (Serial Peripheral
Interface)

256 MBIt (32 MB) befinden sich auf
SPI_FLASH

256 MBIt (32 MB) befinden sich auf
SPI_FLASH

Trusted Platform Module (TPM) 2.0
(separates TPM aktiviert)

24 KB befinden sich auf TPM 2.0 auf dem
Chipsatz

24 KB befinden sich auf TPM 2.0 auf dem
Chipsatz

Firmware-TPM (separates TPM
deaktiviert)

Die Funktion Platform Trust Technologie
ist fUr das Betriebssystem standardmafig
sichtbar.

Die Funktion Platform Trust Technologie
ist fUr das Betriebssystem standardmafig
sichtbar.

NIC-EEPROM

LOM-Konfiguration in SPI-Flash-ROM statt
in LOM e-Fuse enthalten

LOM-Konfiguration in SPI-Flash-ROM statt
in LOM e-Fuse enthalten

Betriebssystem

Das Dell Pro Micro, QCM1250-System unterstUtzt die folgenden Betriebssysteme:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Enterprise

Windows 11 Pro National Education
Ubuntu Linux 24.04 LTS, 64 Bit

Arbeitsspeicher

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten des von lhrem Dell Pro Micro, QCM1250 unterstiutzten Arbeitsspeichers.

Tabelle 5. Arbeitsspeicher

Beschreibung

Werte

Speichersteckplatze

zwei SODIMM-Steckplatze
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Tabelle 5. Arbeitsspeicher (fortgesetzt)

Beschreibung Werte

Arbeitsspeichertyp DDR5

Speichergeschwindigkeit 4800 MT/s, 5600 Mt/s, 6400 MT/s
Maximale Storage-Konfiguration 64 GB

Minimale Storage-Konfiguration 8 GB

Speichergréf3e pro Steckplatz

8 GB, 16 GB oder 32 GB

Unterstltzte Storage-Konfigurationen

Bei

Computern mit Intel Core i5 14500T, i3 14100T und 300T

Prozessoren

Bei

joy]

e

8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, Single-Channel
16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, Dual-Channel
32 GB, 1x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, Dual-Channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, Dual-Channel
Computern mit Intel Core i7 14700T und i5 14600T Prozessoren
8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel
32 GB, 1x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel
Computern mit Intel Core Ultra 7 und Ultra 5 Prozessoren
8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, Single-Channel
16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, Dual-Channel
32 GB, 1x 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, Dual-Channel
8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel
32 GB, 1x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, Dual-Channel

Speichermatrix

In der folgenden Tabelle sind die unterstitzten Speicherkonfigurationen des Dell Pro Micro, QCM1250 aufgefuhrt.

Tabelle 6. Speichermatrix

Konfiguration Steckplatz
SODIMM1 SODIMM2
8 GB DDR5 8GB
16 GB DDR5 8GB 8GB
16 GB DDR5 16 GB
32 GB DDR5 16 GB 16 GB
32 GB DDR5 32 GB
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Tabelle 6. Speichermatrix (fortgesetzt)

Konfiguration

Steckplatz

SODIMM1

SODIMM2

64 GB DDRb5

32 GB

32 GB

Externe Anschliisse und Steckplatze

Die folgende Tabelle enthélt die externen Anschlisse und Steckplatze des Dell Pro Micro, QCM1250.

Tabelle 7. Externe Anschliisse und Steckplatze

Beschreibung

Werte

Netzwerkanschluss

Ein RJ45-Ethernet-Anschluss, 1 Gbit/s

USB-Anschlisse

Ein USB 3.2-Gen 2-Type-C-Anschluss (10 Gbit/s)

Ein USB-3.2-Gen1-Anschluss (5 Gbit/s) mit SmartPower On
Zwei USB 3.2-Gen1-Anschlisse (5 Gbit/s)

Zwei USB 2.0-AnschlUsse (480 Mbit/s)

Audioanschluss

Ein Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhérer-Kombi)

Videoanschlisse

e Ein HDMI 2.1-Anschluss

e Ein DisplayPort-1.4a-Anschluss (HBR3-Unterstitzung) bei
Computern mit Intel Core Ultra Prozessoren

e Ein DisplayPort-1.4a-Anschluss (HBR2-Unterstltzung) bei
Computern mit Intel Core 300T, i3, i5 und i7 Prozessoren

Netzteilanschluss

Ein 4,5-mm-DC-Eingang

Sicherheitskabeleinschub

e FEin Sicherheitskabeleinschub (fiir Kensington Locks)
e FEin Ring fur das Vorh&ngeschloss

Optionaler Anschluss

20 Technische Daten des Dell Pro Micro, QCM1250

Ein optionaler Anschlusssteckplatz, der mit einer der folgenden
Optionen konfiguriert werden kann:

e Ein Anschluss flr externe Antenne
e FEin Anschluss fur |/O-Modul

()| ANMERKUNG: Der Anschluss fir das optionale 1/0-

Modul kann mit einer der folgenden Optionen konfiguriert

werden:

o Ein HDMI-2.1-FRL-Anschluss bei Computern mit Intel
Core Ultra Prozessoren

o Ein DisplayPort-2.1-Anschluss (UHBR20-
UnterstUtzung) bei Computern mit Intel Core Ultra
Prozessoren

o Ein HDMI-2.1-TMDS-Anschluss bei Computern mit Intel
Core 300T, i3, i5 und i7 Prozessoren

o Ein DisplayPort-1.4a-Anschluss (HBR3-Unterstitzung)
bei Computern mit Intel Core 300T, i3, i5 und i7
Prozessoren

o Ein VGA-Anschluss

o Ein USB-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort-Alt-Modus

o 2 USB 3.2-Gen 2-Anschlisse

o Ein PS2-Anschluss

o Ein serieller Anschluss




Tabelle 7. Externe Anschliisse und Steckpldtze (fortgesetzt)

Beschreibung

Werte

o Ein Glasfaseranschluss (5 Gbit/s, Peer-to-Peer)

ANMERKUNG: Unterstttzt Verbindungen mit bis
zu 5 Gbit/s bei Peer-to-Peer-Ubertragung. Die
Q) tatsachliche Geschwindigkeit Uber das Netzwerk

hangt von der Geratekompatibilitdt ab und
erfordert sowohl Transceiver als auch Switch mit
derselben maximalen Geschwindigkeit.

Interne Steckplatze

Die folgende Tabelle enthélt die internen Steckplatze des Dell Pro Micro, QCM1250.

Tabelle 8. Interne Steckplatze

Beschreibung

Werte

M.2

e FEin Steckplatz fur eine M.2 2230-Karte fur WLAN-Bluetooth-
Kombination

o /wei M.2-2230/2280-Gen4-Steckplatze fur Solid-State-
Laufwerke

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber die Funktionen
der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie in der
Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des Dell Pro Micro, QCM1250 auf.

Tabelle 9. Ethernet — Technische Daten

Beschreibung Werte

Modell Intel WGI219LM
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des Dell Pro Micro, QCM1250-

Systems aufgefihrt.

Tabelle 10. Wireless-Modul — Technische Daten

Beschreibung Option 1 Option 2 Option 3
Modelinummer Intel BE200 Intel AX211 MediaTek MT7920
Ubertragungsrate Bis zu 5.760 Mbit/s Bis zu 2400 Mbit/s Bis zu 1200 Mbit/s
Unterstltzte Frequenzbander | 2 4 GHz/5 GHz/6 GHz 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz 2,4 GHz/5 GHz

Technische Daten des Dell Pro Micro, QCM1250
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Tabelle 10. Wireless-Modul - Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung Option 1 Option 2 Option 3
WLAN-Standards e Wi-Fi 802.11a/b/g e Wi-Fi 802.11a/b/g e Wi-Fi 802.11a/b/g
e Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) o Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) o Wi-Fi4 (Wi-Fi 802.11n)
e Wi-Fi b (WiFi 802.11ac) e Wi-Fi b (WiFi 802.11ac) e Wi-Fi b (WiFi 802.11ac)
e Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) e Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) e Wi-Fi 6 (WiFi 802.1ax)
e Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)
Verschlisselung e WEP 64 Bit und 128 Bit e WEP 64 Bit und 128 Bit e WEP 64 Bit und 128 Bit
AES-CCMP e AES-CCMP o AES-CCMP
TKIP o TKIP o TKIP
Bluetooth Wireless-Karte Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.4
()| ANMERKUNG: Der Funktionsumfang der Bluetooth-Wireless-Karte kann je nach dem auf Ihrem
Computer installierten Betriebssystem variieren.

Audio

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten der Audiokomponenten des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems.

Tabelle 11. Audio

Beschreibung Werte

Audiotyp 4-Kanal-High-Definition-Audio
Audio-Controller Realtek ALC3204 Codec

Interne Audioschnittstelle Intel HDA (High-Definition-Audio)

Externe Audioschnittstelle Ein Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhérer-Kombi)

Lautsprecher Interne Lautsprecher Waves MaxxAudio 14.0

Storage

In diesem Abschnitt sind die Storage-Optionen fiir den Dell Pro Micro, QCM1250 aufgefihrt.

Tabelle 12. Speicherspezifikationen

Speichertyp Schnittstellentyp Kapazitat
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk QLC-PCle-Gen4-NVMe, Class 25 Biszu1TB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk TLC-PCle-Gen4-NVMeg, Class 35 Biszu1TB
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk TLC-PCle-Gen4-NVMe, Biszu1TB
selbstverschltsselnd, Opal 2.0, Class 40

@ ANMERKUNG: |hr Computer unterstitzt zwei SSD-Konfigurationen.

e Konfiguration mit einer SSD: Eine SSD ist in einem der beiden Steckplatze installiert.

e Konfiguration mit zwei SSDs: SSDs sind in beiden Steckplatzen installiert.

Um ein Upgrade von einer einzelnen SSD-Konfiguration auf eine Dual-Konfiguration durch Hinzufugen einer SSD durchzufihren,

muUssen Nutzerlnnen SSD-Kuhlkdrper auf beiden SSDs installieren, um eine optimale Performance sicherzustellen. Diese Kuhlkérper
mUssen separat erworben werden.
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Speichermatrix

In der folgenden Tabelle sind die unterstitzten Storage-Konfigurationen des Dell Pro Micro, QCM1250-Systems aufgefuhrt.

Tabelle 13. Speichermatrix

Storage

Steckplatz

Startfunktion)

M.2 PCle SSD-0 (primére M.2-PCle fiir

M.2 PCle SSD-1

Ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk Ja
Ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk Ja
Zwei M.2-2230-SSD-Laufwerke Ja Ja
Zwei M.2-2280-SSD-Laufwerke Ja Ja

Ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk
+

Ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk

Ja (M.2 2230/2280)

Ja (M.2 2230/2280)

Netzadapter

Die folgende Tabelle enthélt die technischen Daten des Netzadapters fur das Dell Pro Micro,

Tabelle 14. Technische Daten des Netzteils

QCM1250-System.

Beschreibung Option 1 Option 2
Typ 90 W 65 W
Anschlussabmessungen:
Auf3endurchmesser 4,50 mm 4,50 mm
Innendurchmesser 2,90 mm 2,90 mm
Abmessungen des Netzteils:
Hohe 32,00 mm 28,00 mm
Breite 52,00 mm 47,00 mm
Tiefe 128,00 mm 108,00 mm

Eingangsspannung

100-240 V Wechselspannung

100-240 V Wechselspannung

Eingangsfrequenz 50 Hz — 60 Hz 50 Hz - 60 Hz

Eingangsstrom (maximal) 1,50 A 1,70 A

Ausgangsstrom (Dauerstrom) 462 A 3,34 A

Ausgangsnennspannung 19,5 VDC 19,50 VDC

Temperaturbereich:
Betrieb 0° C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) 0© C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Storage -40 °C bis 70 ©C (-40 °F bis 158 °F) -40 ©C bis 70 ©C (-40 °F bis 158 °F)

Technische Daten des Dell Pro Micro, QCM1250
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Tabelle 14. Technische Daten des Netzteils (fortgesetzt)

Beschreibung | Option 1 Option 2

VORSICHT: Die Temperaturbereiche fiir Betrieb und Lagerung kénnen je nach Komponente variieren, sodass das
Betreiben oder Lagern des Geréts auf3erhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeintrachtigen
kann.

GPU - Integriert

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten des vom Dell Pro Micro, QCM1250 unterstitzten integrierten Grafikprozessors (GPU).

Tabelle 15. GPU - Integriert

Controller Speichergrofie Prozessor
Intel-Grafikkarte Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core Ultra 9/Ultra 7/Ultra 5
Intel UHD-Grafikkarte 770/730/710 Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core i3/i5/i7/300T

Auflosung des Videoanschlusses (GPU - integriert)

Tabelle 16. Auflésung des Videoanschlusses (GPU - integriert)

Grafikkarte Videoanschliisse Maximale, unterstiitzte Auflésung
Intel-Grafikkarte Ein DisplayPort-1.4a-Anschluss (HBR3- 5120 x 3200 @ 60 Hz
Unterstitzung)
Ein HDMI 2.1-Anschluss 4096 x 2160 @ 60 Hz
Ein optionaler Anschlusssteckplatz, der mit | @  HDMI 2.1: FRL bis zu 5.120 x 3.200 bei
einer der folgenden Optionen konfiguriert 60 Hz
werden kann: e DisplayPort 2.1 (UHBR20-
e HDMI 2.1-FRL-Anschluss Unterstltzung): bis zu 7.680 x 4.320 bei
e DisplayPort-2.1-Anschluss (UHBR20- 60 Hz
Unterstitzung) e VGA: bis zu 1.920 x 1.200 bei 60 Hz
VGA-Port e USB-Typ-C mit DisplayPort-Alt-Modus:
USB-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort- bis zu 5.120 x 3.200 bei 60 Hz
Alt-Modus
Intel UHD-Grafikkarte Ein DisplayPort 1.4a (HBR2-Unterstiitzung) | 4096 x 2304 @ 60 Hz
Ein HDMI 2.1-Anschluss 4096 x 2160 @ 60 Hz
Ein optionaler Anschlusssteckplatz, der mit | e  HDMI 2.1: TMDS bis zu 4.096 x 2.160
einer der folgenden Optionen konfiguriert bei 60 Hz
werden kann: e DisplayPort 1.4a (HBR3-Unterstutzung):
e HDMI 2.1-TMDS-Anschluss 5.120 x 3.200 bei 60 Hz
e DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR3- e VGA: bis zu 1.920 x 1.200 bei 60 Hz
Unterstlitzung) e USB-Typ-C mit DisplayPort-Alt-Modus:
VGA-Port bis zu 5.120 x 3.200 bei 60 Hz
e USB-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort-
Alt-Modus
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Externe Bildschirmunterstiitzung (GPU - integriert)

Bildschirmunterstltzung fur die integrierte Grafikkarte

Tabelle 17. Technische Daten zur Bildschirmunterstiitzung

Grafikkarte Unterstiitzte externe Bildschirme
Intel-Grafikkarte Mit MST - 4
Ohne MST - 2
Intel UHD-Grafikkarte Mit MST - 4
Ohne MST - 2
Intel-Grafikkarte/Intel UHD-Grafikkarte + optionales Modul Mit MST -4
Ohne MST - 3

@lANMERKUNG: MST (Multi-Stream Transport)/Daisy-Chain-Verkettung unterstitzt vier Displays.

Hardwaresicherheit

Die folgende Tabelle enthalt Informationen zur Hardwaresicherheit fur das Dell Pro Micro, QCM1250-System.

Tabelle 18. Hardwaresicherheit

Hardwaresicherheit

Kensington-Sicherheitskabeleinschub

Ring fur das Vorhangeschloss

UnterstUtzung fur Gehduse-Verriegelungsschlitz

Schutzschalter am Gehause

Abschlief3bare Kabelabdeckung

Manipulationswarnungen der Lieferkette

SafelD einschlieflich Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Smartcard-Tastatur (FIPS)

Microsoft 10 Device Guard und Credential Guard (Enterprise SKU)

Steuerelemente

SafeBIOS: enthalt Dell Off-Host-BIOS-Uberpriifung, BIOS-Ausfallsicherheit, BIOS-Wiederherstellung und zusatzliche BIOS-

Microsoft Windows BitLocker

Lokale Festplatten-Datenléschung Uber BIOS (sicheres Léschen)

Selbstverschltsselnde Speicherlaufwerke (Opal, FIPS)

Intel Secure Boot

Intel Authenticate

Umgebungsbedingungen

Die folgende Tabelle enthalt die Umgebungsbedingungen fir den Dell Pro Micro, QCM1250.
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Tabelle 19. Umgebungsbedingungen

Funktion Werte
Recycelbare Verpackung Ja
BFR/PVC-freies Gehéuse Ja
Unterstltzung fur die vertikale Verpackungsausrichtung Ja
Verpackung mit mehreren Paketen Ja
Energieeffizientes Netzteil Standard
ENV0424-konform Ja

@ ANMERKUNG: Faserverpackung auf Holzbasis mit mindestens 35 % recyceltem Inhalt nach Gesamtgewicht der Fasern auf
Holzbasis. Verpackungen, die keine Fasern auf Holzbasis enthalten, kdnnen als nicht zutreffend beanstandet werden. Die erwarteten
erforderlichen Kriterien fur EPEAT 2018.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In der folgenden Tabelle ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften lhres Dell Pro Micro, QCM1250-Systems aufgefuhrt.

Tabelle 20. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Compliance

Datenblatter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt

Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

RBA-Richtlinie (Responsible Business Alliance)

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen lhres Dell Pro Micro, QCM1250-System aufgefihrt.
Luftverschmutzungsklasse: G1 gemaf3 ISA-S71.04-1985

Tabelle 21. Computerumgebung

Beschreibung Betrieb Storage

Temperaturbereich 10 °C bis 35 °C (50 ©F bis 95 °F) -40 ©C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit (maximal) 20 % bis 80 % (nicht kondensierend) 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

Vibration (maximal)” 0,26 G Effektivbeschleunigung (GRMS) 1,37 G Effektivbeschleunigung (GRMS)

Stof3 (maximal) 40 Gt 105 Gt

Hohenbereich ~15,2 m bis 3048 m (-49,87 ft bis 10.000 ft) | -15,2 m bis 10.668 m (-49,87 ft bis
35.000 ft)

VORSICHT: Die Temperaturbereiche fiir Betrieb und Lagerung kénnen je nach Komponente variieren, sodass das
Betreiben oder Lagern des Geriats auf3erhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeintrachtigen
kann.

* Gemessen Uber ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

T gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.
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Dell Support-Richtlinien

Weitere Informationen zu den Dell Support-Richtlinien finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.

Technische Daten des Dell Pro Micro, QCM1250 27


https://www.dell.com/support/

Arbeiten an Komponenten im Inneren des
Computers

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor méglichen Schaden geschiitzt und Ihre eigene Sicherheit
sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem Verfahren in diesem Dokument davon ausgegangen, dass Sie die im
Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen haben.

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers zunéchst die im Lieferumfang
lhres Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Weitere Informationen zur bestméglichen Einhaltung der
Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

A WARNUNG: Trennen Sie lhren Computer von allen Stromversorgungsquellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder
Verkleidungselemente 6ffnen. Setzen Sie nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers alle Abdeckungen,
Verkleidungselemente und Schrauben wieder ein, bevor Sie den Computer an die Steckdose anschlief3en.

VORSICHT: Um Schaden am Computer zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Arbeitsflache flach, trocken und
sauber ist.

VORSICHT: Sie diirfen nur Fehlerbehebungsmaf3inahmen durchfiihren und Reparaturen vornehmen, wenn Sie durch das
technische Support-Team von Dell dazu autorisiert oder angeleitet wurden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte
Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in
den mitgelieferten Sicherheitshinweisen oder auf der Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

VORSICHT: Erden Sie sich durch Beriihren einer nicht lackierten metallischen Oberfliche am Computer (beispielsweise
an der Riickseite), bevor Sie etwas im Inneren des Computers beriihren. Wiederholen Sie diese Erdung wihrend der
Arbeit am Computer regelmiflig, um statische Elektrizitdt abzuleiten, die interne Komponenten beschiadigen kénnte.

VORSICHT: Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Auf3enkanten und beriihren Sie die Steckverbindungen und
Kontakte nicht, um Schaden an diesen zu vermeiden.

VORSICHT: Fassen Sie Kabel beim Herausziehen immer am Stecker oder an der Zuglasche an. Ziehen Sie nie am Kabel
selbst. Einige Kabel verfiigen iiber Stecker mit Verriegelungen oder Fliigelschrauben, die Sie Iésen miissen, bevor Sie
das Kabel rausziehen. Achten Sie beim Herausziehen von Kabeln darauf, dass sie gleichmaflig ausgerichtet sind, um ein
Verbiegen der Kontaktstifte zu vermeiden. Stellen Sie beim Anschlie3en von Kabeln sicher, dass der Stecker am Kabel
korrekt und am Anschluss ausgerichtet ist.

VORSICHT: Driicken Sie auf im Medienkartenlesegerat installierte Karten, um sie auszuwerfen.

VORSICHT: Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akkus in Laptops. Geschwollene
Akkus diirfen nicht verwendet werden und sollten ausgetauscht und fachgerecht entsorgt werden.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kdnnen von lhrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten
Konfiguration.
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Schritte
1. Speichern und schlief3en Sie alle getffneten Dateien und beenden Sie alle getffneten Programme.

2. Fahren Sie den Computer herunter. Bei einem Windows Betriebssystem klicken Sie auf Start > O Ein/Aus > Herunterfahren.

®

ANMERKUNG: Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden
Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.

3. Schalten Sie alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.
4. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geréte vom Stromnetz.
B. Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgerate und Peripheriegerate wie z. B. Tastatur, Maus und Monitor vom Computer.

|VORSICHT: Um ein Netzwerkkabel zu trennen, stecken Sie das Kabel von lhrem Computer aus.

6. Entfernen Sie alle Medienkarten und optische Datentréger aus dem Computer, falls vorhanden.

Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Abschnitt werden die priméren Schritte, die vor der Demontage eines Gerats oder einer Komponente durchzufihren sind,
detailliert beschrieben.

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaf3nahmen vor der Durchfiihrung von Installations- oder Reparaturverfahren, bei denen es sich um
Demontage oder Neumontage handelt:

e Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeréte aus.
e Trennen Sie den Computer vom Netzstrom.

e Trennen Sie alle Netzwerkkabel und Peripheriegerdte vom Computer.

[ ]

Verwenden Sie ein ESD-Service-Kit beim Arbeiten im Inneren |hres Computers, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
(ESD) zu vermeiden.

Legen Sie die entfernte Komponente auf eine antistatische Matte, nachdem Sie sie aus dem Computer entfernt haben.
Tragen Sie Schuhe mit nicht leitenden Gummisohlen, um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.
Drucken Sie den Betriebsschalters fiir 15 Sekunden, um den Reststrom von der Hauptplatine zu entladen.

Standby-Stromversorgung

Dell Produkte mit Standby-Stromversorgung mussen vom Strom getrennt sein, bevor die Riickabdeckung gedffnet wird. Systeme

mit Standby-Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt. Durch die interne Stromversorgung kann der
Computer remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), voribergehend in einen Ruhemodus versetzt werden und verfugt Gber andere
erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Bonding

Bonding ist eine Methode zum Anschlief3en von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch
die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge (ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschlief3en eines Bonddrahts sicher, dass er mit
blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Flache verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Armband sicher
sitzt und vollstédndig auf Ihrer Haut anliegt. Entfernen Sie jeglichen Schmuck, Uhren, Armb&nder oder Ringe, bevor Sie sich und das Gerat
erden.

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B.
Erweiterungskarten, Prozessoren, Speichermodulen und Hauptplatinen, ein wichtiges Thema. Eine leichte Ladung kann Schaltkreise
bereits auf eine Weise schadigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkirzte Produktlebensdauer).
Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und héhere Dichte dréngt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD): katastrophale und gelegentliche Ausfalle.

e Katastrophal: Katastrophale Ausfélle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus. Der Schaden verursacht einen
sofortigen und kompletten Verlust der Geratefunktion. Ein Beispiel eines katastrophalen Ausfalls ist, wenn ein Arbeitsspeichermodul
einen elektrostatischen Schock erhalt und sofort das Symptom ,,No POST/No Video” (Kein POST/Kein Video) mit einem
Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfahigem Arbeitsspeicher ertont.
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e Gelegentlich: Gelegentliche Ausfélle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfalle aus. Die hohe Rate gelegentlicher
Ausfalle bedeutet, dass auftretende Schaden in den meisten Féllen nicht sofort zu erkennen sind. Das Speichermodul erhélt einen
elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort ausgehende Symptome im Bezug auf
die Beschéadigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder Monate andauern und kann in der
Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegritat, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw. fihren.

Gelegentliche Ausfélle, auch als ,latente” Ausfélle bezeichnet, sind schwer zu erkennen und zu beheben.

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Besch&digungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

e \erwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemaf3 geerdet ist. Kabellose, antistatische Armbander bieten keinen
ausreichenden Schutz. Das BerUhren des Geh&uses vor der Handhabung von Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz
auf Teilen mit erhdhter Empfindlichkeit auf ESD-Schaden.

e Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschlief3lich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Mdglichkeit
antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.

e Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der
antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatsachlich zu installieren. Verwenden Sie vor dem Auspacken
der antistatischen Verpackung das antistatische Armband, um die statische Elektrizitat von lhrem Koérper abzuleiten. Weitere
Informationen zum Armband und ESD-Armbandtester finden Sie unter Komponenten eines ESD-Service-Kits.

e | egen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behélter oder eine antistatische
Verpackung.

ESD-Service-Kit

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am haufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten:
antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

VORSICHT: Es ist wichtig, ESD-empfindliche Geréate von internen Teilen fernzuhalten, die Isolatoren und oft stark
geladen sind, wie z. B. Kiihlkérpergehduse aus Kunststoff.

Arbeitsumfeld

Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden Uberprifen. Zum Beispiel unterscheidet
sich die Bereitstellung des Kits fUr eine Serverumgebung von der Bereitstellung flr eine Desktop-PC- oder Laptop-Umgebung. Server
werden in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder Laptops befinden sich normalerweise
auf Schreibtischen oder an Arbeitsplatzen. Achten Sie stets darauf, dass Sie Uber einen grofien, offenen, ebenen und Ubersichtlichen
Arbeitsbereich mit ausreichend Platz fir die Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusétzlichem Platz fir den jeweiligen zu reparierenden
Computertyp verflgen. Der Arbeitsplatz sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu einem ESD-Ereignis fuhren kdnnen. Isolatoren wie
z. B. Styropor und andere Kunststoffe sollten vor dem physischen Umgang mit Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit
mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von empfindlichen Teilen platziert werden.

ESD-Verpackung

Alle ESD-empfindlichen Gerate mussen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung geliefert und
empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschédigte Komponenten sollten Sie immer unter Verwendung
des gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurtickschicken, die auch fur den Versand des Teils verwendet wurde.

Der ESD-Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe Schaumstoffverpackungsmaterial
verwenden, das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde. ESD-empfindliche Geréate dirfen nur an einer ESD-geschitzten
Arbeitsfldche aus der Verpackung genommen werden und Komponenten diirfen nie auf den ESD-Beutel gelegt werden, da nur der
Innenbereich des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in Ihre Hand, auf die ESD-Matte, in den Computer oder in einen
antistatischen Beutel.

Komponenten eines ESD-Service-Kits

ESD-Service-Kits enthalten folgende Komponenten:

e Antistatische Matte: Die antistatische Matte ist ableitfahig. Wahrend Wartungsverfahren sollten Sie Teile darauf ablegen. Wenn Sie
mit einer antistatischen Matte arbeiten, sollte lhr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der antistatischen Matte und mit
sémtlichen blanken Metallteilen am Computer verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgemafer Bereitstellung kénnen
Ersatzteile aus dem ESD-Beutel entnommen und auf der antistatischen Matte platziert werden. ESD-empfindliche Elemente sind in
lhrer Hand, auf der antistatischen Matte, im Computer oder innerhalb des ESD-Beutels sicher geschiitzt.

30 Arbeiten an Komponenten im Inneren des Computers



e Armband und Bonddraht: Das Armband und der Bonddraht kénnen entweder direkt zwischen lhrem Handgelenk und blankem
Metall auf der Hardware befestigt werden, falls die antistatische Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte
verbunden werden, sodass Hardware geschiitzt wird, die voribergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung
zwischen dem Armband bzw. dem Bonddraht und Ihrer Haut, der antistatischen Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet.
Verwenden Sie nur Service-Kits mit einem Armband, einer antistatischen Matte und Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose
Armbéander. Bedenken Sie immer, dass bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normalen
Verschleif3 beschédigt werden, und daher mussen Sie regelméaflig mit einem Armbandtester geprift werden, um versehentliche ESD-
Hardwareschaden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu Uberprtfen.

e ESD-Armbandtester: Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anfallig fir Schaden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines
nicht kontrollierten Kits sollten Sie das Armband regelméfig vor jedem Servicetermin bzw. mindestens einmal pro Woche testen. Ein
Armbandtester ist fir diese Zwecke die beste Losung. Stecken Sie fur den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (wahrend
das Armband an lhrem Handgelenk angelegt ist) und driicken Sie die Taste zum Testen. Eine grine LED leuchtet auf, wenn der Test
erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlagt.

@ ANMERKUNG: Es wird empfohlen, immer das herkdmmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Schutzmatte
bei der Wartung von Dell Produkten zu verwenden. Dartber hinaus ist es wichtig, empfindliche Teile wahrend der Wartung des
Computers von allen Isolatorteilen getrennt aufzubewahren.

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zuriickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist
es duflerst wichtig, diese Teile fur den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

Hebevorrichtung

Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Heben von schweren Geraten:
VORSICHT: Heben Sie nicht mehr als 23 Kilo. Besorgen Sie sich immer zuséatzliche Helfer oder verwenden Sie eine
mechanische Hebevorrichtung.

=N

Stehen Sie gerade und verteilen Sie |hr Gewicht auf beide Fiif3e. Um einen stabilen Stand zu haben, stellen Sie die Fif3e etwas
auseinander und drehen Sie die Zehen nach auf3en.

Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Die Bauchmuskulatur unterstitzt den Rucken, wenn Sie etwas anheben, und gleichen die Last aus.
Heben Sie die Last mit den Beinen, nicht mit dem Rucken.
Halten Sie die Last nahe am Kérper. Je naher die Last am RUcken ist, desto weniger wird Ihr Rlcken belastet.

Halten Sie den Rucken gerade, unabhangig davon, ob Sie die Last anheben oder absetzen. Heben Sie nicht noch zusétzlich zu der Last
lhr Kérpergewicht an. Verdrehen Sie weder Ihren Kdrper an sich noch lhren Ricken.

6. Befolgen Sie die gleiche Technik in umgekehrter Reihenfolge zum Abstellen der Last.

oA NN

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Info liber diese Aufgabe

|VORSICHT: Im Inneren des Computers vergessene oder lose Schrauben konnen den Computer erheblich beschadigen.

Schritte

1. Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sich im Inneren des Computers keine losen Schrauben mehr befinden.

2. Schlief3en Sie alle externen Geréte, Peripheriegeréte oder Kabel wieder an, die Sie vor dem Arbeiten an lhrem Computer entfernt
haben.

3. Setzen Sie alle Medienkarten, Laufwerke oder andere Komponente wieder ein, die Sie vor dem Arbeiten an lhrem Computer entfernt
haben.

4. Schlief3en Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geréte an das Stromnetz an.
B. Schalten Sie den Computer ein.
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BitLocker

VORSICHT: Wenn BitLocker vor dem BIOS-Update nicht ausgesetzt wird, wird der BitLocker-Schliissel beim nachsten
Neustart des Computers nicht erkannt. Sie werden aufgefordert, den Wiederherstellungsschliissel einzugeben, um
fortfahren zu kdnnen, und der Computer fragt bei jedem Neustart erneut nach dem Wiederherstellungsschliissel. Wenn
der Wiederherstellungsschliissel nicht bekannt ist, kann dies zu Datenverlust oder einer unnétigen Neuinstallation des
Betriebssystems fiihren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel: Aktualisieren
des BIOS auf Dell Computern mit aktiviertem BitLocker.

Der Einbau der folgenden Komponenten I6st BitLocker aus:
e Festplattenlaufwerk oder Solid-State-Laufwerk
e Hauptplatine

Empfohlene Werkzeuge

Fur die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte kdnnen die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

e Kreuzschlitzschraubendreher Grof3e O
e Kreuzschlitzschraubendreher Grof3e 1
e Kunststoffstift

Schraubenliste

@ ANMERKUNG: Beim Entfernen der Schrauben von einer Komponente wird empfohlen, sich den Schraubentyp und die Menge der
Schrauben zu notieren und die Schrauben anschlief3end in einer Box aufzubewahren. So wird sichergestellt, dass die richtige Anzahl
der Schrauben und der richtige Schraubentyp wieder angebracht werden, wenn die Komponente ausgetauscht wird.

@ ANMERKUNG: Manche Computer verfligen tUber magnetische Oberfldchen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht an solchen
Oberflachen befestigt bleiben, wenn Sie eine Komponente austauschen.

@ ANMERKUNG: Die Farbe der Schraube kann je nach bestellter Konfiguration variieren.

Tabelle 22. Schraubenliste

Komponente Schraubentyp Menge Abbildung der Schraube
Seitenabdeckung #6-32 1. ?
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk M2x3.5 2
bei einer Konfiguration mit einer g
SSD
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk M2x3.5 1
bei einer Konfiguration mit einer g
SSD
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk M2x8.5 1
bei einer Konfiguration mit zwei g
SSDs

M2x6 1 g
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk M2x3.5 1
bei einer Konfiguration mit zwei g
SSDs
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Tabelle 22. Schraubenliste (fortgesetzt)

Komponente Schraubentyp Menge Abbildung der Schraube
Wireless-Karte M2x3,5 1 g
Externe Puck-Antenne Unverlierbar 1.
SMA-Antennenmodul M3x3 1
Optionales |/O-Modul Unverlierbar 1.
(duales USB 3.2
Gen2/USB Typ-C/DisplayPort/
HDMI/VGA/PS2/seriell)
1.
Optionales Glasfasermodul Unverlierbar 2.
1.
Kahlkorper Unverlierbar 3.
Internes Antennenmodul M3x3 2
Unverlierbar 1.
Lautsprecherhalterung M3x5 1
Hauptplatine M3x5 3
Abstandsmutter 1 gz

-

i
P
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Hauptkomponenten des Dell Pro Micro, QCM1250

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Dell Pro Micro, QCM1250.
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Abbildung 9. Hauptkomponenten des Dell Pro Micro, QCM1250

1. Seitenabdeckung
2. Internes Antennenmodul (schwarzes Kabel)
3. Lautsprecher
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4. Lautsprecherhalterung

5. Kahlkdrper

6. Prozessor

7. Speicher

8. Gehéuse

9. Hauptplatine

10. Internes Antennenmodul (weif3es Kabel)

1. SSD-Laufwerksbaugruppe

12. Wireless-Karte

13. Lufter

@ ANMERKUNG: Dell Technologies stellt eine Liste der Komponenten und ihrer Artikelnummern fur die urspringlich erworbene
Systemkonfiguration bereit. Diese Teile sind gemaf3 der vom Kunden erworbenen Gewahrleistung verflgbar. Wenden Sie sich
bezlglich Kaufoptionen an lhren Dell Vertriebsmitarbeiter.
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Entfernen und Anbringen der
Seitenabdeckung

Entfernen der Seitenabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Seitenabdeckung und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 10. Entfernen der Seitenabdeckung

Schritte

1. Legen Sie den Computer seitlich auf eine Arbeitsflache, sodass die Seitenabdeckung nach oben weist.
2. Losen Sie die Randelschraube (6x32), mit der die Seitenabdeckung am Gehause befestigt ist.
3. Schieben und heben Sie die Seitenabdeckung vom Gehause ab.

Anbringen der Seitenabdeckung

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Seitenabdeckung und stellen das Verfahren zum Anbringen bildlich dar.

Entfernen und Anbringen der Seitenabdeckung
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Abbildung 11. Anbringen der Seitenabdeckung

Schritte

1. Setzen Sie die Seitenabdeckung auf das Gehause, indem Sie die Laschen an der Seitenabdeckung an den Gehauseschlitzen ausrichten.
2. Schieben Sie die Seitenabdeckung in Richtung der Ruckseite des Computers.
3. Ziehen Sie die Randelschrauben (6x32) fest, mit denen die Seitenabdeckung am Geh&use befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Entfernen und Einsetzen Knopfzellenbatterie

Entfernen der Knopfzellenbatterie

VORSICHT: Durch das Entfernen der Knopfzellenbatterie wird das CMOS geléscht und die BIOS-Einstellungen werden
zuriickgesetzt.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
3. Entfernen Sie den Lautsprecher.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Knopfzellenbatterie und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 12. Entfernen der Knopfzellenbatterie
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Schritte

1. Ziehen Sie an der Lasche der Knopfzellenbatterieabdeckung und drehen Sie die Abdeckung, um auf die Knopfzellenbatterie
zuzugreifen.

2. Drucken Sie auf den Freigabehebel der Knopfzellenbatterie, der sich auf dem Batteriesockel befindet, und ziehen Sie die
Knopfzellenbatterie leicht nach oben.

3. Heben Sie die Knopfzellenbatterie aus dem Batteriesockel.

Einsetzen der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info Uiber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Knopfzellenbatterie und stellen das Verfahren zum Installieren bildlich dar.

Abbildung 13. Einsetzen der Knopfzellenbatterie
Schritte

1. Legen Sie die Knopfzellenbatterie mit dem Pluspol (+) zur Vorderseite des Computers in den Batteriesockel ein und lassen Sie die
Batterie einrasten.
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2. Drehen und drucken Sie die Knopfzellenbatterieabdeckung, bis sie einrastet.

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Lautsprecher.
2. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Entfernen und Installieren von vom Kunden
austauschbaren Einheiten (CRUs)

Die austauschbaren Komponenten in diesem Kapitel sind vom Kunden austauschbare Einheiten (Customer Replaceable Units, CRUs).
VORSICHT: Kunden kénnen nur die vom Kunden austauschbaren Einheiten (CRUs) gemaf3 den Sicherheitsvorkehrungen

und Austauschverfahren ersetzen.

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kdnnen von lhrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten
Konfiguration.

®

Lautsprecher

Entfernen des Lautsprechers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Lautsprechers und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 14. Entfernen des Lautsprechers

Schritte

1. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom Anschluss (INT SPKR) auf der Systemplatine.
2. Drucken Sie auf die Lasche, die den Lautsprecher an der Stutzhalterung fir den Lautsprecher befestigt.
3. Heben Sie den Lautsprecher aus der Halterung.

Einbauen des Lautsprechers

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Lautsprechers und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 15. Einbauen des Lautsprechers

Schritte

1. Richten Sie die Lasche am Lautsprecher am entsprechenden Schlitz in der StUtzhalterung fur Lautsprecher aus.
2. Setzen Sie den Lautsprecher in die Stutzhalterung fur Lautsprecher und driicken Sie ihn nach unten, um ihn einrasten zu lassen.
3. Schlief3en Sie das Lautsprecherkabel an den Anschluss (INT SPKR) auf der Systemplatine an.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

SSD-Festplatte

@ ANMERKUNG: |hr Computer unterstitzt zwei SSD-Konfigurationen.

e Konfiguration mit einer SSD: Eine SSD ist in einem der beiden Steckplatze installiert.

e Konfiguration mit zwei SSDs: SSDs sind in beiden Steckplatzen installiert.

Um ein Upgrade von einer einzelnen SSD-Konfiguration auf eine Dual-Konfiguration durch Hinzuftigen einer SSD durchzufihren,

muUssen Nutzerlnnen SSD-Kuhlkdrper auf beiden SSDs installieren, um eine optimale Performance sicherzustellen. Diese Kuhlkorper
mUssen separat erworben werden.

Entfernen des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit einzelner SSD

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des M.2 2230-Solid-State-Laufwerks und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

M2x3.5

Abbildung 16. Entfernen des 2230-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1.

2.

Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der die M.2 2230-SSD-Laufwerksbaugruppe an der Systemplatine befestigt ist.

Schieben Sie die M.2-2230-Solid-State-Laufwerksbaugruppe aus dem SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der Hauptplatine und
heben Sie sie heraus.

Halten Sie die M.2-2230-SSD-Baugruppe fest und drehen Sie sie um.
Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der das M.2-2230-Solid-State-Laufwerk an der Halterung befestigt ist.

Installieren des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks bei einer
Konfiguration mit einer SSD

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
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Info liber diese Aufgabe

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass im SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) ein Wérmeleitpad installiert ist, bevor Sie das
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk installieren.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des M.2 2230-Solid-State-Laufwerks und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.

Abbildung 17. Einbauen des 2230-Solid-State-Laufwerks
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Abbildung 18. Einbauen des 2230-Solid-State-Laufwerks

Schritte

@lANMERKUNG: Die Schritte 1 bis 5 gelten fur die Installation des SSD-Warmeleitpads auf der Hauptplatine.

1.

2.

8.
9.

Ziehen Sie die Plastikfolie vom Warmeleitpad des Solid-State-Laufwerks ab und legen Sie die Klebeflache zur Hélfte frei.

Platzieren Sie das Wéarmeleitpad fur das M.2-Solid-State-Laufwerk im Bereich fur das Warmeleitpad und stellen Sie die korrekte
Ausrichtung und sichere Positionierung sicher.

Entfernen Sie die verbleibende Plastikfolie vom Wéarmeleitpad des Solid-State-Laufwerks und bringen Sie das Pad vorsichtig im Bereich
fur das Wérmeleitpad des M.2-Solid-State-Laufwerks an. Stellen Sie dabei ein sicheres und gleichméfiges Anhaften sicher.

Drucken Sie mit einem Kunststoffschaber vorsichtig auf das Warmeleitpad des M.2-Solid-State-Laufwerks und streichen Sie es glatt,
sodass eine glatte und gleichméfiige Oberflache flr optimale Haftung entsteht.

Ziehen Sie die verbleibende Plastikfolie vom Wéarmeleitpad des Solid-State-Laufwerks ab.
Richten Sie die Schraubenbohrung des M.2 2230-SSD-Laufwerks an der Schraubenbohrung der SSD-Halterung aus.

Bringen Sie die Schraube (M2x3.5) zur Befestigung des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks an der SSD-Halterung wieder an und drehen
Sie die SSD-Baugruppe um.

Richten Sie die Kerbe am M.2-2230-Solid-State-Laufwerk an der Lasche am SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) aus.
Schieben Sie die M.2-2230-SSD-Baugruppe in den SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der Hauptplatine.

10. Bringen Sie die Schraube (M2x3.5) zur Befestigung der M.2 2230-Solid-State-Laufwerksbaugruppe an der Systemplatine wieder an.

Nachste Schritte

1.

2,

Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit einzelner SSD

Voraussetzungen

1.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des M.2 2280-Solid-State-Laufwerks und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 19. Entfernen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1. Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der das M.2 2280-SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt ist.

2. Schieben Sie das M.2-2280-Solid-State-Laufwerk aus dem SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der Hauptplatine und heben Sie es
heraus.

Installieren des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit einzelner SSD

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur, wenn Sie ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk im SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0)
installieren.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des M.2 2280-Solid-State-Laufwerks und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 21. Einbauen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Schritte
@lANMERKUNG: Die Schritte 1 bis 5 gelten fur die Installation des SSD-Warmeleitpads auf der Hauptplatine.
1. Ziehen Sie die Plastikfolie vom Warmeleitpad des Solid-State-Laufwerks ab und legen Sie die Klebeflache zur Halfte frei.

2. Platzieren Sie das Warmeleitpad fiir das M.2-Solid-State-Laufwerk im Bereich fiir das Warmeleitpad und stellen Sie die korrekte
Ausrichtung und sichere Positionierung sicher.
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3. Entfernen Sie die verbleibende Plastikfolie vom Warmeleitpad des Solid-State-Laufwerks und bringen Sie das Pad vorsichtig im Bereich
fur das Wérmeleitpad des M.2-Solid-State-Laufwerks an. Stellen Sie dabei ein sicheres und gleichmafliges Anhaften sicher.

4. Drucken Sie mit einem Kunststoffschaber vorsichtig auf das Warmeleitpad des M.2-Solid-State-Laufwerks und streichen Sie es glatt,
sodass eine glatte und gleichméfige Oberflache flr optimale Haftung entsteht.

B. Ziehen Sie die verbleibende Plastikfolie vom Warmeleitpad des Solid-State-Laufwerks ab.

6. Richten Sie die Kerbe am M.2-2280-Solid-State-Laufwerk an der Lasche am Steckplatz fur das Solid-State-Laufwerk (M.2 PCle
SSD-0) aus.

7. Schieben Sie das M.2-2280-Solid-State-Laufwerk in den SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der Hauptplatine.
8. Bringen Sie die Schraube (M2x3,5) zur Befestigung des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks an der Systemplatine wieder an.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit zwei SSDs

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der SSD und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 22. Entfernen des M.2 2230-PCle-SSD-Laufwerks

Schritte

1. L&sen Sie die Schraube (M2x8,5), mit der die SSD-Erweiterungshalterung an der Hauptplatine befestigt ist.
2. Schieben und heben Sie die SSD-Erweiterungshalterung von der Hauptplatine ab.

3. Drehen Sie die Erweiterungshalterung um.

4. Losen Sie die vier Schnappverschlisse, mit denen die M.2-2230-SSD-Karte befestigt ist.

5. Entfernen Sie die M.2-2230-SSD aus der Erweiterungshalterung.

®| ANMERKUNG: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 zum Entfernen der M.2-2230-SSD aus Steckplatz 2 (sofern zutreffend)
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Installieren des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit zwei SSDs

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfahren.

Info Uiber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des SSD-Laufwerks und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.

1x 1x

Abbildung 23. Einbauen des M.2 2230-PCle-SSD-Laufwerks

Schritte

1. Setzen Sie die M.2-2230-SSD-Karte in einem 45-Grad-Winkel auf die Erweiterungshalterung.
2. Richten Sie die Kerbe der Karte an der Schraube (M2x6) an der Erweiterungshalterung aus.
3. Drucken Sie die M.2-2230 SSD-Karte nach unten, bis sie einrastet.
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4. Drehen Sie die Extender-Halterung um und richten Sie die Kerbe an der Lasche am SSD-Anschluss auf der Systemplatine aus.
5. Schieben Sie die SSD-Erweiterungshalterung in einem 45-Grad-Winkel in den M.2-Anschluss auf der Hauptplatine.

6. Bringen Sie die Schraube (M2x8,5) wieder an, mit der die Erweiterungshalterung der M.2-2230-SSD an der Hauptplatine befestigt
wird.

@lANMERKUNG: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 flr die Installation der M.2-2230-SSD in Steckplatz 2 (falls zutreffend).

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit zwei SSDs

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der SSD und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 24. Entfernen des M.2 2280-PCle-SSD-Laufwerks

Schritte

1. L&sen Sie die Schraube (M2x8,5), mit der die SSD-Erweiterungshalterung an der Hauptplatine befestigt ist.
2. Schieben und heben Sie die SSD-Erweiterungshalterung von der Hauptplatine ab.
3. Drehen Sie die Halterung um und entfernen Sie die M.2-2280-SSD aus der Erweiterungshalterung.

Installieren des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks in einer
Konfiguration mit zwei SSDs

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.
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Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des SSD-Laufwerks und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.

Abbildung 25. Einbauen des M.2 2280-PCle-SSD-Laufwerks

Schritte

Setzen Sie die M.2-2280-SSD in die SSD-Erweiterungshalterung.
Drehen Sie die Halterung um und richten Sie die Kerbe an der Lasche am SSD-Anschluss auf der Hauptplatine aus.
Schieben Sie die SSD-Erweiterungshalterung in einem 45-Grad-Winkel in den M.2-Anschluss auf der Hauptplatine.

Bringen Sie die Schraube (M2x8,5) wieder an, mit der die Erweiterungshalterung der M.2-2280-SSD an der Hauptplatine befestigt
wird.

Ao o2

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Wireless-Karte

Entfernen der Wireless-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Wireless-Karte und bieten eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.

Abbildung 26. Entfernen der Wireless-Karte

Schritte

Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der die Wireless-Kartenhalterung an der Wireless-Karte befestigt ist.
Heben Sie die Wireless-Kartenhalterung von der Wireless-Karte.

Trennen Sie die Antennenkabel von den Anschltssen auf der Wireless-Mini-Card.

Ziehen Sie die Wireless-Card aus dem Wireless-Karten-Steckplatz (M.2 WLAN) heraus.

FN NN
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Installieren der Wireless-Karte

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren

durchflhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Wireless-Karte und stellen das Verfahren zum Installieren bildlich dar.

Abbildung 27. Installieren der Wireless-Karte

Schritte

1. Verbinden Sie die Antennenkabel mit den Anschlissen auf der Wireless-Karte.

Tabelle 23. Farbcodierung des Antennenkabels

Anschluss auf der Antennenkabelfarbe Siebdruckbeschriftung

Wireless-Karte

Main Weif3 MAIN 4 (weif3es Dreieck)
Hilfskabel Schwarz AUX A (schwarzes Dreieck)

2. Richten Sie die Kerbe der Wireless-Karte an der Halterung des Wireless-Kartensteckplatzes aus (M.2 WLAN).
3. Schieben Sie die Wireless-Karte schrag in den Wireless-Kartensteckplatz (M.2 WLAN) ein.
4. Setzen Sie die Wireless-Kartenhalterung auf die Wireless-Karte.
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5. Bringen Sie die Schraube (M2x3,5) zur Befestigung der Wireless-Kartenhalterung an der Wireless-Karte wieder an.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Lufter

Entfernen des Liifters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Lifters und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 28. Entfernen des Liifters
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Abbildung 29. Entfernen des Liifters

Schritte

1. Trennen Sie das LUfterkabel von seinem Anschluss (FAN CPU) auf der Hauptplatine.
2. Fassen Sie den Lufter an den Laschen an und heben Sie ihn im gewlnschten Winkel nach oben.
3. Schieben Sie den Lufter nach auf3en und entfernen Sie ihn aus dem Gehause.

Einbauen des Lufters

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info Giber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Lifters und stellen das Verfahren zum Installieren bildlich dar.
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Abbildung 30. Einbauen des Liifters
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Abbildung 31. Einbauen des Liifters

Schritte

1. Schieben Sie den Lifter schrag in seinen Steckplatz im Gehause.
2. Drucken Sie den Lifter nach unten, bis er einrastet.
®| ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen auf dem Kuhlkdrper eingerastet sind.

3. Schlief3en Sie das Lufterkabel an den Anschluss (FAN CPU) auf der Hauptplatine an.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Arbeitsspeicher

Entfernen des Arbeitsspeichermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

3. Entfernen Sie den Lautsprecher.

4. Entfernen Sie den Lifter.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Speichermodule und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 32. Entfernen des Arbeitsspeichermoduls

Schritte

1. Dricken Sie die Sicherungsklammern auf beiden Seiten des Speichermodulsteckplatzes (DIMM1 oder DIMM?2) vorsichtig auseinander.
2. Erfassen Sie das Speichermodul neben der Sicherungsklammer und 16sen Sie es vorsichtig aus dem Speichermodulsteckplatz.
VORSICHT: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten, um Schaden am Speichermodul zu verhindern. Beriihren
Sie nicht die Komponenten auf den Speichermodulen.

@ ANMERKUNG: Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2, um weitere im Computer installierte Speichermodule zu entfernen.

@ ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Steckplatz und die Ausrichtung des Speichermoduls, um es spéter wieder im richtigen
Steckplatz einzusetzen.

Einsetzen des Speichermoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info Uiber diese Aufgabe

@lANMERKUNG: Das DDR5-Warmeleitpad ist erforderlich, wenn Sie 64-GB-Arbeitsspeicher in Ihrem Computer installieren.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Speichermodule und bieten eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 33. Einsetzen des Speichermoduls

Schritte

®

1.
2.

N o o N

|ANMERKUNG: Die Schritte 1 bis 5 gelten fur die Installation des DDR5-Warmeleitpads.

Ziehen Sie die Ruckseite des DDR5-Warmeleitpads zur Halfte ab.

Richten Sie das DDR5-Warmeleitpad Gber dem DDR5-Warmeleitpadbereich aus.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ecken des DDR5-Warmeleitpads an den Ecken des DDR5-Warmeleitpadbereichs
ausgerichtet sind.

Ziehen Sie den Rest der Rickseite von der DDR5-Wérmefalle ab und befestigen Sie die DDR5-Warmefalle auf dem Bereich fur die
DDR5-Warmefalle.

Drucken Sie das DDR5-Warmeleitpad mit einem Kunststoffschaber flach, um eine ordnungsgemafie Haftung sicherzustellen.
Ziehen Sie die Schutzschicht vom DDR5-Warmeleitpad ab.

Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls an der Lasche des Speichermodulsteckplatzes (DIMM1 oder DIMM2) aus.
Drucken Sie das Speichermodul nach unten, bis es einrastet und die Sicherungsklammern ebenfalls einrasten.

VORSICHT: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten, um Schaden am Speichermodul zu verhindern. Beriihren
Sie nicht die Komponenten auf den Speichermodulen.

@lANMERKUNG: Wiederholen Sie Schritt 6 und Schritt 7, wenn Sie mehr als ein Speichermodul im Computer installieren.
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Nachste Schritte

Installieren Sie den Lufter.

Installieren Sie den Lautsprecher.

Bringen Sie die Seitenabdeckung an.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Ao e

Externe Puck-Antenne

Entfernen der externen Puck-Antenne

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position der externen Puck-Antenne und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 34. Entfernen der externen Puck-Antenne
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Schritte

L6sen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Puck- Antennenabdeckung am System befestigt ist.
Entfernen Sie die Puck-Antennenabdeckung, um Zugang zu den Schrauben am Puck-Antennenkabel zu erhalten.
Losen Sie die Schrauben am Anschluss des Puck-Antennenkabels.

N N

Trennen Sie die Kabel der Puck-Antenne von den SMA-Antennenanschliissen am Gehause.

Installieren des externen Puck-Antennenmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position der externen Puck-Antenne und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.

Abbildung 35. Einbauen der externen Puck-Antenne

Schritte

1. Richten Sie die Kabel der Puck-Antenne an den SMA-Antennenanschliissen am Gehause aus und verbinden Sie sie.
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2. Ziehen Sie die Bolzen am Kabel der Puck-Antenne fest, um die externe Puck-Antenne am Geh&use zu befestigen.
3. Schieben Sie die Abdeckung der Puck-Antenne in die entsprechenden Schlitze, bis sie einrastet.
4. Ziehen Sie die unverlierbare Schraube fest, mit der die Abdeckung der Puck-Antenne am Geh&use befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

SMA-Antennenmodul

Entfernen des SMA-Antennenmoduls

Voraussetzungen

—_

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die externe Puck-Antenne.

Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Entfernen Sie die Wireless-Karte.

Hoon

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des SMA-Antennenmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

@lANMERKUNG: Zum Upgrade auf eine SMA-Antenne muss die interne Antenne (weif3es Kabel) entfernt werden.
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Abbildung 36. Entfernen der SMA-Antenne

Schritte

1. Entfernen Sie die Kabel des SMA-Antennenmoduls aus den Kabelfiihrungen am Gehé&use.
2. Entfernen Sie die Schraube (M3x3), mit der das SMA-Antennenmodul am Gehause befestigt ist.

3. Drlicken Sie das SMA-Antennenmodul durch die Offnung auf der Riickseite des Gehauses nach innen und heben Sie es dann nach
oben und aus den Montagepunkten.

Installieren des SMA-Antennenmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des SMA-Antennenmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

®| ANMERKUNG: Zum Upgrade auf eine SMA-Antenne muss die interne Antenne (weif3es Kabel) entfernt werden.
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Abbildung 37. Installieren des SMA-Antennenmoduls

Schritte

1. Entfernen Sie ggf. die Platzhalter auf der Seitenabdeckung.

2. Neigen Sie das SMA-Antennenmodul und platzieren Sie es auf dem Gehause.

3. Schieben Sie das SMA-Antennenmodul durch die Offnung auf der Riickseite des Gehauses.

4. Bringen Sie die Schraube (M3x3) wieder an, mit der das SMA-Antennenmodul am Gehause befestigt wird.
5. Fuhren Sie die Kabel des SMA-Antennenmoduls durch die Kabelfiihrungen am Gehause.

Nachste Schritte

1. Installieren Sie die Wireless-Karte.

Bringen Sie die Seitenabdeckung an.

Installieren Sie gegebenenfalls die externe Puck-Antenne.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Hoon
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Optionale Eingabe-/Ausgabemodule

Duales USB-3.2-Gen2-Modul

Entfernen des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des optionalen E/A-Moduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 38. Entfernen des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls

Schritte

1. Ldsen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, mit denen das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul am Geh&use befestigt ist.
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2. Trennen Sie das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul vom Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.

3. Heben Sie das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul in einem bestimmten Winkel aus dem Anschluss und schieben Sie es nach unten,
um es aus den Montagepunkten am Gehause zu lésen.

4. Schieben und heben Sie das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul aus dem Gehéause.

Installieren des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls und stellen das Installationsverfahren bildlich
dar.

Abbildung 39. Installieren des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls
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Abbildung 40. Installieren des dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmoduls

Schritte

1. @lANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfuhren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Ruckseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am dualen USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken
auf dem Montagepunkt am Gehause ausgerichtet sind.

3. Schlief3en Sie das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul an den Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine an.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das duale USB-3.2-Gen2-Anschlussmodul am Gehause befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

USB-Typ-C-Modul

Entfernen des USB-Typ-C-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des USB Typ-C-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 41. Entfernen des USB-Typ-C-Anschlussmoduls

Schritte

1.
2.
3.

Losen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, mit denen das USB-Typ-C-Anschlussmodul am Gehause befestigt ist.
Trennen Sie das USB-Typ-C-Anschlussmoduls vom Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.

Heben Sie das USB-Typ-C-Anschlussmodul in einen bestimmten Winkel aus dem Anschluss und schieben Sie es nach unten, um es aus
den Montagepunkten am Gehause zu l6sen.

Schieben und heben Sie das USB-Typ-C-Anschlussmodul aus dem Gehause.

Installieren des USB-Typ-C-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
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Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des USB Typ-C-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zur Installation bildlich dar.

Abbildung 42. Installieren des USB-Typ-C-Anschlussmoduls
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Abbildung 43. Installieren des USB-Typ-C-Anschlussmoduls

Schritte

1. ®| ANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfihren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und

entfernen Sie sie dann vom Computer.
2. Setzen Sie das USB-Typ-C-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Rickseite des Computers ein.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am USB-Typ-C-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Gehause ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das USB-Typ-C-Anschlussmodul mit dem Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das USB-Typ-C-Anschlussmodul am Geh&use befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

DisplayPort-Modul

Entfernen des DisplayPort-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des DisplayPort-Moduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 44. Entfernen des DisplayPort-Moduls

Schritte

1.

2.
3.

Losen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, mit denen das DisplayPort-Modul am Gehause befestigt ist.
Trennen Sie das DisplayPort-Modul vom Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.

Heben Sie das DisplayPort-Modul in einen bestimmten Winkel aus dem Anschluss und schieben Sie es nach unten, um es aus den
Montagepunkten am Gehé&use zu 6sen.

Schieben und heben Sie das DisplayPort-Modul aus dem Geh&use.

Einbauen des DisplayPort-Moduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.
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Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des DisplayPort-Moduls und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.

Abbildung 45. Einbauen des DisplayPort-Moduls
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Abbildung 46. Einbauen des DisplayPort-Moduls

Schritte

1. @lANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfuhren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das DisplayPort-Modul in den entsprechenden Steckplatz auf der Rickseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am DisplayPort-Modul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Geh&use ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das DisplayPort-Modul mit dem Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das DisplayPort-Modul am Gehause befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

HDMI-Modul

Entfernen des HDMI-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des HDMI-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 47. Entfernen des HDMI-Anschlussmoduls

Schritte

1.
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®| ANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchflhren.

Fuhren Sie zum Entfernen der herausdriickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und

entfernen Sie sie dann vom Computer.
Setzen Sie das HDMI-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Ruckseite des Computers ein.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am HDMI-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Geh&use ausgerichtet sind.

Verbinden Sie das HDMI-Anschlussmodul mit dem Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.
Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das HDMI-Anschlussmodul am Gehause befestigt wird.
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Einbauen des HDMI-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des HDMI-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zum Einbauen bildlich dar.

Abbildung 48. Einbauen des HDMI-Anschlussmoduls

Entfernen und Installieren von vom Kunden austauschbaren Einheiten (CRUs)
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Abbildung 49. Einbauen des HDMI-Anschlussmoduls

Schritte

1. @lANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfuhren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das HDMI-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Rickseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am HDMI-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Geh&use ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das HDMI-Anschlussmodul mit dem Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das HDMI-Anschlussmodul am Gehéuse befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

VGA-Modul

Entfernen des VGA-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des VGA-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 50. Entfernen des VGA-Anschlussmoduls

Schritte

1. Losen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, mit denen das VGA-Anschlussmodul am Gehause befestigt ist.
2. Trennen Sie das VGA-Anschlussmodul vom Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.

3. Heben Sie das VGA-Anschlussmodul in einem bestimmten Winkel aus dem Anschluss und schieben Sie es nach unten, um es aus den
Montagepunkten am Gehé&use zu 6sen.

4. Schieben und heben Sie das VGA-Anschlussmodul aus dem Gehéause.

Installieren des VGA-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
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Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des optionalen E/A-Moduls und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.

Abbildung 51. Installieren des VGA-Anschlussmoduls
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Abbildung 52. Installieren des VGA-Anschlussmoduls

Schritte

1. @lANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfuhren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das VGA-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Rickseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am VGA-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Geh&use ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das VGA-Anschlussmodul mit dem Anschluss (OPTION) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das VGA-Anschlussmodul am Geh&use befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

PS2-Modul

Entfernen des PS2-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des PS2-Anschlussmoduls und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 53. Entfernen des PS2-Anschlussmoduls

Schritte

1.
2.
3.

Losen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, mit denen das PS2-Anschlussmodul am Gehause befestigt ist.
Trennen Sie das Kabel des PS2-Anschlussmoduls vom Anschluss (KB MS SERIAL) auf der Hauptplatine.

Heben Sie das PS2-Anschlussmodul in einem bestimmten Winkel aus dem Anschluss und schieben Sie es nach unten, um es aus den
Montagepunkten am Gehé&use zu 6sen.

Schieben und heben Sie das PS2-Anschlussmodul aus dem Gehause.

Einbauen des PS2-Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
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Abbildung 55. Einbauen des PS2-Anschlussmoduls

Schritte

1. @lANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfuhren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das PS2-Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Rickseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am PS2-Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Gehause ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das Kabel des PS2-Anschlussmoduls mit dem Anschluss (KB MS SERIAL) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das PS2-Anschlussmodul am Gehéuse befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Serielles Modul

Entfernen des seriellen Anschlussmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Abbildung 58. Installieren des seriellen Anschlussmoduls

Schritte

1. ®| ANMERKUNG: Dieser Schritt trifft zu, wenn Sie ein Upgrade eines Computers ohne vorhandenes E/A-Modul durchfihren.

FUhren Sie zum Entfernen der herausdrlickbaren Anschlussabdeckung einen Schlitzschraubendreher von der Auf3enseite des
Computers in die Offnung der Anschlussabdeckung ein. Driicken Sie auf die Ausschlag-Anschlussabdeckung, um sie zu lésen, und
entfernen Sie sie dann vom Computer.

2. Setzen Sie das serielle Anschlussmodul in den entsprechenden Steckplatz auf der Ruckseite des Computers ein.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Laschen am seriellen Anschlussmodul an den eingravierten Dreiecken auf dem
Montagepunkt am Gehause ausgerichtet sind.

3. Verbinden Sie das Kabel des seriellen Anschlussmoduls mit dem Anschluss (KB MS SERIAL) auf der Hauptplatine.
4. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben fest, mit denen das serielle Anschlussmodul am Geh&use befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Glasfasermodul

Entfernen des Glasfasermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Abbildung 62. Kiihlkérper entfernen

Schritte

1. L&sen Sie die drei unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kihlkérper an der Hauptplatine befestigt ist. Gehen Sie dabei in
umgekehrter Reihenfolge vor (3 > 2 > 1).

2. Heben Sie den Kuhlkdrper von der Hauptplatine.

Einsetzen des Kuhlkorpers
Al VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
Info Uiber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Wenn der Prozessor oder der Kuhlkérper wieder eingebaut wird, verwenden Sie die im Kit enthaltene
Warmeleitpaste, um die Warmeleitfahigkeit sicherzustellen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des Kuhlkorpers und stellen das Verfahren zum Installieren bildlich dar.

94 Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)



Abbildung 63. Einsetzen des Kiihlkérpers

Schritte

1. Setzen Sie den Kihlkdrper auf die Hauptplatine.
2. Richten Sie die Schraubenbohrungen im Kihlkérper an den Schraubenbohrungen auf der Hauptplatine aus.

3. Ziehen Sie die drei unverlierbaren Schrauben zur Befestigung des Kihlkdrpers an der Hauptplatine an. Gehen Sie dabei in der richtigen

Reihenfolge vor (1> 2 > 3).

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Lufter.
2. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Internes Antennenmodul

Entfernen des Antennenmoduls (schwarzes Kabel)

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
3. Entfernen Sie die Wireless-Karte.

Info liber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des kabellosen Antennenmoduls (schwarzes Kabel) und stellen das Verfahren zum
Entfernen bildlich dar.

Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)

95
























































https://www.dell.com/support/kbdoc/000123347/drivers-and-downloads-faqs







































https://www.dell.com/support/kbdoc/000134415
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/
https://www.dell.com/support/kbdoc/000131486
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/kbdoc/000134415
https://www.dell.com/support



https://www.dell.com/support/
https://www.dell.com/support/



https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support



https://www.dell.com/support/kbdoc/000131486
https://www.dell.com/support






https://www.dell.com/contactdell



https://www.dell.com/support/kbdoc/000181163
HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT/HOME/
https://www.dell.com/support/
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ANMERKUNG: Windows 11 loT Enterprise LTSC 2024 und Dell ThinOS 10 unterstutzen Dell SupportAssist nicht. Weitere
Informationen zur Wiederherstellung von ThinOS 10 finden Sie unter Wiederherstellungsmodus Uber die R-Taste.

Zurucksetzen der Echtzeituhr (RTC)

Mit der Funktion zum Zuricksetzen der Echtzeituhr (Real Time Clock, RTC) kénnen Sie oder der Servicetechniker die kirzlich
eingefuhrten Modelle von Dell Pro und Pro Max Computern in bestimmten Kein POST/Kein Start/Kein Strom-Situationen
wiederherstellen. Sie kdnnen den RTC-Reset im ausgeschalteten Systemzustand nur initiieren, wenn das System an den Netzstrom
angeschlossen ist. Driicken und halten Sie den Netzschalter fur 25 Sekunden gedruckt. Die System-RTC-Zurlicksetzung erfolgt nach dem
Loslassen des Betriebsschalters.

ANMERKUNG: Wenn der Netzstromanschluss des Computers wahrend des VVorgangs unterbrochen oder der Netzschalter langer
als 40 Sekunden gedrickt gehalten wird, kommt es zum Abbruch der RTC-Zurlicksetzung.

Beim Zurulcksetzen der Echtzeituhr werden das BIOS auf die Standardeinstellungen und Datum und Uhrzeit des Computers zurlickgesetzt
sowie Intel vPro deaktiviert. Die folgenden Elemente sind unabh&ngig vom RTC-Reset:

Service-Tag

Bestands-Tag

Ownership Tag

Administratorkennwort

Systemkennwort

Speicher-Kennwort

Wichtige Datenbanken

System Logs

ANMERKUNG: Das vPro-Konto und das Kennwort des IT-Administrators auf dem Computer werden zurlickgesetzt. Fir den
Computer muss der Setup- und Konfigurationsprozess erneut durchgefiihrt werden, um ihn wieder mit dem vPro-Server zu
verbinden.

Ob die folgenden Elemente ggf. zurlickgesetzt werden, hangt von Ihrer Auswahl der benutzerdefinierten BIOS-Einstellungen ab:

Startliste

Enable Legacy Option ROMs (Legacy-Option-ROMs aktivieren)
Secure Boot Enable

BIOS-Downgrade zulassen

Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen

Es wird empfohlen, ein Recovery-Laufwerk fur die Fehlerbehebung zu erstellen und Probleme zu beheben, die ggf. unter Windows
auftreten. Dell bietet mehrere Optionen fir die Wiederherstellung des Windows-Betriebssystems auf Ihrem Dell Computer. Weitere
Informationen finden Sie unter Dell Windows Backup Media and Recovery Options (Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen).

Ein- und Ausschalten des Netzwerks

Info Uiber diese Aufgabe

Wenn Ihr Computer aufgrund von Wi-Fi-Verbindungsproblemen keinen Zugriff auf das Internet hat, setzen Sie Ihre Netzwerkgerate
zurlick, indem Sie die folgenden Schritte ausfihren:

Schritte
1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schalten Sie das Modem aus.
ANMERKUNG: Einige Internetdienstanbieter (IDAs) stellen ein Modem- oder Router-Kombigerat bereit.
3. Schalten Sie den WLAN-Router aus.
4. Warten Sie 30 Sekunden.
B. Schalten Sie den WLAN-Router ein.

134 Troubleshooting


https://www.dell.com/support/manuals/en-gh/latitude-14-5440-laptop/thinos_10.x_ag/recovery-mode-using-r-key?guid=guid-9af55f80-0a77-4d18-91e5-739710b8bc68&lang=en-us
https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
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