THRUSTMASTER"

T598,

Fiir PlayStation®5-Konsolen,
PlayStation®4-Konsolen und PC*

Benutzerhandbuch

(D

Lesen Sie die Anweisungen in diesem

Benutzerhandbuch sorgféltig durch, bevor Sie das
Produkt installieren, bevor Sie es benutzen und bevor
Sie es warten. Beachten Sie unbedingt die
Sicherheitsanweisungen. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Unfallen und/oder Sché&den
fUhren. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf,

damit Sie auch in Zukunft darin nachschlagen kénnen.

*PC-Kompatibilitat (Windows® 10/11) nicht von Sony
Interactive Entertainment getestet oder untersttitzt.
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T598,

Mit dem T598 und seiner Direct-Drive-Technologie
steht lhnen ein vollwertiges Rennlenkrad zur
Verfugung, mit dem Sie alle Fahrzeugtypen fahren

und in lhren Rennen alle Effekte erleben kénnen.

Dieses Handbuch wird lThnen helfen, |hr T598 unter
optimalen Umstadnden 2zu installieren und zu
verwenden. Bevor Sie.mit dem Rennen beginnen,
lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise
sorgfaltig durch: Sie werden Ihnen helfen, |hr Produkt

optimal zu nutzen.



D

Aktualisierung der Firmware
Fir die Verwendung der Telemetrie-Funktionen
missen Sie eventuell die Firmware der Basis und des
Lenkrads, das Sie verwenden, aktualisieren.
So fiihren Sie die Aktualisierung durch:
1. Gehen Sie zu
https://[support.thrustmaster.com/product/T598p/
2.Laden Sie die im Abschnitt Software verfigbare
Software My Thrustmaster Panel herunter,
installieren Sie diese und folgen Sie den

Anweisungen.




1. Verpackungsinhalt

T598 Servo Base




BRAKE

GAS

@5 mm

FED




2. Funktionen

€ Display

@ Taste < (Einstellungen - Settings)

€@ Tasten L3 und R3

@ Taste MODE (Modus)

9 Quick Release-Lenkradbefestigungssystem



=\ <=
6 g ) \\\\X/\é

@ Ein/Aus-Taste
@ Stromanschluss

@ Anschluss fiur Gangschaltung* oder Handbremse*
© Anschluss fiir Pedalset
@ Ungenutzter Anschluss — Funktion demnachst

verfugbar
@ USB-C-Anschluss

*Separat erhéltlich



@ Tasten L2 und R2

(® Aktionstasten

@ Richtungstasten

® Encoder-Wahlschalter, E+, E- und EP-Funktionen und
LED zur Anzeige des aktiven Encoders

(® SHARE-Taste bei PS4®-Konsolen / CREATE-Taste
bei PS5®-Konsolen

@ PS-Taste

@® OPTIONEN-Taste bei PS4®-Konsolen und PS5°-

Konsolen
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@® Quick Release-Lenkradbefestigungssystem
€) Magnetische Schaltwippen
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@ B BRAKE GAS __@

@) Haltestange fiir Riickholfeder

€ Anschlussbuchse fiir Bremspedal

€® Anschlussbuchse fiir Gaspedal

@ Bremspedalfeder (eine Halterung, ein Dampfer, eine
Unterlegscheibe und zwei Federn (schwacher oder
starker Widerstand))

€ Gaspedalfeder (eine Halterung und eine Feder)
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@ Rutschfeste Carpet-Grip-Unterlagen

@) Stangen fir Pedalanschlag (eine Stange, eine
Fligelmutter, eine gewdlbte Unterlegscheibe und eine
Unterlegscheibe)

€D Doppelklinke/RJ12-Kabel

& Befestigungsklammer firr die Basis

€ Schutzabdeckung aus Gummi

€D Netzanschlusskabel



3. Informationen zur Verwendung

des Lenkrads

(D

Dokumentation
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese
Dokumentation noch einmal sorgféaltig durch und

bewahren Sie diese auf, damit Sie spater darin

nachschlagen kénnen.
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Aktualisierung der Firmware

Sie mussen die Firmware fir die Basis auf die neueste
verfigbare Version aktualisieren.
Dazu fihren Sie bitte die folgenden zwei Schritte aus:
1. Gehen Sie zu
https://[support.thrustmaster.com/product/T598p/
2.Laden Sie die im Abschnitt Software verfugbare
Software My Thrustmaster Panel herunter,
installieren Sie diese und folgen Sie den
Anweisungen.
Wenn Sie die Firmware fiir die Basis lhres
Rennlenkrads nicht aktualisieren, wird lhr Lenkrad
nicht richtig funktionieren.
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Stromschlag

— Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort
auf, und setzen Sie es weder Staub noch Sonnenlicht
aus.

Verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung mit
einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C.

Ziehen Sie nicht an den Anschliissen und Kabeln.
Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen von
Anschlissen.

Schitten Sie keine Flussigkeiten auf das Gerat oder
seine Anschllsse.

SchlieRen Sie das Produkt nicht kurz.

Zerlegen Sie das Produkt nicht, werfen Sie es nicht in
ein Feuer und setzen Sie es keinen hohen
Temperaturen aus.

Verwenden Sie kein anderes Stromversorgungskabel
als das, das mit Ihrer Basis geliefert wurde.
Verwenden Sie das Stromversorgungskabel nicht,
wenn das Kabel oder seine Anschllisse beschadigt,
aufgespalten oder gebrochen sind.

Vergewissern Sie sich, dass das
Stromversorgungskabel ordnungsgemall in eine
Steckdose eingesteckt und korrekt mit dem Anschluss
auf der Rlckseite der Basis verbunden ist.

Offnen Sie nicht das Rennlenkrad: Im Inneren befinden
sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Alle
Reparaturen mussen vom Hersteller, seinem
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autorisierten Vertreter oder einem qualifizierten
Techniker durchgefiihrt werden.

Wenn das Lenkrad, die Basis oder die
Stromversorgung nicht ordnungsgemaf funktionieren
(wenn eines davon anormale Gerédusche, Warme oder
Gerlche abgibt), stellen Sie die Benutzung des Gerats
sofort ein, schalten Sie die Basis aus, ziehen Sie das
Stromversorgungskabel aus der Steckdose und
trennen Sie die anderen Kabel ab.

Wenn Sie die Basis nicht benutzen, schalten Sie sie
mit der Ein/Aus-Taste aus.

Wenn Sie die Basis uber einen l&angeren Zeitraum nicht

benutzen oder wenn Sie sich von der Basis entfernen,
schalten Sie die Basis aus und ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose.
Die Netzsteckdose muss von einem Fachmann nach
den Regeln des Elektrohandwerks installiert worden
sein.
Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des Gerats
befinden und leicht zuganglich sein.
Die Verwendung eines Verlangerungskabels oder von
Verlangerungskabeln wird nicht empfohlen, da die
Gefahr einer Uberhitzung des Verldngerungskabels
und damit die Gefahr eines Brandes besteht.
Stecken Sie das Gerét nicht in eine Steckdose und
ziehen Sie es nicht heraus, wenn Sie feuchte oder
nasse Hande haben.

— Tragen Sie das Netzgerat niemals am Kabel.

— Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Netzteil aus der
Steckdose zu ziehen oder abzutrennen.




/N

Netzteil

— Verwenden Sie nur das in der Gebrauchsanweisung

angegebene Netztell.

— Verwenden Sie das Netzteil nur mit der auf dem
Typenschild des Netzteils angegebenen
Netzspannung und -frequenz.

/N

Absicherung des Spielbereichs

— Legen Sie keine Gegenstande in den Spielbereich,
die den Benutzer in seiner Téatigkeit stéren oder eine
unerwinschte Handlung oder eine Stérung durch
eine andere Person herbeifihren kénnten (z. B.
Kaffeetasse, Telefon, Schllissel).

— Decken Sie die Stromkabel nicht mit Teppichen oder
Laufern, Decken oder anderen Gegenstidnden ab
und verlegen Sie keine Kabel dort, wo Personen
entlanglaufen.

18
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Informationen zur Stromversorgung

Veréffentlichte Wert Einheit
Informationen
Name oder Marke GUILLEMOT
des Herstellers CORPORATION S.A.
Unternehmens- 414 196 758 R.C.S.
Nummer Vannes
Adresse 2 Rue du Chéne
Héleuc
56910 Carentoir
Frankreich
Modellkennung A1001-1636000D
Eingangsspannung 100 — 240 V
Eingangswechselstro 50 - 60 Hz
mfrequenz
Ausgangsspannung 16,3 V DC
Ausgangsstrom 6 A
Ausgangsleistung 98 W
Durchschnittlicher 88 %
aktiver Wirkungsgrad
Wirkungsgrad bei 88 %
geringer Last (10 %)
Leistungsaufnahme 0,2 W
im Leerlauf
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Beliiftungs6ffnungen

Um eine optimale Warmeableitung zu gewahrleisten,

mussen Sie alle folgenden Punkte beachten:

— Stellen Sie die Basis mit einem Mindestabstand von
10 cm zu Wandflachen auf.

— Stellen Sie die Basis nicht in engen Bereichen auf.

— Decken Sie die Basis nicht ab.

— Achten Sie darauf, dass sich kein Staub auf den
Kuhlrippen an der Vorderseite der Basis ansammelt.
Reinigen Sie sie regelmafllig mit einem trockenen
Tuch oder einer Burste.

— Bei intensiver Nutzung kann die Basis heil} werden.
Das ist normal.

— Stecken Sie niemals Gegensténde oder Kdrperteile
in die BelUftungs6ffnungen des Gerats.
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Bei intensivem Gebrauch kann es vorkommen, dass

Sie einen leichten Geruch aus der Basis
wahrnehmen. Dies ist vor allem bei neuen Produkten
der Fall: Das ist normal und lasst mit der Zeit nach.
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Verletzungen im Zusammenhang mit dem Force

Feedback und sich wiederholenden
Fahrbewegungen

Die Verwendung eines Force-Feedback-Lenkrads

kann zu Muskel- oder Gelenkschmerzen flihren. So

lassen sich Probleme vermeiden:

— Vermeiden Sie Uberméafig langes Spielen (mehr als
2 Stunden).

— Machen Sie nach jeder Stunde, die Sie mit Spielen
verbringen, eine 10- bis 15-minitige Pause.

— Wenn  Sie Ermudungserscheinungen  oder
Schmerzen in Handen, Handgelenken, Armen,
FiRen oder Beinen verspiren, hoéren Sie auf zu
spielen und ruhen Sie sich ein paar Stunden aus,
bevor Sie das Training wieder aufnehmen.

— Wenn die oben genannten Symptome oder
Schmerzen bei der Wiederaufnahme des Spiels
weiterhin bestehen, héren Sie auf zu spielen und
suchen Sie lhren Arzt auf.

— Bewahren Sie das Gerat aulRerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

— Vergewissern Sie sich, dass die Basis und das
Lenkrad entsprechend den Anweisungen in diesem

Handbuch richtig befestigt sind.
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Vorsicht vor plotzlichen,
starken und schnellen
Drehbewegungen: Stecken Sie
niemals eine Hand oder einen Arm

durch die Offnungen im Lenkrad

oder in den Drehbereich des
Lenkrads.

Lassen Sie bei der Benutzung des
Produkts immer beide Hande
korrekt auf dem Lenkrad liegen,
ohne es jemals ganz loszulassen.

Die Benutzung des Produkts ist
nur Personen erlaubt, die 16

Jahre alt oder alter sind.
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4. Informationen zur Verwendung

des Pedalsets

(D

Dokumentation
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese
Dokumentation noch einmal sorgféltig durch und

bewahren Sie diese auf, damit Sie spater darin

nachschlagen kénnen.

/N

Aus Sicherheitsgrinden sollten Sie das Pedalset

niemals mit nackten FiRen oder nur mit Socken an den
FURen benutzen. Thrustmaster® lehnt jede
Verantwortung im Falle von Verletzungen ab, die durch

die Benutzung des Pedalsets ohne Schuhe entstehen.
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Stromschlag

— Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen
Ort auf, und setzen Sie es weder Staub noch
Sonnenlicht aus.

— Ziehen Sie nicht an den Anschlissen und Kabeln
und verdrehen Sie diese nicht.

— Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen von
Anschlissen.

— Verschitten Sie keine FlUssigkeiten auf das Gerat
oder seine AnschlUsse.

— Schliellen Sie das Gerat nicht kurz.

— Zerlegen Sie auf keinen Fall das Produkt (aul3er in
den in diesem Handbuch angegebenen Fallen von
Anpassungen); werfen Sie es nicht ins Feuer und

setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
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Verletzungen aufgrund von wiederholten
Bewegungen

Das Spielen mit einem Pedalset kann zu Muskel- oder
Gelenkschmerzen flhren. So vermeiden Sie eventuelle
Probleme:
— Vermeiden Sie Ubermafig lange Spielzeiten (mehr

als 2 Stunden).

Machen Sie nach jeder Stunde Spielzeit eine 10- bis

15-minutige Pause.

Wenn Sie Ermidung oder Schmerzen in den FilRen

oder Beinen verspiren, héren Sie auf zu spielen und
runen Sie sich ein paar Stunden aus, bevor Sie
wieder mit dem Spielen beginnen.

Wenn die oben genannten Symptome oder
Schmerzen bei der Wiederaufnahme des Spiels
weiterhin bestehen, sollten Sie das Spielen
einstellen und lhren Arzt aufsuchen.
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Einklemmgefahr am Pedalset beim Spielen
— Bewahren Sie das Pedalset aullerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

— Bringen Sie wahrend des Spielens niemals |hre

Finger (oder andere Korperteile) auf die Pedalhebel

oder in deren Néhe.
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5. Anbringung der Basis auf

einem Tisch oder Schreibtisch

/N

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob die Basis
noch ordnungsgemall und entsprechend den
Anweisungen in diesem Handbuch an der Halterung

befestigt ist.

VAN

Stabilitat der Unterlage

Achten Sie auf das Material lhrer Unterlage, um die
Anbringung einer Basis mit hohem Drehmoment auf
der Unterlage sicherzustellen. Diese Art der
Befestigung eignet sich fir Tische und Schreibtische
mit einer Dicke zwischen 2 und 5 cm sowie fiur
Cockpits, damit die Basis unter optimalen Bedingungen
verwendet werden kann. Der Tisch sollte aus einem
massiven Material, MDF oder Holz, bestehen und keine
hohlen Teile aufweisen.
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1. Positionieren Sie die Montageplatte unter der Basis
und richten Sie die Perforierungen aus.

2.Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben mit dem
5-mm-Inbusschlissel im Uhrzeigersinn an.
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3.Bringen Sie die Schutzkappe aus Gummi auf der
Rickseite der Montageplatte an, um |hre Unterlage
zu schuitzen.

4.Setzen Sie die Halteklammern auf jeder Seite der
Montageplatte ein. Achten Sie darauf, dass die
Schlitze der Halterungen richtig auf der Platte
positioniert sind.






























































































































































































































































































