SAMSUNG

Bedienungsanleitung

S27D39*G S32D39*G

Farbe und Aussehen des Gerits sind gerdteabhéngig, und jederzeitige Anderungen der technischen
Daten des Geréts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankiindigung gedndert werden, um die Qualitdt zu verbessern.
© Samsung

Samsung hat die Urheberrechte fiir dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollstdndige Verwendung oder Vervielfaltigung dieses Handbuchs ohne die
Genehmigung von Samsung ist untersagt.

Warenzeichen, die nicht von Samsung stammen, sind Eigentum der entsprechenden Eigentiimer.
Flr Reparaturen an Ilhrem Gerét fallen Gebiihren an, wenn:

(a) Auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber es wird festgestellt, dass kein
Defekt des Gerats vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

(b) Sie das Gerédt in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des
Gerats vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

Die Héhe eventuell anfallender Gebiihren wird hnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.
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Vor Inbetriebnahme des Gerats

Sicherheitshinweise

Eine schwere oder todliche Verletzung kann verursacht werden, wenn

Warnung die Anweisungen nicht befolgt werden.

Verletzungen oder Sachschaden kénnen verursacht werden, wenn die
Anweisungen nicht befolgt werden.

Vorsicht

VORSICHT

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT OFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DURFEN SIE DIE ABDECKUNG
(ODER RUCKSEITE) NICHT OFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON
BENUTZERN GEWARTET WERDEN KONNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM
FACHPERSONAL ZU UBERLASSEN.

Dieses Symbol zeigt an, dass im
Inneren Hochspannung vorhanden
ist. Es ist gefahrlich, Teile im Inneren
dieses Bildschirms zu beriihren.

Wechselspannung: Bei einer mit
diesem Symbol gekennzeichneten
Nennspannung handelt es sich um
eine Wechselspannung.

Y

Gleichspannung: Bei einer mit
e | diesem Symbol gekennzeichneten
=== == 1 Nennspannung handelt es sich um
eine Gleichspannung.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass

diesem Gerdt wichtige Anweisungen

zum Betrieb und zur Wartung
beigefiigt sind.

Produkt der Klasse Il: Dieses Symbol
zeigt an, dass das Gerét einen
elektrischen Erdungsanschluss
(Masse) nicht benétigt. Wenn dieses
D Symbol auf einem Produkt mit
Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS
das Produkt Giber eine zuverldssige
Verbindung mit der Erde (Masse)
verfligen.

Vorsicht. Gebrauchsanweisung

beachten: Dieses Symbol

H weist den Benutzer an, weitere
sicherheitsrelevante Informationen

der Gebrauchsanweisung zu

entnehmen.

Strom und Sicherheit

Warnung

¢ Verwenden Sie kein(en) beschddigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

e Verwenden Sie nicht mehrere Gerate an nur einer Steckdose.

e Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.

e Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

e Schliel3en Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nurisolierte Gerdte vom Typ 1).

¢ Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das
Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.

¢ Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen auf.

e Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

Vorsicht

e Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, wahrend das Gerdt verwendet wird.

e Verwenden Sie nurdas von Samsung mit dem Gerédt gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das
Netzkabel nicht mit anderen Gerdten.

e Sorgen Sie dafir, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zuganglich ist.

- Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerat auszuschalten, wenn ein
Problem auftritt.

e Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.



Installieren

Warnung

Legen Sie auf der Oberseite des Gerédts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab.
Stellen Sie das Gerat nicht in der Ndhe von Warmequellen auf.

Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

- Kinder kénnten daran ersticken.

Stellen Sie das Gerat nicht auf eine instabile odervibrierende Oberflache (unsicheres Regal,
geneigte Flache usw.).

- Das Geréat kénnte herunterfallen und beschadigt werden oder Verletzungen verursachen.

— Wenn das Gerat an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es
beschadigt oder ein Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser
tropft u.d.), Ol oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heiBen Gegenstand wie
einem Herd aus.

— Andernfalls kann die Geratelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.
Stellen Sie das Gerat auBBerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
— Das Gerat konnte herunterfallen und Kinder verletzen.

Speisedl (z. B. Sojadl) kann das Gerat beschadigen oder deformieren. Halten Sie das Gerat von

Olverschmutzung fern. Und montieren oder verwenden Sie das Gerat nicht in der Kiiche oderin der
Néhe des Kiichenherdes.

Vorsicht

Lassen Sie das Gerat beim Transport nicht fallen.
Legen Sie das Gerat nicht auf seiner Vorderseite ab.

Stellen Sie bei der Aufstellung des Geréts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante
der Vorderseite des Gerats nicht herausragt.

- Das Gerédt konnte herunterfallen und beschéddigt werden oder Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie das Gerat nurin Schrénke oder Regale geeigneter GrofRe.

Setzen Sie das Gerat vorsichtig ab.

- Betriebsstorungen oder Verletzungen konnen die Folge sein.

Wenn Sie das Gerat an einem ungewdhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen
Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das

Gerat standig flr einen langeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung
erheblich beeintrachtigen.

— Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter, bevor Sie das Gerat an einem
solchen Ort aufstellen.

Ehe Sie das Gerdt montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und
stabile Oberflache.

Die Farbe kann in derselben Serie je nach der GroRe variieren.



Betrieb

Warnung

Im Inneren des Gerats liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerat
nicht selbst.

- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.
Losen Sie alle Kabel einschlieBlich des Netzkabels vom Gerdt, bevor Sie es transportieren.

Wenn das Gerat ein seltsames Gerdusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort
das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung Kundenservicecenter.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

- Kinder kénnten sich ernsthaft verletzen.

Wenn das Gerat heruntergefallen oder die Verkleidung beschadigt ist, schalten Sie es aus und
ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

— Wenn Sie das Gerat trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag
fiihren.

Lassen Sie keine schweren Gegenstande oder Gegenstande, die Kinder mdgen (Spielzeug,
SiiBigkeiten usw.) auf der Oberseite des Gerats liegen.

- Das Gerdt oder schwere Gegenstande kdnnten herunterfallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug
oder den StBRigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen fiihren kdnnte.

Schalten Sie das Gerat wahrend eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

Lassen Sie auf das Gerat keine Gegenstande fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.
Bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.
Beriihren Sie das Gerat oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Liften Sie den Raum sofort.

Heben oder bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel
ziehen.

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nahe des Gerats, und
bewahren Sie diese auch nicht in der Nahe auf.

Stellen Sie sicher, dass die Liftungséffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhdnge blockiert
sind.

- Eine erhohte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

Stecken Sie keine metallischen Gegenstande (Schrauben, Miinzen, Haarnadeln usw.) oder leicht
entziindliche Gegenstande (Papier, Streichhdlzer usw.) in das Gerét (in Liftungséffnungen,
Anschliisse 0.4.).

— Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder
andere Fremdstoffe in das Gerdt gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung
Kundenservicecenter.

Stellen Sie keine mit Fliissigkeit gefiillten Gegenstdnde (Vasen, Tépfe, Flaschen usw.) oder
metallischen Gegenstdnde auf das Gerat.
— Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder

andere Fremdstoffe in das Gerdt gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung
Kundenservicecenter.

Verwenden Sie keine Flissigrducherapparate, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel
oder Lufterfrischer.

— Wenn Dampf in Kontakt mit der Produktoberflédche kommt oder in das Produkt eindringt, kann
dies Flecken oder eine Fehlfunktion verursachen.



Vorsicht

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm Gber einen langeren Zeitraum kann zum
Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern fiihren.

- Stellen Sie den Bildschirm auf Stromsparmodus oder Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie
das Gerdt iber einen ldngeren Zeitraum nicht verwenden.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerét fiir einen ldngeren Zeitraum (Urlaub
usw.) nicht verwenden.

- Staubablagerungen kénnen in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom
verursachen.

Verwenden Sie das Gerat mit der empfohlenen Auflésung und Frequenz.

- Ihr Sehvermdégen kénnte sich sonst verschlechtern.

Stapeln Sie AC/DC-Netzteile nicht.

Entfernen Sie den Plastikbeutel vom AC/DC-Netzteil, bevor Sie es verwenden.
Schiitzen Sie das AC/DC-Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

— Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

- Vermeiden Sie die Verwendung des Gerdts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein
kénnte.

— Achten Sie darauf, das AC/DC-Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den
Boden wischen.

Stellen Sie das AC/DC-Netzteil nicht in die Nahe eines Heizgerats.
— Andernfalls kann ein Brand entstehen.
Bewahren Sie das AC/DC-Netzteil in einem gut beliifteten Raum auf.

Wenn Sie das Ladegerat so ablegen, dass es mit der Schnur nach oben hdngt, kdnnten Wasser oder
andere Fremdkorper in den Adapter eindringen und so eine Fehlfunktion verursachen. Legen Sie
daher das Ladegerat immer flach auf einen Tisch oder auf den Boden.

Stellen Sie das Gerat nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Sténder
halten.

- Das Gerédt kénnte herunterfallen und beschéddigt werden oder Verletzungen verursachen.

Wenn Sie Uber einen ldngeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen,
kann dies zu einer Verschlechterung lhres Sehvermégens fiihren.

Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Ofen in der N&he des Geréts.

Ruhen Sie Ihre Augen fiir jede Stunde, die Sie das Produkt benutzen, mindestens 5 Minuten lang
aus oder schauen Sie auf weit entfernte Gegenstande.

Beriihren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerédt langere Zeit eingeschaltet war, weil es heiB
wird.

Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Seien Sie beim Einstellen des Gerdtewinkels oder der Standerhéhe vorsichtig.

- Ihre Hand oder ein Finger kdnnte stecken bleiben und verletzt werden.

— Wenn Sie das Gerat zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.
Stellen Sie keine schweren Gegensténde auf das Gerat.

— Betriebsstorungen oder Verletzungen kdénnen die Folge sein.

Stellen Sie keine zu groBe Lautstarke ein, wenn Sie Kopfhérer oder Ohrstecker benutzen.

- Zu groBe Lautstdrke kann zu Gehérschadigungen fiihren.



Reinigung

Bei Hochglanzmodellen kénnen sich auf der Oberflache weil3e Flecken bilden, wenn in der Nahe ein
Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.

~ Wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter, wenn Sie das Innere des Gerats reinigen mochten (es

wird eine ServicegebUhrerhoben).

Driicken Sie nicht mit den Handen oder anderen Gegenstanden auf den Produktbildschirm. Es besteht

das Risiko, den Monitor zu beschéddigen.

~ Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfallig
fur Kratzer sind.

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.

1 Schalten Sie das Gerat und den PC aus.

2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerat ab.

~ Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und beriihren Sie das Kabel nicht mit nassen Handen.
Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

3 Wischen Sie das Gerat mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.

Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, wringen Sie es griindlich aus und reinigen Sie damit
durch Wischen das AuRere des Gerts.

- Verwenden Sie fiir das Gerat keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lésungsmittel oder Tenside
enthalten.

— Spriihen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerat.

4 Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Geréat an.

Schalten Sie das Gerat und den PC ein.

Richtige Haltung bei Verwendung des Gerats

Verwenden Sie das Gerat in der richtigen Haltung wie folgt:

Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Riicken.

Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und blicken Sie leicht
nach unten auf den Bildschirm.

Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.

Halten Sie lhre Unterarme senkrecht zu lhren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem
Handriicken.

Halten Sie die Ellenbogen ungefahrin einem rechten Winkel.

Stellen Sie die Hohe des Gerat so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen kénnen, die Fersen
auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.

Fiihren Sie die Entspannungsiibungen fiir die Augen aus oder blinzeln Sie haufig, um die Midigkeit
der Augen zu lindern.



Vorbereitung

Installieren

Befestigen des Standful3es

~ Ehe Sie das Gerdt montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile

Oberflache. N J
~ Beim Zerlegen gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.
Nehmen Sie das Produkt und das Schieben Sie den montierten Standfuf in
Schaumstoffpolster wie in der Abbildung Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das
gezeigt heraus und platzieren Sie dann das Gerategehause hinein. Drehen Sie die
Produkt mit der Vorderseite zum Boden Befestigungsschraube unten am
zeigend auf den Tisch. StandfuB bis zum Anschlag, damit er
& sicher befestigtist.
4 N\
5

Stellen Sie den Standful3 in derin der Drehen Sie die Befestigungsschraube unten Stellen Sie den Monitor auf und entfernen Sie die Verpackung.
Abbildung gezeigten Richtung auf den am StandfuB bis zum Anschlag, damit er sicher

StandfuBanschluss. Vergewissern Sie sich, dass  befestigt ist.

der StandfuBanschluss fest verbunden ist.



VorsichtsmaBnahmen beim Bewegen des Gerats

) L/
6 (X ) Vv X _ AN/ D

®

—
1 E
||

Die Montage des Standers ist abgeschlossen.

LL

Vorsicht * Greifen Sie die unteren Ecken oder die Kanten e Uben Sie keinen direkten Druck auf den
Entfernen Sie nicht willkiirlich die des Geréts, wenn Sie es bewegen. Monitor aus.

Panelfolie. Bei Nichtbeachtung kann die * Greifen Sie das Gerat nicht am Bildschirm,
Garantieleistung eingeschrankt werden

wenn Sie es bewegen.

e Drehen Sie das Gerat nicht auf den Kopfund e

Driicken Sie das Gerat nicht herunter. Es
halten es nur am StandfuB.

besteht das Risiko, das Gerat zu beschadigen.



Uberpriifen des Raums rund um das Gerit herum Anpassen von Neigung und H6he

Stellen Sie beim Aufstellen des Produkts sicher, dass geniigend Platz fiir die Beliiftung vorhanden ist. ~ Die Farbe und Form von Teilen kdnnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte
Wenn die Temperaturim Innern des Geréts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschadigung Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.
des Gerdts fithren. Lassen Sie bei der Montage um das Gerat herum geniigend Platz frei (siehe
Abbildung).
e N
~ Das Aussehen kann sich je nach Gerat unterscheiden.
-2.0° (£2.0°) ~ 22.0° (+2.0°)
Can 'l
' .
| !
- ---l- -------- -:
: 10em : 10 cm .
] ] 1
] ] '
] ] '
] ] :
1 1
10cm 1 10cm '
[ ] '
1 1 ' !
1 L
1 1
1 1 ' !
1 1 @ 1
1
1 1 1 ' | J
1
== ' 10cm e Die Gerdteneigung kann angepasst werden.
i — | [ | E— ) T

e Fassen Sie das Gerat oben in der Mitte, und andern Sie den Neigungswinkel vorsichtig an.



Schloss fiir den Diebstahlschutz

~ Durch das Schloss fiir den Diebstahlschutz kdnnen Sie das Gerat sogar im 6ffentlichen Bereich sicher
verwenden.

~ Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hangen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen
zurrichtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte den Handbiichern.

So schlieBen Sie die Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ab:

SamguNe

— |7
g

1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung fiir den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie
z. B. einem Schreibtisch.

72 Fihren Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.

3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses fiir den Diebstahlschutz an der
Riickseite des Gerats ein.

4 Verriegeln Sie das Schloss.
- Eine Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ist gesondert erhéltlich.
- Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte den
Handbdlchern.
- Verriegelungen fiir den Diebstahlschutz kdnnen im Elektronikfachhandel oder online gekauft
werden.



Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)

~ Montieren Sie die Wandhalterung an einer massiven senkrechten Wand. Wenn Sie die Wandhalterung an
einer Wand aus einem Material wie z. B. Gipskarton montieren mdchten, wenden Sie sich bitte an einen
Fachhandler, um zusatzliche Informationen zu erhalten. Wenn Sie das Gerat an einer schragen Wand
montieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen fiihren. Samsung-Wandhalterungskits
enthalten eine detaillierte Montageanleitung und alle fiir die Montage bendtigten Teile.

e \Verwenden Sie keine Schrauben, die ldnger als die Standardlange sind oder nicht der VESA-
Standardspezifikation fiir Schrauben entsprechen. Zu lange Schrauben kénnen zu Schaden im
Inneren des Gerats fiihren.

e Bei Wandhalterungen, die nicht den VESA-Standard fiir Schrauben einhalten, kann die Ldnge der
Schrauben je nach Wandbefestigungsspezifikationen variieren.

e Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls kdnnte das Produkt beschadigt werden oder
herunterfallen und Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht fir diese Art von Unféllen.

e Samsung haftet nicht fiir Produkt- oder Personenschaden, wenn eine Nicht-VESA- oder
nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder der Endverbraucher nicht die
Montageanweisungen des Produkts befolgt.

e Montieren Sie das Gerat nicht mit einer Neigung von mehrals 15°.

e Die Standardabmessungen fiir Wandmontagekits finden Sie in der folgenden Tabelle.

> = O

Modellname VESA- C Standardschraube Menge
SchraubenlochmaBe
(A*B)inmm

$27D39*G /S32D39*G 75,0 x75,0 9,0~10,0mm M4 4

~ Montieren Sie das Wandmontagekit nicht, wahrend das Gerat eingeschaltet ist. Dies kénnte zu
Verletzungen durch Stromschlag fiihren.



Systemsteuerung Bauteile

Beschreibung

Verwenden Sie diese multidirektionale Taste, um das Gerét
einzuschalten oder die Mens zu navigieren.

~ Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte
Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualititssteigerung sind vorbehalten.

~ Sie kénnen das Gerat mit der (©)-Taste auf einschalten und dann die Funktionstastenhilfe verwenden. Die Netz-LED

Funktionstastenhilfe wird angezeigt, wenn die @—Taste gedriickt wird, wahrend das Gerat eingeschaltet

Diese LED zeigt den Netzstatus an.

~ Sie konnen auf dem Meniibildschirm den Betrieb der Netz-LED
aktivieren oder deaktivieren. ([IJ] - System - Stromv.-LED Ein)

Driicken Sie zum Verwenden der Funktionstastenhilfe die (®-Taste
bei eingeschaltetem Bildschirm.

ist.
Funktionstastenhilfe
NACH OBEN
<Riickseite> m
NACH NACH = 9 |
LINKS RECHTS o) “
[I:[I Menii
N e )
DRUCKEN(EINGABE) Return

NACH UNTEN

Funktionstastenhilfe

Netz-LED

Hiermit zeigen Sie das Bildschirmment an.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Meniisperre fahren Sie mit
dem néchsten Schritt fort (bewegen Sie die JOG-Taste nach rechts),
wdhrend das ,Meni“ angezeigt wird, und driicken Sie dann die
JOG-Taste fiir10 Sekunden nach links, bis der MenUbildschirm
ausgeblendet wird.

Wenn die Menisperre aktiviert ist, sind Helligkeit, Kontrast,
Augenschonmodus, Lautstdrke, Eigendiagnose und Information
verfligbar..

5 Quelle

Andert die Eingangsquelle. In der oberen linken Ecke des
Bildschirms wird eine Meldung angezeigt, wenn die Eingangsquelle
gedndert wurde.

:) Zuriick

Dient zum Verlassen der Meniseite.

@ Augenschonmodus  Aktiviert den Eye Saver Mode.

@ Aussch.

Schaltet das Gerat aus.




Direkte Tastenhilfe

Auf dem Bildschirm der Direkten Tastenhilfe erscheinen die folgenden Meniioptionen, wenn der
Produktbildschirm eingeschaltet oder wenn die Eingangsquelle geandert wird.

Der Bildschirm der Direkten Tastenhilfe zeigt an, ob Augenschonmodus aktiviert ist. (Aus, Gering, Hoch)

Wenn am Gerit das OSD-Menii nicht angezeigt wird, konnen Sie die (B)-Taste wie folgt verwenden.

Analog-Modus

Helligkeit
Autom. Einstellung
Quelle

Funktionen

Augenschonmodus Aus

NACH OBEN: Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Scharfe an.
NACH UNTEN: Passen Sie Autom. Einstellung an.

~ Wenn Sie die Auflésung unter ,Eigenschaften von Anzeige" dndern, wird die Funktion Autom. Einstellung aktiviert.

~ Diese Funktion ist nurim Analog-Modus verfiigbar.
LINKS/RECHTS: Passen Sie Quelle an.
DRUCKEN(EINGABE): Funktionstastenhilfe anzeigen.

HDMI-Modus

Helligkeit

Quelle
ENS &G

Funktionen

Augenschonmodus Aus

Im HDMI-Modus
e NACH OBEN/NACH UNTEN: Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Scharfe an.

e LINKS: Passen Sie Quelle an.
e RECHTS: Passen Sie Lautstarke an.
o DRUCKEN(EINGABE): Funktionstastenhilfe anzeigen.



AnschlieBen und Verwenden
eines externen Gerats

Lesen Sie das Nachfolgende, bevor Sie das
Gerat verbinden.

Uberpriifen Sie die Form der beiden Anschliisse der mitgelieferten Signalkabel und die Form und
Position der Anschliisse am Produkt und dem externen Gerat, bevor Sie das Produkt verbinden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromkabel vom Produkt und dem externen Gerét getrennt sind, um
Beschadigungen am Produkt durch einen Kurzschluss oder Uberstrom zu verhindern, bevor Sie das
Produkt verbinden.

Wenn alle Signalkabel richtig angeschlossen sind, verbinden Sie die Stromkabel wieder mit dem
Produkt und dem externen Gerdt.

Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, lesen Sie die Handb{cher, um sich mit den Funktionen
des Produkts, VorsichtsmaBnahmen und weiteren Informationen fiir die Verwendung des Produkts
vertraut zu machen.

~ Die Anschlussteile kénnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

" Dievorhandenen Anschliisse kénnen je nach Gerat variieren.

Anschlisse

~ Die verfiigbaren Funktionen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein. Die Farbe und Form von Teilen
kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten
des Gerats zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten. Entsprechende Informationen finden Sie
im jeweiligen Handbuch.

S27D39*G S32D39*G

DC14V Y HDMI & PCE DC19V Y HDMI & PCE

(@)o|©S cE@9 (@] oS ClEmB

Anschluss Beschreibung

DC 14V/DC 19V Firden Anschluss des AC/DC-Netzteil.

n Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerat wie beispielsweise einem Kopfhorer.

HDMIE Zum Anschluss eines Quellgerats iiber ein HDMI-Kabel.

PCE Zur Verbindung mit einem PC (iber ein D-SUB-Kabel.




AnschlieRen und Verwenden eines PCs

Waéhlen Sie flr Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.

~ Wenn Sie ein Quellgerat mit einem Adapter anschliefen, funktioniert das Geréat je nach den Eigenschaften
des Adapters moglicherweise nicht ordnungsgemaf.

~ Die verfligbaren Funktionen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein. Auf der Seite Anschliisse finden
Sie die Anschluss-Spezifikationen fiir jedes Produkt.

AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel

HDMIE

=N 3 -t

~ Eswird empfohlen, das als Bestandteil beiliegende HDMI-Kabel zu verwenden. Wird keins bereitgestellt,
vergewissern Sie sich, ein autorisiertes HDMI-Kabel fiir Verbindungen zu verwenden. Wenn Sie ein nicht
autorisiertes HDMI-Kabel verwenden, kann sich die Bildqualitat verschlechtern.

AnschlieBen von Kopfhdrern oder Ohrsteckern

~ Verwenden Sie Kopfhorer oder Ohrstecker, wenn Sie den Ton mit einem HDMI-HDMI- oder DP-Kabel
aktivieren.

~ Die Kopfhérer- oder Ohrsteckerbuchse unterstiitzt nur den 3-Leitungs-Spitze-Ring-Schaft (TRS)-Typ.

Anschliefen mit einem D-SUB-Kabel (analog)

PCE

@
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AnschlieBen an die Stromversorgung

S27D39*G 532D39*G

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC/DC-Netzteil. SchlieBen Sie nun das AC/DC-Netzteil an
den DC14V/DC19V-Anschluss an der Rickseite des Gerats an.

~ Die bewertete Stromversorgung flir Adapter unterscheidet sich je nach Modell. Verwenden Sie einen
Adapter, der den Angaben zum Energieverbrauch des Modells entspricht.

72 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

3 Driicken Sie die (®-Taste auf dem Produkt, um es einzuschalten.

~ Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.

Ordentliche Kabelverlegung

e

-

~N

J

e SchlieRen Sie die entsprechenden Kabel

an.

- N
s
-
_ y,

Verlegen Sie beide Kabel wie in der
Abbildung gezeigt im Kabelhalter am
StandfuB®
(STANDFUSSKABEL-HALTERUNG),
um die Kabel zu organisieren.

Die Montage ist abgeschlossen.
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Einstellen der optimalen Auflésung

Wenn Sie das Gerdt nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung

angezeigt, wie Sie die optimale Aufldsung einstellen.

Wéhlen Sie eine Sprache in der Informationsnachricht aus, und stellen Sie die Auflésung am PC auf

einen optimalen Wert ein.

~ Wenn nicht die optimale Aufldsung ausgewdhlt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu
dreimal angezeigt, auch wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird.

~ Wenn Sie die optimale Auflésung fiir Ihren Computer einstellen méchten. Siehe (FAQs) - ,Wie wird die

Auflosung eingestellt?”
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Menu

Funktionstastenhilfe - [TT]

~ Die verfiigharen Funktionen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein. Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten des Geréts
zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

Bild

2. 3. Beschreibung

Bildmodus Dieses Menli bietet eine optimale Bildqualitat fiir die Umgebung, in der das Gerat verwendet wird.
" Dieses Menil ist nicht verfiigbar, wenn Oko-Sparmodus Plus aktiviert ist.
"~ Dieses Menli ist nicht verflighar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
" Dieses Menli ist nicht verflighar, wenn Augenschonmodus aktiviert ist.
Im PC-Modus

e Benutzerdef.: Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.
e Standard: Damit erzielen Sie eine Bildqualitét, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder fiir das Internet geeignet ist.
e Kino: Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schérfe wie beim Monitor. Video- und DVD-Inhalte werden optimal wiedergegeben.

e Optimalkontrast: Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders ausgewogen.




Beschreibung

Im AV-Modus

Wenn der externe Eingang iber HDMI angeschlossen ist PC/AV-Modus auf AV eingestellt ist, gibt es fiir Bildmodus die vier folgenden, werkseitig
vorgegebenen Bildeinstellungen (Dynamisch, Standard, Film und Benutzerdef.). Sie kdnnen eine der Einstellungen Dynamisch, Standard, Film
oder Benutzerdef. aktivieren. Bei Auswahl von Benutzerdef. werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet.

e Dynamisch: Wahlen Sie diesen Modus aus, um ein scharferes Bild als im Modus Standard anzuzeigen.

e Standard: Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist.

e Film: Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.
e Benutzerdef.: Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen méchten.

"~ Die Eingangsquelle ist 480p, 576p, 720p oder1080p, und das Gerét zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstiitzt samtliche dieser Signale.).

Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)

Ein hoherer Wert ldsst das Bild heller erscheinen.

~ Dieses Menli ist nicht verfiighar, wenn Bildmodus im Optimalkontrast-Modus ist.
" Dieses Menii ist nicht verfiighar, wenn Oko-Sparmodus Plus aktiviert ist.

"~ Dieses Menli ist nicht verflighar, wenn Augenschonmodus aktiviert ist.

Kontrast

Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)
Ein hoherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.
~ Diese Option ist nicht verfiighar, wenn sich Bildmodus im Modus Kino oder Optimalkontrast befindet.

"~ Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.

Schérfe

Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)
Ein héherer Wert lasst die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.
" Diese Option ist nicht verfiighar, wenn sich Bildmodus im Modus Kino oder Optimalkontrast befindet.

"~ Dieses Menl ist nicht verfiighar, wenn Spielemodus aktiviert ist.




2. Beschreibung
Farbe Passt die Farbténung des Bildschirms an.
e Farbtemp.: Wahlen Sie die fir Sie geeignete Farbtemperatur aus.
e Rot: Zur Einstellung des Rotsattigungswerts. Je naher der Wert an 100 liegt, desto hdher ist die Farbintensitat.
e Griin: Zur Einstellung des Griinsattigungswerts. Je naher der Wert an 100 liegt, desto héher ist die Farbintensitat.
e Blau: ZurEinstellung des Blausattigungswerts. Je naher der Wert an 100 liegt, desto hdher ist die Farbintensitét.
e Gamma: Zur Einstellung der mittleren Helligkeit.
e Sattigung: Hierliber stellen Sie den Sattigungsgrad ein. Je ndher der Wert bei 100 liegt, desto intensiver wird die Farbe dargestellt.
~ Dieses Menii ist nicht verfiigbar, wenn Bildmodus im Kino oder Optimalkontrast-Modus ist.
~ Dieses Mendi ist nicht verfligbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
a Dieses Mendi ist nicht verfligbar, wenn Augenschonmodus aktiviert ist.
Schwarzpegel Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver etc. (iber HDMI an das Gerat anschlieen, kann es, je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer
Verschlechterung der Bildqualitat (Kontrast/Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen.
Stellen Sie die Bildqualitat in diesem Fall mit Schwarzpegel ein.
¢ Normal / Gering
" Diese Funktion ist nurim HDMI-Modus verflighar
"~ Schwarzpegel ist unter Umstéanden mit bestimmten Quellgeraten nicht kompatibel.
"~ Die Schwarzpegel-Funktion wird nur bei einer bestimmten AV-Auflsung wie 480p @ 60 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 60 Hz und 1080p @ 60 Hz aktiviert.
Augenschonmodus Einstellungen optimaler Bildqualitdt, die zur Entspannung der Augen beitragen.

Das TUV Rheinland-Siegel "Niedriger Blaulichtanteil" ist eine Zertifizierung fiir Produkte, die die Anforderungen an einen niedrigen
Blaulichtanteil erfillen. Wenn der Augenschonermodus auf "Hoch" eingestellt ist, verringert sich der Anteil des blauen Lichts mit einer
Wellenldnge von ca. 400 nm, so dass eine optimale Bildqualitat zur Entspannung der Augen erreicht wird. Zugleich ist der Blaulichtanteil
geringer als in den Standardeinstellungen. Das Gerat wurde vom TUV Rheinland getestet und zertifiziert. Es erfiillt die Anforderungen des TUV
Rheinland-Standards "Niedriger Blaulichtanteil".

Spielemodus

Sie kdnnen die Bildschirmeinstellungen des Gerats fiir den Spielemodus konfigurieren.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Spiele auf einem PC spielen oder eine Spielkonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ angeschlossen ist.
~ Dieses Menli ist nicht verflighar, wenn Augenschonmodus aktiviert ist.

~ Wenn sich das Gerét ausschaltet oder in den Energiesparmodus wechselt oder sich die Eingangsquelle andert, schaltet Spielemodus auf Aus, auch
wenn der Modus auf Ein eingestellt ist.

~ Wahlen Sie Immer Ein aus, wenn Spielemodus immer aktiviert bleiben soll.




2.

Beschreibung

Reaktionszeit

Verkiirzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natirlicher wirken zu lassen

~ Verwenden Sie den Standard-Modus, wenn Sie kein Video oder Spiel spielen.

Bildformat

Andern des Bildformats.

Im PC-Modus

e Auto/Breit

Im AV-Modus

e 4:3/16:9 /Bildanpassung

" Die Funktion wird je nach den am Gerat vorhandenen Anschlissen méglicherweise nicht unterstiitzt.

"~ Unterfolgenden Bedingungen kénnen Sie das Bildformat anpassen.

" Das Eingangsquelle ist 480p, 576p, 720p oder1080p, und das Geréat zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstiitzt samtliche dieser Signale.).

"~ Dies kann nur eingestellt werden, wenn iber HDMI ein externes Signal anliegt der PC/AV-Modus aktiviert AV ist.

Bildschirmanpassung

Stellen Sie die Position des Bildschirms ein oder verbessern Sie die Bildqualitat.
"~ Diese Funktion ist nurim Analog-Modus verfiigbar.

e H-Position: Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.

e V-Position: Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.

e Coarse: zur Einstellung der Bildschirmfrequenz.

e Fine: zur Feinabstimmung des Bildschirms fiir ein lebhaftes Bild.
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Bildschirmanzeige

2. 3. Beschreibung

Transparenz Einstellen der Transparenz fiir die Men(fenster.

Position e H-Position: Verschiebt die Menii-Position nach links oder rechts.

e V-Position: Verschiebt die Menii-Position nach oben oder unten.

Sprache Hiermit konnen Sie die Meniisprache festlegen.

" Die Anderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmendi (ibernommen.

Anzeigedauer Stellen Sie ein, wie lange das Meniifenster auf dem Bildschirm bleibt, wenn es nicht verwendet wird.




System

2. 3. Beschreibung

Lautstéarke Andern der Lautstérke-Einstellung.

~ UbermaRiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhérern kann zu Gehérschaden/Hbrverlust fiihren.

Oko-Sparmodus Plus Reduzieren des Energieverbrauchs im Vergleich zum Verbrauch bei maximaler Helligkeit.

o Aus: Deaktivieren der Funktion Oko-Sparmodus Plus .

e Auto: Der Stromverbrauch wird gegeniiber der aktuellen Einstellung automatisch um etwa 10% reduziert.

(Um welchen genauen Betrag der Stromverbrauch reduziert wird, hangt von der Bildschirmhelligkeit ab.)
e Schwach: Speichert bis zu 25 % Energie im Vergleich zur maximaler Helligkeit.
e Hoch: Speichert bis zu 50 % Energie im Vergleich zur maximaler Helligkeit.

"~ Diese Option ist nicht verfiighar, wenn sich Bildmodus im Modus Optimalkontrast befindet.
"~ Dieses Menli ist nicht verfiighar, wenn Spielemodus aktiviert ist.

~ Dieses Menli ist nicht verflighar, wenn Augenschonmodus aktiviert ist.




2.

3.

Beschreibung

Autom. Aus. Plus

Autom. Aus

e Autom. Aus: Schalten Sie den Autom. Aus-Modus an.

e Danach Ausschalten: Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerdt wird nach der
festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Diese Option ist nurverfligbar, wenn Autom. Aus auf Ein eingestellt ist.

"~ Bei Geraten zum Verkauf in einigen Regionen ist der Autom. Aus so eingestellt, dass er sich 4 Stunden nach dem Einschalten des Geréts aktiviert. Dies
erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu [IT] - System - Autom. Aus. Plus,
und stellen Sie Autom. Aus auf Aus ein.

Oko-Timer

e Oko-Timer: Schalten Sie den Oko-Timer-Modus an.

o Oko-Aus nach: Der Oko-Timer kann zwischen 10 und 180 Minuten eingestellt werden. Das Gerat wird nach der festgelegten Zeitdauer
automatisch ausgeschaltet..

- Diese Option ist nur verfiighar, wenn Oko-Timer auf Ein eingestellt ist.

PC/AV-Modus

Stellen Sie PC/AV-Modus auf AV ein. Das Bild wird vergroBert.

Diese Option ist nitzlich, wenn Sie einen Film ansehen.

" Eswerden nur Produkte mit einem Anzeigebereich von 16:9 oder16:10 unterstiitzt.

Quellenerkennung

Wahlen Sie entweder Auto oder Manuell als Verfahren zum Erkennen der Eingangsquelle.

Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedriickt wird.

Fir Beschleunigung kann 1s oder 2 s gewahlt werden. Wenn Keine Wiederh. ausgewahlt ist, wird ein Befehl beim Driicken einer Taste nur einmal
ausgeldst.

Netz-LED Ein

In den Einstellungen kénnen Sie festlegen, ob die Netz-LED unten am Gerét aktiviert bzw. deaktiviert sein soll.
e Wird ausgefiihrt: Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

e Standby: Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerdt ausgeschaltet ist.




Unterstitzung

2. 3. Beschreibung

Eigendiagnose Fihren Sie diesen Test aus, wenn ein Problem mit dem Bild Ihres Monitors auftritt.

~ Schalten Sie wéhrend der Selbstdiagnose niemals die Stromversorgung aus und dndern Sie nicht die Eingangsquelle. Versuchen Sie nach Moglichkeit,
den Test nicht zu unterbrechen.

Information Zeigt die aktuellen Software-Informationen an. Siehe den aktuellen Monitorbildschirm.

Alles zuriicksetzen Setzt alle Einstellungen des Gerats auf die Werkseinstellungen zurtick.




Installieren der Software

Easy Setting Box

=M Easy Setting Box

Mit Easy Setting Box kénnen Sie das Gerat in verschiedene Bereiche unterteilen.

Laden Sie zur Installation die aktuelle Version der Easy Setting Box von der Samsung-Website herunter.

(http://www.samsung.com)
~ Die Software kann mdglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den PC nach der Installation nicht neu starten.

~ Das Easy Setting Box -Symbol wird mdglicherweise nicht angezeigt. Dies hdngt vom PC-System und der
Spezifikation des Gerats ab.

~ Wenn das Symbol nicht erscheint, driicken Sie auf F5.

Einschrankungen und Probleme bei der Installation

Die Installation von Easy Setting Box wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und
Netzwerkumgebung beeinflusst.

Systemanforderungen
Betriebssystem Hardware
e Windows 7 32Bit/64Bit e Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
e Windows 8 32Bit/64Bit e Festplatte: Mindestens 60MB verfiigbar

e Windows 8.1 32Bit/64Bit
¢ Windows 10 32Bit/64Bit
o  Windows 11 32Bit/64Bit

Treiberinstallation

Laden Sie zur Installation die aktuelle Version des Gerdtetreibers von der Samsung-Website herunter.
(http://www.samsung.com)

~ Sie kdnnen die optimale Auflésung und Frequenz fiir dieses Gerat einstellen, indem Sie die entsprechenden
Treiber installieren.



Handbuch zur Fehlerbehebung

Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem
Samsung Kundenservicecenter

~ BevorSie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie |hr Gerdt folgendermal3en. Wenn
das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Produkt-Diagnose (Bildschirmproblem)

Wenn ein Problem mit dem Produktbildschirm auftritt, fihren Sie Eigendiagnose aus, um zu
tiberpriifen, ob das Produkt richtig funktioniert.

Uberpriifen von Auflésung und Frequenz

Wird eine nicht unterstiitzte Aufldsung ausgewahlt (siehe Tabelle mit Standardsignalmodi), kann die
Meldung ungeeign. Modus fiir kurze Zeit erscheinen oder der Bildschirm wird méglicherweise nicht
richtig angezeigt.

" Die angezeigte Auflésung ist moglicherweise von den Systemeinstellungen und Kabeln des PCs abhangig.

Uberpriifen Sie folgenden Punkte.

Vorsicht

Wenn das Produkt einen knallenden (krachenden) Ton wiedergibt.

Der Ton wird mdglicherweise durch ein zusammenziehen oder Ausweiten aufgrund von
Temperaturanderungen der externen Bestandteile oder des internen Schaltkreises des Produkts
verursacht.

Dies ist KEIN Produktfehler und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Produkts aus.

Installationsproblem

Wenn ein HDMI-Kabel an das Gerat und den PC angeschlossen ist, sehen Sie an allen vier
Bildschirmrandern Bereiche ohne Bild.

Die leeren Bereiche auf dem Bildschirm sind nicht auf einen Fehler des Geréts zuriickzufiihren.

Die leeren Bereiche werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu lésen,
passen Sie das Bildformat in den HDMI-Einstellungen fir die Grafikkarte an.

Wenn die Grafikkarte im Einstellungsmeni keine Mdglichkeit bietet, das Anzeigeformat zu dndern,
aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber mit der aktuellsten Version.

(Wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte oder des PCs, wenn Sie erfahren mochten, wie Sie
die Anzeigeneinstellungen anpassen kdnnen.)




Bildschirmproblem

Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.
Priifen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Wenn ein Problem mit dem Produktbildschirm auftritt, fiihren Sie Eigendiagnose aus, um zu
iberpriifen, ob das Produkt richtig funktioniert.

Die Meldung Uberpriifen Sie die Kabelverbindung und die Einstellung des Quellgerits. wird
angezeigt.

Priifen Sie, ob das Kabel richtig am Gerdt angeschlossen ist.

Wenn sich der Monitor im HDMI-Modus befindet, driicken Sie die JOG-Taste, um den
Funktionstastenhilfe-Bildschirm anzuzeigen. Wihlen Sie [IT] - System - PC/AV-Modus -» HDMI > PC
oder AV.

Das Bild ist verwackelt oder zittert. Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zuriick.

Uberpriifen Sie, ob die Aufldsung und Frequenz des PCs auf einen mit dem Gerat kompatiblen
Bereich eingestellt sind. Andern Sie dann, falls erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu in
der Tabelle der Standardsignalmodi (S. 35) in diesem Handbuch und im Meni Information des
Gerats nach.

Andern Sie die Reaktionszeit im Anzeige-0SD abhingig von Ihrer Anwendung oder Nutzung auf
Schneller oder Standard.
~ Die verfiigharen Funktionen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.

Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.

Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein.

ungeeign. Modus wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Aufldsung oder Frequenz
des Gerats ibersteigt.

Andern Sie die maximale Auflésung und Frequenz auf einen der méglichen Werte. Weitere
Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardsignalmodi (S. 35).

Die Bildschirmfarbe ist ungleichmaRig.

Andern Sie die Einstellungen fiir Farbe.

Die Farben auf dem Bildschirm haben einen Schatten und sind verzerrt.

Andern Sie die Einstellungen fiir Farbe.

Die weil3e Farbe wird nicht korrekt angezeigt.

Andern Sie die Einstellungen fiir Farbe.

Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.

Uberpriifen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerét korrekt angeschlossen ist.

Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.
Entfernen Sie alle Zubehérteile (Videoverldngerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie Aufldsung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt un die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.

Priifen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerat und PC ordnungsgemaf angeschlossen ist und die
Anschlisse fest sitzen.

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen
Bildschirm zurlckzukehren.

Das Gerat befindet sich im Stromsparmodus.

Text ist verschwommen.

Wenn Sie ein Windows Betriebssystem verwenden (z.B. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder
Windows 10): Wahlen Sie Systemsteuerung - Schriftarten > ClearType-Text anpassen und aktivieren
Sie ClearType aktivieren.

Die Wiedergabe von Videos wirkt abgehackt.

Die Wiedergabe von groBen HD-Videodateien kann abgehackt wirken. Ursache kann sein, dass der
Videoplayer nicht fiir die PC-Ressource optimiert ist.

Versuchen Sie, die Datei mit einem anderen Videoplayer wiederzugeben.




Tonproblem

Kein Ton.

Uberpriifen Sie die Bedingung des verbundenen Kopfhérers oder Ohrhérers erneut oder passen Sie
die Lautstérke an.

Priifen Sie die eingestellte Lautstarke.

Uberpriifen Sie, ob die Lautstérke des Produkts oder des Quellgerats auf ,Stumm® festgelegt ist.

Die Lautstarke ist zu niedrig.
Stellen Sie die Lautstarke ein.

Wenn die Lautstdrke auch nach dem Einstellen auf den hdchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie
die Lautstarke Ihrer PC-Soundkarte oder der Software ein.

Video ist zu sehen, jedoch ist nichts zu héren.

Wenn zum Anschluss der Eingangsquelle ein HDMI-DVI-Kabel oder ein verwendet wird, ist kein Ton
zu horen.

SchlieBen Sie das Gerat mithilfe eines HDMI- oder.

Probleme mit dem Anzeigegerat

Beim Starten des PCs ertdnt ein Signalton.
Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertdnt, wahrend Ihr PC startet, fithren Sie eine Wartung lhres PCs durch.




F&A

~ Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

Wie kann ich die Frequenz dndern?

Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein.

Windows 7: Gehen Sie zu Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anzeige - Bildschirmauflésung - Erweiterte Einstellungen - Monitor, und &ndern Sie unter Monitoreinstellungen die
Bildschirmfrequenz.

Windows 8(Windows 8.1): Gehen Sie zu Einstellungen - Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anzeige - Anzeigeeinstellungen &ndern - Erweiterte Einstellungen - Monitor, und dndern Sie
unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.

Windows 10: Gehen Sie zu Einstellungen - System - Anzeige - Erweiterte Anzeigeneinstellungen > Anzeigen-Adaptereigenschaften - Monitor, und dndern Sie unter Bildschirmfrequenz die
Bildschirmeinstellungen.

Wie wird die Auflésung eingestellt?
e Windows 7: Gehen Sie zu Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anzeige - Bildschirmauflésung - Auflésung anpassen.

Windows 8(Windows 8.1): Gehen Sie zu Einstellungen - Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anzeige - Auflésung anpassen und passen Sie die Aufldsung an.

e Windows 10: Wechseln Sie zu Einstellungen - System - Anzeige - Erweiterte Anzeigeneinstellungen und passen Sie die Auflésung an.

Wie aktiviere ich den Energiesparmodus?

Windows 7: Gehen Sie zu Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anpassung - Bildschirmschoner - Energieoptionen oder (iber das BIOS SETUP auf dem PC.

Windows 8(Windows 8.1): Gehen Sie zu Einstellungen - Systemsteuerung - Darstellung und Anpassung - Anpassen - Bildschirmschonereinstellungen - Energieoptionen oder iiber das BIOS SETUP auf
dem PC.

Windows 10: Gehen Sie zu Einstellungen - Anpassung = Sperrbildschirm - Einstellungen fiir Bildschirmtimeout - Netzbetrieb & Energiesparen oder iber das BIOS SETUP auf dem PC.




Technische Daten

Allgemein

Modellname S27D39*G S32D39*G

GroBe 27er-Klasse (26,9 Zoll / 68,6 cm) 32er-Klasse (31,5 Zoll / 80,1 cm)
Anzeigebereich 597,888 mm (B) x 336,312 mm (H) 698,4 mm (B) x 392,85 mm (H)
Pixelabstand 0,3114 mm (B) x 0,3114 mm (H) 0,36375 mm (B) x 0,36375 mm (H)
Maximaler Pixeltakt 224,13 MHz 224,13 MHz

Stromversorgung

AC100-240V~ 50/60Hz
Entsprechend der Wechselspannung des Adapters. Fir die Gleichspannung des Produkts siehe Produktetikett.

Signalanschliisse

HDMI, D-SUB

Umgebungsbedingungen

Betrieb
Temperatur: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, nicht kondensierend

Aufbewahrung
Temperatur: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend




Plug & Play

Dieses Gerat kann auf jedem Plug & Play-féahigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Gerdt und dem Computersystem werden die Gerdteeinstellungen optimiert. Die
Installation des Gerats wird automatisch durchgefihrt. Sie kénnen die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.

Bildschirmpunkte (Pixel)
Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LCD-Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeintrachtigt die Gerateleistung nicht.

Unangekiindigte Anderungen der genannten technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualitdtssteigerung sind vorbehalten.
Detaillierte technischen Daten des Gerats finden Sie auf der Website von Samsung.

Zugriff auf die Informationen des Energie-Etiketts zu diesem Produkt tiber die Europdische Produktregistrierung fiir Energielabel (EPREL) erhalten Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

wobej ****** dje EPREL-Registrierungsnummer des Produkts ist. Sie kénnen die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett Ihres Produkts finden.

Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource. samsung.com).

Hnml The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



Tabelle mit Standardsignalmodi

Modellname S27D39*G S32D39*G
Synchronisierung Horizontalfrequenz 30~ 110,3 kHz 30 ~110,3 kHz
Vertikalfrequenz 48 ~100 Hz 48 ~100 Hz
Auflésung Optimale Auflésung 1920 x1080 @ 60 Hz
Maximale Auflésung 1920 x 1080 @ 75 Hz (D-SUB)

1920 x1080 @ 100 Hz (HDMI)

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgefiihrt ist, von hrem PC ibertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus tbertragt,
ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Andern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

Horizontalfrequenz Verticalfrequenz Pixeltakt Synchronisationspolaritat
Aufldsung
(kHz) (Hz) (MHz2) (H/V)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+

VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+




Horizontalfrequenz Verticalfrequenz Pixeltakt Synchronisationspolaritat
Aufldsung
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V)
VESA, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+
VESA, 1920 x1080 83,894 74,973 174,500 +/-
VESA, 1920 x 1080 110,300 100.000 224130 +/-

" Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

~ Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natirlich. Die Wiederholfrequenz wird als ,vertikale Frequenz” oder ,Bildwiederholrate” bezeichnet und in Hz angegeben.

" Beidiesem Gerat kénnen Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms fiir jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflésung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflésung eine andere verwenden,

verschlechtert sich méglicherweise die Bildqualitat. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die fiir Ihr Gerdt angegebene optimale Aufldsung auswéhlen.

"~ Einige derin der Tabelle oben aufgefiihrten Auflésungen sind je nach verwendeter Grafikkarte méglicherweise nicht verfiigbar.
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Anhang

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen
Services (Kosten fiir Kunden)

~ Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewahrleistung
maglicherweise in folgenden Fallen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklarung, Neuinstallation o. &. des Geréats

e Ein Servicetechniker wird gebeten, die Verwendung des Gerdts zu erkldren oder die Optionen
anzupassen, ohne das Gerat zu zerlegen.

e Ein Defekt wird durch duBere Einfliisse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale
usw.).

e Ein Geratwird neu installiert oder zusatzliche Gerate werden angeschlossen, nachdem das
gekaufte Gerat zum ersten Mal installiert wurde.

e Ein Gerdtwird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort
umzuziehen.

e DerKunde bendtigt eine Anleitung zur Verwendung eines Gerats eines anderen Herstellers.

e Der Kunde bendtigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines
anderen Herstellers.

e Der Kunde mochte, dass auf dem Gerat Software installiert und das Gerat eingerichtet wird.
e Ein Servicetechniker beseitigt/saubert Staub oder Fremdkdrper innerhalb des Gerdts.

e DerKunde méchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusatzlich die Installation.

Ein Schaden am Gerat, der auf einen Kundenfehler
zuruckzufiihren ist

Schaden am Gerat durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.
Wenn der Schaden am Gerat verursacht wird durch:

e Einwirkung von auBen oder fallen lassen
¢ Verwendung von Zubehor oder separat gekauftem Gerat, das nicht von Samsung freigegeben ist

e Reparaturdurch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder
Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.

e Umbau oder Reparatur des Gerdts durch den Kunden
e Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschliissen

¢ Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

Andere

o Das Gerat fallt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Uberflutung usw.) aus.

e Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonképfe,
Vibrator, Lampe, Filter, Bander usw.)

~ Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerat nicht defekt ist, wird méglicherweise eine
Servicegebiihr berechnet. Lesen Sie daher zundchst das Benutzerhandbuch.



	Vor Inbetriebnahme des Geräts
	Sicherheitshinweise
	Strom und Sicherheit
	Installieren


	Vorbereitung
	Installieren
	Befestigen des Standfußes
	Vorsichtsmaßnahmen beim Bewegen des Geräts
	Überprüfen des Raums rund um das Gerät herum
	Anpassen von Neigung und Höhe
	Schloss für den Diebstahlschutz
	Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)

	Systemsteuerung
	Direkte Tastenhilfe

	Anschließen und Verwenden

eines externen Geräts
	Lesen Sie das Nachfolgende, bevor Sie das

Gerät verbinden.
	Anschlüsse
	Anschließen und Verwenden eines PCs
	Anschließen mit einem HDMI-Kabel
	Anschließen von Kopfhörern oder Ohrsteckern
	Anschließen mit einem D-SUB-Kabel (analog)
	Anschließen an die Stromversorgung

	Ordentliche Kabelverlegung
	Einstellen der optimalen Auflösung

	Menü
	Bild
	Bildschirmanzeige
	System
	Unterstützung

	Installieren der Software
	Easy Setting Box
	Einschränkungen und Probleme bei der Installation
	Systemanforderungen


	Treiberinstallation

	Handbuch zur Fehlerbehebung
	Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung Kundenservicecenter
	Produkt-Diagnose (Bildschirmproblem)
	Überprüfen von Auflösung und Frequenz
	Überprüfen Sie folgenden Punkte.

	F & A

	Technische Daten
	Allgemein
	Tabelle mit Standardsignalmodi

	Anhang
	Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)
	Kein Produktdefekt
	Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist
	Andere





