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Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie
beim AnschlieRen des Bildschirms darauf, ihn vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-
Armband zu tragen, um statische Aufladung zu vermeiden.

Lieferumfang

Monitor MAG 271KPD7

Dokumentation Kurzanleitung

Zubehor Stand mit Schraube(n)

StandfulRbasis mit Schraube(n)

Netzkabel

Farbkalibrierungsbericht (online verflighar)

DisplayPort-Kabel

USB Upstream-Kabel (fiir USB Typ-B-Upstream-Anschluss)

& Wichtig

o Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Handler, falls Teile fehlen oder
beschéadigt sind.

® Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.

® Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschlief3lich fiir diesen Monitor bestimmt und sollte
nicht mit anderen Produkten verwendet werden.



Installation des MonitorstandfulRes

1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Setzen Sie die
Standhalterung am Monitor und passen Sie die Schraubenlécher an.

2. Befestigen Sie den Standhalterung mit den Schrauben.

3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standful und ziehen Sie die Basisschraube zur
Fixierung der Basis fest.

4. Stellen Sie sicher, dass der zusammengebaute Standfuld richtig befestigt wurde,
bevor Sie den Monitor senkrecht aufstellen.

& Wichtig

e [egen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfldche, damit das Display
nicht zerkratzt oder beschadigt wird.

e Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.

® Die Halterung fiir die Montage des Standful3es kann auch fiir die Montage an der
Wand verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Handler, um eine geeignete
Wandhalterung zu erhalten.

® Dieses Produkt wird OHNE Schutzfolie geliefert! Entfernen Sie keine Folie von der
Bildfldche! Jegliche mechanische Beschadigung des Produkts, einschlief3lich des
Entfernens der Polarisationsfolie, fliihrt zum Garantieverlust!
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Monitor anpassen

Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmoglichkeiten.

& Wichtig

® Vermeiden Sie es, die Displayfldche beim Einstellen des Monitors zu beriihren!
® Kippen Sie den Monitor leicht nach hinten, bevor Sie ihn drehen.
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Monitoriibersicht




Power-LED

Leuchtet weil}, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde. Wenn kein
Eingangssignal gefunden wird, wechselt die LED auf Orange. Leuchtet
orange, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet.

Navi Key (Navigations-Taste)

Power Button (Ein-/Austaste)

Kensington-Schloss

Stromanschluss

000600 O

HoMI™ Anschluss IFIR 3 TTAN"

.................................

Unterstiitzt HDMI™ CEC, 5120 x 2880 @ 75 Hz, wie in HDMI™ 2.1 (FRL 12G)
spezifiziert.

& Wichtig

Um optimale Leistung und Kompatibilitdt zu gewéhrleisten, verwenden Sie
beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen
HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://
www.hdmi.org/resource/cables.

™

HDMI™ Anschluss H D

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Unterstiitzt 5120 x 2880 @ 75 Hz, wie in HDMI™ 2.1 (FRL 12G) spezifiziert.

& Wichtig

Um optimale Leistung und Kompatibilitdt zu gewéhrleisten, verwenden Sie
beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen
HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://
www.hdmi.org/resource/cables.

DisplayPort
Unterstiitzt 5120 x 2880 @ 75 Hz, wie in DisplayPort 1.4a (HBR3) spezifiziert.

© 0

USB Typ-C Anschluss

Dieser Anschluss unterstiitzt den DisplayPort Alternate (DP Alt)-Modus bis zu
5V/3A(15W).

& Wichtig

Ihre USB-C-Signalquelle und Ihr Kabel miissen den DisplayPort Alternate
Mode unterstiitzen, um die Videoausgabe an den Monitor zu erméglichen.



https://www.hdmi.org/resource/cables
https://www.hdmi.org/resource/cables
https://www.hdmi.org/resource/cables
https://www.hdmi.org/resource/cables

USB 5 Gbit/s Typ-B-Upstream-Anschluss
Fiir USB Upstream Kabel.

Zum Monitor >
& Wichtig

Nehmen Sie das USB-Upstream-Kabel und

verbinden Sie es mit dem PC und Monitor.

Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, sind Zum PC
die USB-Typ-A-Downstream-Anschliisse am

Monitor einsatzbereit.

USB 5 Gbit/s Typ-A Anschluss

Kopfhorerbuchse

® 66

Kabeldurchfiihrung




Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Verbinden Sie den Monitor liber das Videokabel mit Ihrem Computer.

f
W
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2. SchlieRen Sie das Netzkabel des Monitors an.
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Navi Key (Navigations-Taste)

Der Monitor ist mit einer Navigations-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine
mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Men( navigieren kdnnen.

& Wichtig

Flir weitere Informationen zum OSD besuchen Sie bitte die Produktseite auf der MSI-
Website.

Nach aufwarts/ abwarts/ links/ rechts:
e Funktionsmeniis und -elemente wahlen
® Anpassungen von Werten

o Aufrufen /Verlassen der Funktionsmentiis

Driicken Sie die OK-Taste:
e Starten des OSD (On-Screen-Displays) Meniis
e Untermenis aufrufen

e Auswahl oder Einstellung bestatigen

Hotkey

e Nutzer konnen die voreingestellten Funktionsmeniis aufrufen, indem sie die
Navigationssteuerung nach oben, unten, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-
Menl inaktiv ist.

e Durch zukiinftige Updates kdnnen Funktionen gedndert oder entfernt werden.

OSD-Sprache

o Offnen Sie das OSD-Menii und gehen Sie zu Allgemein > Sprache.

e Wabhlen Sie lhre bevorzugte Sprache aus und driicken Sie zur Bestatigung auf OK.
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Spezifikationen*

Monitor

GroRe
Kriimmung
Bildschirmtyp
Auflosung
Seitenverhaltnis

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Bildwiederholfrequenz
(Maximum)

Reaktionszeit

Anschliisse

Betrachtungswinkel
DCI-P3** [ SRGB
Oberflachenbehandlung
Anzeigefarben

Monitor Power Options
(Energieoptionen)

Stromverbrauch (typisch)

Anpassung (Hohe)

Anpassung (Neigung)
Anpassung (Schwenken)
Anpassung (Drehen)

Kensington-Schloss

MAG 271KPD7
26,9 Zoll

Flach

Rapid IPS

5120 x 2880 (5K)

16:9

e Typischer SDR 350 Nits
e Spitze HDR 500 Nits

1500:1

e 5K:75Hz
e QHD: 300Hz (Dual-Modus)

e GTG:0,5ms (Mind.)

e 1xKopfhorerbuchse

e 1xDisplayPort

e 2 xHDMI™ Anschluss

e 1xUSB Typ-C Anschluss

e 1xUSB5 Gbit/s Typ-B-Upstream-Anschluss
e 2xUSB 5 Gbit/s Typ-A Anschluss

178°(H) , 178°(V)

95% / 122,9%

Blendfrei

1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)

100-240V~,50/60 Hz, 1,5A

e Einschalten<125W
e Standby<0,5W
e Ausschalten<0,3W

0~130 mm

-5°~20°

-30°~30°

-90° ~90°

Ja
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Monitor MAG 271KPD7

VESA-Montage e Plattentyp: 100 x 100 mm

e Schraubentyp: M4 x 10 mm
e Gewindedurchmesser: 4 mm
e Gewindeabstand: 0,7 mm

e Gewindeldnge: 10 mm

Abmessungen (BXHxT) 613,8 x406,3x227,9 mm

Gewicht Netto 6,7kg

Brutto 9,8 kg

Betriebsumgebung e Temperatur: 0 ~40°C
e Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend
e Hdohe: 0~5000 m

Lagerumgebung e Temperatur: -20 ~ 60°C
e Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

* Einige technische Spezifikationen des Gerats konnen vom Hersteller gedndert
werden. Bitte Uiberpriifen Sie die Spezifikationen mit dem Verkdufer oder dem
Vertreter des Herstellers.

** Gestlitzt auf dem Teststandard von CIE 1976.
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Voreingestellte Anzeigemodi

& Wichtig

e Durch zukiinftige Versionsaktualisierungen und Updates kénnen Funktionen
variieren oder entfallen.

e HDMI™VRR (Variable Bildwiederholfrequenz) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync
(EIN/ AUS). Fiir den VRR EIN/AUS-Status (iberpriifen Sie bitte Adaptive-Sync.

® Um DSC-spezifische Timing- und Frequenzeinstellungen zu aktivieren, stellen Sie
sicher, dass Ihre Grafikkarte DSC (Display Stream Compression) unterstiitzt.

Standardmodus
) DSC Ein DSC Aus
Standard Auflosung
HDMI™ DP USB-C HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz v v v v v v
@67Hz v v v v v v
@T2Hz v v v v v v
@75Hz v v v v v v
SVGA 800x600 @56Hz v v v v v v
@60Hz v v v v v v
@T2Hz v v v v v v
@75Hz v v v v v v
XGA 1024x768 @60Hz v v v v v v
@70Hz v v v v v v
@75Hz v v v v v v
SXGA 1280x1024 | @60Hz v v v v v v
@75Hz v v v v v v
WXGA+ 1440x900 @60Hz v v v v v v
WSXGA+ 1680x1050 | @60Hz v v v v v v
Full HD 1920x1080 | @60Hz v v v v v v
QHD 2560x1440 | @60Hz v v v v v v
UHD 3840x2160 | @60Hz v v v v v v
5K 5120x2880 | @60Hz v v v v V (8-Bit) | V (8-Bit)
@75Hz V(10- |[V(0- |v(10- |v(10-
Bit) Bit) Bit) Bit)
Video-Timing- | 480P \ \ \ \ Y Y
Aufldsung | 576p v v v v v v
720P v v v v v v
720P@120Hz v v v
1080P @60Hz v v v v v v
2160P @30Hz v v v v v v
@50Hz v v v v v v
@60Hz v v v v v v
HDMI™VRR v v
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5K-Eingang, Dualmodus

DSCEin DSCAus
Standard Auflosung
HDMI™ DP USB-C  HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz \ \ \ V \ V
@6THz \ v v \ \ \
@T72Hz \ \ \ \ \ \
@75Hz \ \ \ \ \ v
SVGA 800x600 @56Hz \ \ \ \ \ vV
@60Hz \ v v v \ vV
@T72Hz \ \ \ \ \ v
@T5Hz \ \ \ \ \ \
XGA 1024x768 @60Hz \ v v \ \ \
@T70Hz \ \ \ \ \ \
@T5Hz \ \ \ \ v \
SXGA 1280x1024 @60Hz \ \ \ \ \ \
@T75Hz \ \ \ \ \ \
WXGA+ 1440x900 @60Hz \ \ \ \ \ v
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ \ \ \ \
Full HD 1920x1080 @60Hz \ \ v \ \ \
QHD 2560x1440 @60Hz \ \ \ \ \ \
@120Hz \ \ \ \ v \
@240Hz V(10- |V(10- |V(10- |V(10- |V (8-Bit) |V (8-Bit)
(5K-60HzZ- Bit) Bit) Bit) Bit)
Eingang)
@300Hz V(10- |V(0- |v(10-
(5K-75Hz- Bit) Bit) Bit)
Eingang)
Video-Timing- | 480P v \ \ \ \ Vv
Auflosung  f'576p v v v v v v
T20P \ v \Y \ \ \
T720P@120Hz \ \ \ \ \ v
1080P @60Hz \ \ \ \ \ \
@120Hz \ v \ \ \ \
HDMI™VRR v \
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Nicht-5K-Eingang, Dualmodus

Standard Auflosung DSCEin DSCAus
HDMI™ DP USB-C HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz \ \ v v \ \
@67Hz \ \ v v \ Vv
@T72Hz \ \ v v \ \
@75Hz \ v v v \ \
SVGA 800x600 @56Hz \ \ v v \ Vv
@60Hz \ \ v v v Vv
@T72Hz \ \ v v \ \
@75Hz \ \ v v \ v
XGA 1024x768 @60Hz \ \ v v \ Vv
@T70Hz \ \ \ v \ \
@75Hz \ v v v v \
SXGA 1280x1024 @60Hz \ \ \ v \ Vv
@T5Hz \ \ \ \ \ \
WXGA+ 1440x900 @60Hz \ \ \ v \ v
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ v \ v \
Full HD 1920x1080 @60Hz \ \ \ v \ vV
QHD 2560x1440 @60Hz \ \ v v \ Vv
@120Hz \ \ v v v \
@240Hz v v v V (8-Bit) | V (8-Bit)
@300Hz V(10- [v(o- [v(0- |v(10-
Bit) Bit) Bit) Bit)
Video-Timing- | 480P v \ \ \ \ Vv
Aufldsung  [576p v v v v v v
T720P \ v v \ \ Vv
T20P@120Hz \ \ v \ \ \
1080P @60Hz \ \ v v v \
@120Hz \ \ \ \ \ \
HDMI™VRR \ \
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5K-Eingang, Bildschirmgrof3e 24,5 Zoll

Standard Auflosung DSCEin DSCAus
HDMI™ HDMI™
VGA 640x480 @60Hz \ \ v \ \ \
@67Hz \ \ v v \ vV
@72Hz v \ \ \ \ v
@75Hz v \ \ \ \ Vv
SVGA 800x600 @56Hz \ \ v v \ vV
@60Hz \ \ \ v v vV
@72Hz v \ \ \ \ v
@75Hz \ \ v v \ \
XGA 1024x768 @60Hz \ \ v v \ Vv
@70Hz v \ \ \ \ v
@75Hz \ v v \ v \
SXGA 1280x1024 @60Hz \ \ v v \ \
@75Hz \ \ \ \ \ \
WXGA+ 1440x900 @60Hz v \ \ \ \ Vv
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ v \Y v v
Full HD 1920x1080 @60Hz \ \ v \ \ Vv
24.5 Zoll 4648x2614 @60Hz v \ \ \ V (8-Bit) | V (8-Bit)
@75Hz V(10- |V(10- |V(10- |V (10-
Bit) Bit) Bit) Bit)
HDMI™VRR \ v
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Dualmodus, BildschirmgrofRe 24,5 Zoll

Standard Auflosung DSCEin DSCAus
HDMI™ DP USB-C HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz \ \ v v \ \
@67Hz \ \ v v \ Vv
@72Hz v \ \ \ \ \
@75Hz v \ \ \ \ v
SVGA 800x600 @56Hz \ \ v v \ Vv
@60Hz \ \ v v v Vv
@72Hz v \ \ \ \ v
@75Hz \ \ v v \ v
XGA 1024x768 @60Hz \ \ v v \ Vv
@70Hz v \ \ \ \ \
@75Hz \ v v v v \
SXGA 1280x1024 @60Hz \ \ \ v \ Vv
@75Hz \ \ \ \ \ \
WXGA+ 1440x900 @60Hz v \ \ \ \ Vv
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ v \ v \
Full HD 1920x1080 @60Hz \ \ \ v \ vV
24.5 Zoll 2320x1306 @60Hz \ \ \ \ \ \
@120Hz \ \ v v v \
@240Hz \ \ v v V(10- V(10-
Bit) Bit)
@300Hz V(10- |V(10- |V(10- [V(10-
Bit) Bit) Bit) Bit)
HDMI™VRR v \
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BiB-Modus (Keine HDR-Unterstiitzung)

Standard Auflosung HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz v \Y \
@6THz v v v
@72Hz \ \ \
@T5Hz \ \ \
SVGA 800x600 @56Hz \ v \
@60Hz \ v \
@72Hz \ \ \
@T5Hz v v v
XGA 1024x768 @60Hz \' v \
@70Hz \ v \
@T5Hz \ v \
SXGA 1280x1024 @60Hz v v \
@75Hz \ v \
WXGA+ 1440x900 @60Hz \ v v
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ ]
Full HD 1920x1080 @60Hz \ v \
QHD 2560x1440 @60Hz \ v \
5K 5120x2880 @60Hz \ v \
Video-Timing- 480P \ \ v
Auflosung 576p v v v
T20P \ \ \
1080P @60Hz \ v \
2160P @30Hz v v \
@50Hz vV v \
@60Hz \ \ \
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BnB-Modus (Keine HDR-Unterstiitzung)

Standard Auflosung HDMI™ DP USB-C
VGA 640x480 @60Hz v \Y \
@6THz v v v
@72Hz \ \ \
@T5Hz \ \ \
SVGA 800x600 @56Hz \ v \
@60Hz \ v \
@72Hz \ \ \
@T5Hz v v v
XGA 1024x768 @60Hz \' v \
@70Hz \ v \
@T5Hz \ v \
SXGA 1280x1024 @60Hz v v \
@75Hz \ v \
WXGA+ 1440x900 @60Hz \ v v
WSXGA+ 1680x1050 @60Hz \ \ ]
Full HD 1920x1080 @60Hz \ v \
QHD 2560x1440 @60Hz \ v \
Video-Timing- 480P \ \ v
Auflosung 576P v v v
T20P \ v \
1080P @60Hz \ \ \
2160P @30Hz \ v \
@50Hz v v v
@60Hz vV v \
BnB 1:1/ Anpassen 2560x2880 @60Hz \ Vv V
BnB3:1 1280x2880 @60Hz \ v \
3840x2880 @60Hz \ v Y

19




Problemlosung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.
e Driicken Sie die Ein-/Austaste des Monitors erneut.

e Priifen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.
e Priifen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.

e Priifen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und
eingeschaltet sind.

e Priifen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.

e Der Computer befindet sich moglicherweise im Bereitschaftsmodus. Driicken Sie
eine beliebige Taste, um den Monitor zu aktivieren.

Das Bild ist nicht korrekt skaliert oder zentriert.

e Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte
Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalitat.

e Priifen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
e Priifen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.

e Priifen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen
oder haben Farbprobleme.

e Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlangerungskabeln.

e Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

e Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.

e Priifen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.

e Priifen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.
e Andern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fahigkeiten des Monitors.

e Aktualisieren Sie lhre Grafikkartentreiber.

e Halten Sie den Monitor von elektrischen Gerdten fern, welche elektromagnetische
Storungen verursachen kdnnten.
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Sicherheitshinweise

e Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und griindlich durch.

e Halten Sie sich an sdmtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt
selbst.

e Uberlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

e Stellen Sie vor dem Anschlieffen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich
die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und
240V liegt.

e Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht
den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Bildschirm muss an eine geerdete Steckdose
(Schukosteckdose) angeschlossen werden.

e Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort tiber
einen Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120/240 V und maximal 20 A
verfligt.

e Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den
Bildschirm langere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise
wird kein Strom verbraucht.

e Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie
nichts auf das Netzkabel.

e Verwenden Sie immer den von MSI| zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel
sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

e Um das Risiko hitzebedingter Schaden oder der Uberhitzung des Geréts zu
minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberflache und
blockieren Sie nicht die Liftungséffnungen des Bildschirms.

e Stellen Sie den Bildschirm immer auf eine harte, flache und stabile Oberflache.

e Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem
Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-
Vorrichtung, welche den Monitor richtig stiitzt und am Platz sichert.

e Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerat von
Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

e Nutzen und lagern Sie den Bildschirm nicht an Orten mit Temperaturen tiber 60°C
oder unter -20°C.

e Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.

e Ziehen Sie beim Reinigen des Gerats unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie
zur Reinigung des Geréts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen
Sie keinesfalls Fliissigkeiten in die Offnungen des Geréates gelangen; es besteht
Lebensgefahr.

e Halten Sie das Gerat immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeraten fern.
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e Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie das Gerat bitte von einem
Kundendienstmitarbeiter priifen:

e Das Netzkabel oder der Stecker ist beschadigt.
e Flissigkeitistin das Gerat eingedrungen.
e Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

e Das Gerat funktioniert nicht richtig oder es ldsst sich nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.

e Das Gerat ist heruntergefallen und beschéadigt.
e Das Gerat weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
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TUV-Zertifizierung

TUV Rheinland erteilt Zertifizierung fiir niedrigen

Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermiidung LﬁWdBlue Light
und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore é é (S‘O?Lﬂvgzge
mit TOV Rheinland ,Low Blue Light“-Zertifizierung Elicker Free

an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden TOVRheinland

der Benutzer zu gewdhrleisten. Befolgen Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer

www.tuv.com

langeren Exposition gegeniiber dem Bildschirm und
blauem Licht zu reduzieren.

Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50
bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der
Augenhéhe auf.

Bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung
nach langerer Bildschirmdauer zu verringern.

Machen Sie alle 2 Stunden eine 20-miniitige Pause.

Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden
lang auf ein entferntes Objekt.

Machen Sie Dehnungen, um Miidigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.

TUV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

Der TUV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display fiir das
menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen
der Nutzer belastet.

Dafiir hat TUV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in
verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Priifkatalog basiert auf international
gliltigen oder brancheniiblichen Standards und geht liber diese Anforderungen hinaus.

Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.

Das Stichwort “Flimmerfrei” bestétigt, dass das Gerat im Bereich von 0 - 3000 Hz bei
verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie
in dieser Norm definiert, aufweist.

Das Display unterstiitzt ,,Flimmerfrei “ nicht, wenn Anti-Bewegungsunscharfe/MPRT
aktiviert ist. (Die Verfligharkeit von Anti-Bewegungsunscharfe/MPRT variiert je nach
Produkt).
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Zulassungshinweise

CE-Konformitat

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten
Standards fiir IT-Geréate in den Richtlinien des Amtsblatts der
Europdischen Union libereinstimmend befinden.

FCC-Erklarung zu Funkstorungen, Klasse B

Diese Ausruistung wurde getestet und als mit den Grenzwerten

fiir Digitalgerdte der Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Regularien

Ubereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, C
um angemessenen Schutz gegen Storungen beim Betrieb in

Wohngebieten zu gewahrleisten. Diese Ausriistung erzeugt,

verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann

- falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und
verwendet - Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht
gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen kommt. Falls
diese Ausriistung Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,
was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausriistung herausgefunden werden kann,
wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden
MalRnahmen zu beseitigen:

e Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
e VergrofRern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

e Anschluss des Gerdtes an einen vom Stromkreis des Empféngers getrennten
Stromkreis.

e Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis fiir dieses Gerat kann durch Anderungen oder Modifikationen
des Gerates ohne ausdriickliche Zustimmung von der fiir die Einhaltung zustdndigen
Seite ungiiltig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte miissen abgeschirmte Schnittstellenkabel
und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerat erfiillt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerét darf keine schadlichen Interferenzen verursachen.

2. Das Gerédt muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen, einschlieflich
Stérungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fiihren kdnnen.
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WEEE-Erklarungen

Europaische Union: Dieses Symbol am Produkt zeigt an, dass dieses
Produkt nicht als Hausmiill entsorgt werden darf. Stattdessen zeichnen

Sie dafiir verantwortlich, elektrische und elektronische Altgerate an

eine ausgewiesene Sammelstelle zum Recycling zu libergeben. Weitere
Informationen dariiber, wo Sie Altgerate zum Recycling abgeben kdnnen,
erhalten Sie von lhrer 6rtlichen Stadtverwaltung, lhrem Entsorgungsbetrieb
oder dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Informationen zu chemischen Stoffen

In Ubereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-
Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter:
https://csr.msi.com/global/index

Umweltfreundliche Produktmerkmale

e Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus

e Eingeschrankte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschédlichen Stoffen

e Problemlos demontier- und recycelbar

e Reduzierte Verwendung natiirlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
e Verlangerte Produktlebenszeit durch einfache Aufriistungen

e Reduzierte Reststoffproduktion durch Riicknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

e Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemale
Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Malnahmen ‘\
ermoglicht, daher ist es am Ende seiner Lebensdauer W
ordnungsgemaR zu recyceln und darf nicht Giber den Hausmdill '
entsorgt werden.

e Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeraten eine
autorisierte Sammelstelle in Ihrer Ndhe.

e Machen Sie auf der MSI-Webseite <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste>den
nachstgelegenen Handler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum
Recycling bereitstellen.

Warnung!

Die iibermaRige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermdgen beeintrachtigen.

Empfehlungen:
1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.

2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2
Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschrankt
werden.
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Hinweis zu Urheberrecht und Marken

MSi MSI #E #Edg &

Copyright © Micro-Star Int’ [ Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine
eingetragene Marke von Micro-Star Int’ | Co., Ltd. Alle anderen hierin erwahnten
Marken und Namen konnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine
Zusicherung beziiglich der Genauigkeit oder Vollstandigkeit zum Ausdruck gebracht
oder impliziert. MSI behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an
diesem Dokument vorzunehmen.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung
(HDMI™ Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von
HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung
enthaltenen Losungsansatze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an lhre
Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerat erworben haben, oder einen 6rtlichen Handler.
Alternativ finden Sie unter https://www.msi.com/support/ weitere Unterstiitzung.
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