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Ansichten des Dell Pro Tower, QCT1250-
Systems

Vorderseite

Abbildung 1. Vorderansicht des Dell Pro Tower, QCT1250

1. Netzschalter mit Diagnose-LED

Drlcken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus
ist.

Wenn der Computer gestartet wird, driicken Sie den Betriebsschalter, um das System in den Ruhezustand zu versetzen. Halten Sie
den Betriebsschalter 4 Sekunden lang gedriickt, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen.

®| ANMERKUNG: Sie kénnen das Verhalten des Betriebsschalters in Windows anpassen.

2. Globale Headset-Buchse

Zum Anschlief3en eines Kopfhorers oder eines Headsets (Kopfhodrer/Mikrofon-Kombi).

Ansichten des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems 7



3. Zwei USB 2.0-Anschliisse (480 Mbit/s)

Zum Anschluss von Geréaten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 480 Mbit/s.

4. USB 3.2-Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s), Typ C

Zum Anschluss von Geraten, wie z. B. externen Speichergerdten und Druckern. Bietet DatenUbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbps.

@lANMERKUNG: Dieser Anschluss unterstutzt kein Video-/Audio-Streaming.

5. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geréten, wie z. B. externen Speichergeréten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbps.

6. Schlankes optisches Laufwerk (optional)

FUhrt Lese- und Schreibvorgénge von und auf CDs und DVDs aus.

Zuruck

Abbildung 2. Riickseite des Dell Pro Tower, QCT1250

1. Rickseite

Zum Anschluss von USB-, Audio-, Video- und anderen Geraten.

2. PCle x1-Steckplatz gesamte Hohe

8 Ansichten des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems



Zum Anschluss einer PCl-Express-Karte, z. B. einer Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.
3. PCle x1-Steckplatz gesamte Hohe

Zum Anschluss einer PCl-Express-Karte, z. B. einer Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.
4. PCle x16-Erweiterungskartensteckplatz gesamte Hohe

Zum Anschluss einer PCI-Express-Karte, wie z. B. Grafik-, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.
5. Netzkabelanschluss

Zum Anschluss eines Stromkabels fur die Stromversorgung des Computers.
6. Diagnoseanzeige der Stromversorgung

Zeigt den Stromversorgungszustand an.
7. Sicherheitskabeleinschub (fiir Kensington Locks)

Zum Anschlief3en eines Sicherheitskabels, um unbefugtes Bewegen des Computers zu verhindern.
8. Service-Tag-Etikett

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in
lhrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen kdnnen.

9. Ring fiir das Vorhangeschloss

Zum Anbringen eines Standard-Vorhéngeschlosses, um das Innere lhres Computers vor unerlaubtem Zugriff zu schitzen.

Ruckseite

3 [ |

—a E

44—

Abbildung 3. Riickansicht des Dell Pro Tower, QCT1250

1. DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR2) oder DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR3)
Zum Anschluss einer externen Anzeige oder eines Projektors.
Die maximale, vom DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR2) unterstitzte Aufldsung ist 4.096 x 2.304 bei 60 Hz.
Die maximale, vom DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR3) unterstitzte Aufldsung ist 5.120 x 3.200 bei 60 Hz.
2. HDMI 2.1-Anschluss (TMDS)

Ansichten des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems



Zum Anschlief3en an einen Fernseher, einen externen Bildschirm oder ein anderes HDMI-In-féhiges Gerat. Die maximale von diesem
Anschluss unterstitzte Auflésung ist 4.096 x 2.160 bei 60 Hz.

Zwei USB 3.2-Gen1-Anschliisse (5 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geréten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 5 Gbps.

Zwei USB 2.0-Anschliisse mit SmartPower On (480 Mbit/s)

Zum Anschluss von Geréaten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 480 Mbit/s.

®

ANMERKUNG: Wenn die USB-Aktivierung im BIOS aktiviert ist, schaltet sich der Computer ein oder wird aus dem Ruhezustand
wieder aktiviert, wenn ein USB-Gerat verwendet wird, das an diesen Anschluss angeschlossen ist, z. B. eine Maus oder Tastatur.

RJ45-Ethernetport (1 Gbit/s)
Zum Anschluss eines Ethernetkabels (RJ45) von einem Router oder Breitbandmodem fur den Netzwerk- oder Internetzugang.
Optionaler Anschluss

Die an dieser Stelle verfligbaren Anschlisse kdnnen je nach optionalem, auf Inrem Computer installierten Anschlussmodul variieren.

®| ANMERKUNG: Es kann nur eine dieser Optionen an der Position installiert werden, die auf Ihrem Computer angezeigt wird.

e VGA-Port

Zum Anschluss einer externen Anzeige oder eines Projektors. Die maximale von diesem Anschluss unterstitzte Aufldsung ist 1920
x 1200 bei 60 Hz.

e HDMI 2.1-Anschluss (TMDS)

Zum Anschlief3en an einen Fernseher, einen externen Bildschirm oder ein anderes HDMI-In-féhiges Gerat. Die maximale von diesem
Anschluss unterstutzte Auflésung ist 4096 x 2160 bei 60 Hz.

e HDMI 2.1-Anschluss (FRL)

Zum Anschlief3en an einen Fernseher, einen externen Bildschirm oder ein anderes HDMI-In-féhiges Gerat. Die maximale von diesem
Anschluss unterstitzte Auflésung ist 5120 x 3200 bei 60 Hz.

o DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR3)

Zum Anschluss einer externen Anzeige oder eines Projektors. Die maximale von diesem Anschluss unterstitzte Auflésung ist 5120
x 3200 bei 60 Hz.

e DisplayPort 2.1-Anschluss (UHBR20)

Zum Anschluss einer externen Anzeige oder eines Projektors. Die maximale von diesem Anschluss unterstitzte Aufldsung ist 7680
x 4320 bei 60 Hz.

e Zwei USB 3.2-Gen 2-Ports (10 Gbit/s)

Zum Anschluss von Geraten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet DatenUbertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 10 Gbps.

e USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss (10 Gbit/s) mit DisplayPort Alternate-Modus

Zum Anschluss von Geréaten, wie z. B. externen Speichergeraten und Druckern. Bietet Datentbertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 10 Gbps. Die maximale von diesem Anschluss unterstitzte Auflésung ist 5.120 x 3.200 bei 60 Hz mit einem Typ-C-zu-
DisplayPort-Adapter.

Serieller Legacy-Anschluss (optional)

Zum Anschluss eines Peripheriegerats oder Gerats an den seriellen RS-232-Anschluss.

Object Missing

This object is not available in the repository.

10

Ansichten des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems



Computer einrichten

Schritte

1. Tastatur und Maus anschlief3en.

@lANMERKUNG: Eine Anleitung zum Setup finden Sie in der Dokumentation lhrer Tastatur und Maus.

Abbildung 4. Anschlie3en von Tastatur und Maus

2. Verbinden Sie den Computer Uber Kabel mit dem Netzwerk oder stellen Sie eine Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk her.

Computer einrichten 1"



Abbildung 5. Anschlief3en des Netzwerkkabels

3. Bildschirm anschlief3en.

@ ANMERKUNG: Um die grafische Leistung zu verbessern, schlief3en Sie das Display an die Displayports der separaten
Grafikprozessoreinheit an.

Abbildung 6. Anschlief3en des Displays

4. Schlief3en Sie das Stromkabel an.
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Abbildung 7. Anschlief3en des Stromkabels

5. Drlcken Sie den Netzschalter.

Abbildung 8. Betriebsschalter driicken

6. Schlief3en Sie das Betriebssystem-Setup ab.
Fiir Ubuntu:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschlief3en. Weitere Informationen zum Installieren und
Konfigurieren von Ubuntu finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.
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Fir Windows:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschlief3en. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell Technologies
empfohlen:

e Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk fur Windows-Updates her.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschutzten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort fir das
Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

e \Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht
mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.

e Geben Sie im Bildschirm Support and Protection (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

7. Suchen und verwenden Sie Dell Apps im Windows-Startment (empfohlen).

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen

Ressourcen Beschreibung

Dell Optimizer ist eine Anwendung, die darauf ausgelegt ist, die Computerleistung und -Produktivitat durch
die Optimierung der Einstellungen fur Stromversorgung, Akku, Display, Touchpad fur die Zusammenarbeit
und Anwesenheitserkennung zu verbessern. Sie bietet auf3erdem Zugriff auf Anwendungen, die mit lhrem
neuen Computer erworben wurden.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell Optimizer auf der Dell Support-\Website.

Dell Product Registration

Registrieren Sie lhren Computer bei Dell.

Dell Help & Support

Rufen Sie die Hilfe fur Inren Computer auf und erhalten Sie Support.

SupportAssist

SupportAssist ist eine proaktive und vorausschauende Technologie, die automatisierten technischen
Support fur Dell Computer bereitstellt. Es Gberwacht proaktiv Hardware und Software, behebt
Leistungsprobleme, verhindert Sicherheitsbedrohungen und automatisiert die Zusammenarbeit mit dem
technischen Support von Dell.

Weitere Information finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation auf der Dell Support-Website.

@ ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlangern bzw.
zu erweitern.
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Technische Daten des Dell Pro Tower,

Abmessungen und Gewicht

QCT1250

In der folgende Tabelle sind Hohe, Breite, Tiefe und Gewicht des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems aufgefiihrt.

Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht

bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.

Beschreibung Werte

Hohe 324,30 mm (12,77 Zoll)

Breite 154 mm (6,06 Zoll)

Tiefe 293 mm (11,54 Zoll)

Gewicht . o e Minimalgewicht: 5,44 kg (12 Ib)
()| ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach | o Maximum: 6,78 kg (14,95 Ib)

Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die Details der Prozessoren aufgefthrt, die von lhrem Dell Pro Tower, QCT1250 unterstitzt werden.
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Prozessoren

Tabelle 3. Prozessoren

Beschreibung Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Prozessortyp Intel Core i3-14100 | Intel Core i5-14500 | Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-14700 | Intel 300
vPro vPro vPro
Wattleistung des 60 W 65 W 65 W 65 W 46 W
Prozessors
Gesamtanzahl der 4 14 14 20 2
Prozessor-Cores
Performance-Cores 4 6 6 8 2
Efficient-Cores Keine 8 8 12 Keine
Gesamtanzahlen der 8 20 20 28 4
Prozessor-Threads
@l ANMERKUNG: Die Intel® Hyper-Threading-Technologie ist nur auf Performance-Cores verfugbar.
Prozessorgeschwindigkeit | Bis zu 4,70 GHz Bis zu 5 GHz Bis zu 5,20 GHz Bis zu 5,40 GHz 3,90 GHz
Turbo Max Boost
Frequenz der Performance-Cores
Basisfrequenz Prozessor | 3,50 GHz 2,60 GHz 2,70 GHz 2,10 GHz 3,90 GHz
Maximale Turbofrequenz | 4,70 GHz 5 GHz 5,20 GHz 5,30 GHz Nicht zutreffend
Frequenz der Efficient-Cores
Basisfrequenz Prozessor | Nicht zutreffend 1,90 GHz 2 GHz 1,50 GHz Nicht zutreffend
Maximale Turbofrequenz | Nicht zutreffend 3,70 GHz 3,90 GHz 4,20 GHz Nicht zutreffend
Prozessorcache 12 MB 24 MB 24 MB 33 MB 6 MB
Integrierte Grafikkarte Intel UHD- Intel UHD- Intel UHD- Intel UHD- Intel UHD-
Grafikkarte 730 Grafikkarte 770 Grafikkarte 770 Grafikkarte 770 Grafikkarte 710
Al-Technologie Keine Keine Keine Keine Keine

NPU-Leistung (Neural
Processing Unit)

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

@ ANMERKUNG: TOPS (Tera Operations per Second) ist eine Kl-Leistungskennzahl, die misst, wie viele Billionen von Vorgangen pro
Sekunde ein KlI-Prozessor ausfuhren kann.

Tabelle 4. Prozessoren

Beschreibung

Option 6

Option 7

Option 8

Threads

Prozessortyp Intel Core Ultra 5 235 Intel Core Ultra 5 245 Intel Core Ultra 7 265
Wattleistung des Prozessors 65 W 65 W 65 W

Gesamtanzahl der Prozessor-Cores 14 14 20
Performance-Cores 6 6 8

Efficient-Cores 8 8 12

Gesamtanzahlen der Prozessor- 14 14 20

@l ANMERKUNG: Die Intel® Hyper-Threading-Technologie ist nur auf Performance-Cores verflgbar.
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Tabelle 4. Prozessoren (fortgesetzt)

Beschreibung Option 6 Option 7 Option 8
Prozessorgeschwindigkeit Bis zu 5 GHz Bis zu 5,10 GHz Bis zu 5,30 GHz
Frequenz der Performance-Cores

Basisfrequenz Prozessor 3,40 GHz 3,50 GHz 2,40 GHz
Maximale Turbofrequenz 5GHz 5,10 GHz 5,20 GHz
Frequenz der Efficient-Cores

Basisfrequenz Prozessor 2,90 GHz 3 GHz 1,80 GHz
Maximale Turbofrequenz 4,40 GHz 4,50 GHz 4,60 GHz
Prozessorcache 24 MB 24 MB 30 MB

Integrierte Grafikkarte

Intel-Grafikkarte

Intel-Grafikkarte

Intel-Grafikkarte

Al-Technologie

Intel Al Boost

Intel Al Boost

Intel Al Boost

NPU-Leistung (Neural Processing Unit)

Bis zu 13 TOPS

Bis zu 13 TOPS

Bis zu 13 TOPS

®

ANMERKUNG: TOPS (Tera Operations per Second) ist eine Kl-Leistungskennzahl, die misst, wie viele Billionen von Vorgéngen pro
Sekunde ein KI-Prozessor ausfuhren kann.

Chipsatz

Die folgende Tabelle enthélt detaillierte Angaben zu dem Chipsatz, der vom Dell Pro Tower, QCT1250 unterstitzt wird.

Tabelle 5. Chipsatz

Beschreibung

Option 1

Option 2

Prozessoren e Intel Core i3/i5 vPro/i7 vPro Intel Core Ultra 5/7
e Intel 300
Chipsatz Intel Q670 Intel @870

DRAM-Busbreite

64 Bit und 128 Bit

64 Bit und 128 Bit

Flash-EPROM 32 MB PRMC + 16 MB NPRMC 32 MB PRMC + 32 MB NPRMC
PCle-Bus Bis zu Gen 3 Bis zu Gen4
Betriebssystem

Das Dell Pro Tower, QCT1250-System unterstutzt die folgenden Betriebssysteme:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro National Education
Ubuntu Linux 24.04 LTS

Arbeitsspeicher

Die folgende Tabelle enthélt die technischen Daten des von lhrem Dell Pro Tower, QCT1250 unterstitzten Arbeitsspeichers.
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Tabelle 6. Arbeitsspeicher

Beschreibung

Werte

Speichersteckplatze Zwei UDIMM-Steckplatze
Arbeitsspeichertyp DDR5
Speichergeschwindigkeit e Bis zu 4800 MT/s

e Bis zu 5600 MT/s
e Bis zu 6.400 MT/s

Maximale Storage-Konfiguration

64 GB

Minimale Storage-Konfiguration

8 GB

Speichergrofie pro Steckplatz

8 GB, 16 GB oder 32 GB

UnterstUtzte Storage-Konfigurationen

Fiir Computer, die mit einem Intel Core 300/i3-14100/
i5-14500 vPro-Prozessor geliefert werden:

8 GB: 1x 8 GB, Single Channel DDRS5, bis zu 4.800 MT/s
16 GB: 1 x 16 GB, Single Channel DDRY, bis zu 4.800 MT/s
16 GB: 2 x 8 GB, Dual-Channel DDRS, bis zu 4.800 MT/s
32 GB, 1x 32 GB, Single Channel DDRD, bis zu 4.800 MT/s
32 GB: 2 x 16 GB, Dual-Channel DDR5, bis zu 4.800 MT/s
64 GB: 2 x 32 GB, Dual-Channel DDRb, bis zu 4.800 MT/s

Fiir Computer, die mit einem Intel Core i5-14600 vPro/i7-
14700 vPro-Prozessor geliefert werden:

e 8 GB:1x 8 GB, Single Channel DDR5, bis zu 5600 MT/s
16 GB: 1x 16 GB, Single Channel DDRY, bis zu 5600 MT/s
16 GB: 2 x 8 GB, Dual-Channel DDRY, bis zu 5600 MT/s
32 GB, 1x 32 GB, Single Channel DDR5, bis zu 5600 MT/s
16 GB: 2 x 8 GB, Dual-Channel DDRY, bis zu 5600 MT/s
64 GB: 2 x 32 GB, Dual-Channel DDR5, bis zu 5600 MT/s

Fiir Computer, die mit einem Intel Core Ultra 5 235/245
oder Ultra 7 265 Prozessor geliefert werden:

8 GB: 1x 8 GB, Single Channel DDR5, bis zu 6400 MT/s
16 GB: 1x 16 GB, Single Channel DDRY, bis zu 6400 MT/s
16 GB: 2 x 8 GB, Dual-Channel DDR5, bis zu 6400 MT/s
32 GB, 1x 32 GB, Single Channel DDR5, bis zu 6400 MT/s
32 GB: 2 x 16 GB, Dual-Channel DDR5, bis zu 6400 MT/s
64 GB: 2 x 32 GB, Dual-Channel DDR5, bis zu 6400 MT/s

Externe Anschliisse und Steckplatze

Die folgende Tabelle enthalt die externen Anschlisse und Steckplatze des Dell Pro Tower, QCT1250.

Tabelle 7. Externe Anschliisse und Steckplatze

Beschreibung

Werte

Netzwerkanschluss

Ein RJ45-Ethernet-Anschluss, 1 Gbit/s

USB-Anschllsse

Zwei USB 2.0-Anschlusse (480 Mbit/s)

Ein USB 3.2-Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s), Typ C

Drei USB 3.2-Gen1-Anschltsse (5 Gbit/s)

Zwei USB 2.0-Anschllsse mit SmartPower (480 Mbit/s)
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Tabelle 7. Externe Anschliisse und Steckpldtze (fortgesetzt)

Beschreibung

Werte

Audioanschluss

Eine globale Headset-Buchse

Videoanschllsse

e FEin DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR2) fur Computer mit Intel
300 und Intel Core Prozessoren

e Ein DisplayPort 1.4a-Anschluss (HBR3) fur Computer mit Intel
Core Ultra-Prozessoren

e Ein HDMI 2.1-Anschluss (TMDS)

Stromversorgungsanschluss

Ein Netzkabelanschluss

Anschluss, Peripheriegerat

1 serieller Legacy-Anschluss (optional)

Sicherheitskabeleinschub

e Fin Ring fur das Vorhangeschloss
e Ein Sicherheitskabeleinschub (fur Kensington Lock)

Externer Anschluss (optionaler Modulsteckplatz)

In der folgenden Tabelle sind die externen Anschllsse aufgefiihrt, die im optionalen Modulsteckplatz fur Dell Pro Tower, QCT1250

unterstltzt werden.

@ ANMERKUNG: Die in dieser Tabelle aufgeflhrten Anschltsse schlief3en sich gegenseitig aus. lhr Dell Pro Tower, QCT1250 kann nur

eine der aufgefihrten Optionen unterstitzen.

Tabelle 8. Externe Anschliisse (optionales Modul)

Beschreibung

Werte

USB-Anschlisse

e /Zwei USB 3.2-Gen 2-Ports (10 Gbit/s)
e FEinUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-C-Anschluss mit
DisplayPort Alternate-Modus

Videoanschllsse

Fiir Computer, die mit einem Intel Core 300/i3 14100/i5
14500 vPro/i5 14600 vPro/i7 14700 vPro-Prozessor geliefert
werden:

e FEin HDMI 2.1-Anschluss (TMDS)
e FEin VGA-Anschluss
e FEin DisplayPort 1.4a (HBR3)

Fiir Computer, die mit einem Intel Core Ultra 5 235/245
oder Ultra 7 265 Prozessor geliefert werden:

e FEin HDMI 2.1-Anschluss (FRL)
e FEin VGA-Anschluss
e FEin DisplayPort 2.1-Anschluss (UHBR20)

Interne Steckplatze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplatze des Dell Pro Tower, QCT1250 aufgefihrt.

Tabelle 9. Interne Steckplatze

Beschreibung

Werte

M.2

e FEin M.2-2230-Steckplatz fur WLAN- und Bluetooth-Kombi-
Karte

e FEin M.2-2230/2280-Steckplatz fur ein Solid-State-Laufwerk
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Tabelle 9. Interne Steckplatze (fortgesetzt)

Beschreibung

Werte

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber die Funktionen
der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie in der
Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.

SATA Ein SATA 3.0-Steckplatz fir eine 3,5-Zoll-Festplatte
Ein SATA 3.0-Steckplatz fiir 3,5"-Festplatte und schmales
optisches Laufwerk

PCle

Ein PCle-x16-Steckplatz gesamte Hohe
Zwei PCle x1-Steckplatze gesamter Hohe

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des Dell Pro Tower, QCT1250 auf.

Tabelle 10. Ethernet - Technische Daten

Beschreibung Werte

Modell Intel i219-LM
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBiIt/s
Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des Dell Pro Tower, QCT1250-

Systems aufgefuhrt.

Tabelle 11. Wireless-Modul — Technische Daten

Beschreibung

Option 1

Option 2

Option 3

Modellnummer

Intel Wi-Fi 6E AX211

Intel Wi-Fi 7 BE200 2x2,
802.11be

MediaTek Wi-Fi 6 MT7920

Ubertragungsrate

Bis zu 2.400 Mbit/s

Bis zu 5.760 Mbit/s

Bis zu 1200 Mbit/s

Unterstltzte Frequenzbander

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

2,4 GHz/5 GHz

WLAN-Standards

Wi-Fi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.1ax)

Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)

Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Verschlisselung

WEP 64 Bit und 128 Bit
AES-CCMP
TKIP

WEP 64 Bit und 128 Bit
AES-CCMP
TKIP

e WEP 64 Bit und 128 Bit
AES-CCMP
TKIP

Bluetooth Wireless-Karte

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4

()| ANMERKUNG: Der Funktionsumfang der Bluetooth-Wireless-Karte kann je nach dem auf Ihrem
Computer installierten Betriebssystem variieren.
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Audio

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten der Audiokomponenten des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems.

Tabelle 12. Audio Spezifikationen

Beschreibung Werte

Audiotyp High-Definition-Audio

Audio-Controller Realtek ALC3204

Interne Audioschnittstelle HDA-Schnittstelle (High Definition Audio)
Externe Audioschnittstelle Eine globale Headset-Buchse

Storage

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen des Dell Pro Tower, QCT1250-Systems aufgefihrt.

Ihr Dell Pro Tower QCT1250 unterstitzt eine Kombination der folgenden Storage-Konfigurationen:
e FEine 3,5-Zoll-Festplatte

e FEin M.2-2230/2280-SSD-Laufwerk

Das primare Laufwerk Ihres Dell Pro Tower QCT1250 ist das M.2-Solid-State-Laufwerk.

Tabelle 13. Speicherspezifikationen

Speichertyp Schnittstellentyp Kapazitat
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk SATA-AHCI, bis zu 6 Gbit/s Biszu2 TB
M.2-2230-QLC-Solid-State-Laufwerk o PCle Gen3x4 NVMe, bis zu 32 GT/s Biszu1TB

e PCle Gen4x4 NVMe, bis zu 64 GT/s
M.2-2230-TLC-Solid-State-Laufwerk o PCle Gen3x4 NVMe, bis zu 32 GT/s Biszu1TB

e PCle Gen4x4 NVMe, bis zu 64 GT/s
8x-Slimline-DVD-RW-Laufwerk (9,5 mm) SATA-AHCI, bis zu 1,5 Gbit/s Ein Slimline-DVD-RW
Leistungsangaben

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten zu den Leistungsangaben fir das Dell Pro Tower, QCT1250-System.

Tabelle 14. Leistungsangaben

Beschreibung Option 1 Option 2
Typ 180 W, Bronze 360 W, Platinum
Eingangsspannung 90 bis 264 V Wechselspannung 90 bis 264 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz 47 bis 63 Hz 47 bis 63 Hz
Eingangsstrom (maximal) 3A 5A
Ausgangsstrom (Dauerstrom) Betrieb: Betrieb:

e T2VAI15A e 12VAI1BA

e 12VB:14A e 12VB:18A

Technische Daten des Dell Pro Tower, QCT1250
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Tabelle 14. Leistungsangaben (fortgesetzt)

Beschreibung Option 1 Option 2
Speicher: e 12VC:13A
e 12VA:1B50A Speicher:
e 12VB:3,30A e 12VA:150A
e 12VB:330A
e 12VC:0A
Ausgangsnennspannung e 12VA e 12 VA
e 12VB e 12VB
12VC
Temperaturbereich:
Betrieb 5 ©C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F) 5 ©C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Storage -40 ©C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) -40 ©C his 70 ©C (-40 ©F bis 158 °F)

Netzteilanschluss

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten des Netzteils fir den Dell Pro Tower, QCT1250.

Tabelle 15. Netzteilanschluss

Netzteil Anschliisse

Internes 180-W-Netzteil (PSU), 80 Plus Bronze e Ein 4-poliger Anschluss fiir Prozessor
Ein 8-poliger Anschluss fur Prozessor

Internes 360-W-Netzteil (PSU), 80 Plus Platinum e Zwei 4-polige Anschlisse flr Prozessor
Ein 8-poliger Anschluss fur Hauptplatine
e Ein 8-poliger Anschluss fur Grafikkarte

GPU - integriert

Die folgende Tabelle enthélt die technischen Daten der integrierten Grafikprozessoren (GPUs), die vom Dell Pro Tower, QCT1250
unterstitzt werden.

Tabelle 16. GPU - integriert

Controller Speichergrofie Prozessor
Intel-Grafikkarte Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core Ultra 5/7

Intel UHD-Grafikarte 710 Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core 300

Intel UHD-Grafikkarte 730 Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core i3

Intel UHD-Grafikkarte 770 Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher | Intel Core i5 vPro/i7 vPro

Videoport- und Auflosungsmatrix

Die folgende Tabelle enthélt die Videoport- und Aufldsungsmatrix fur den Dell Pro Tower, QCT1250.

@ ANMERKUNG: Die DisplayPort Multi-Stream-Technologie ist eine Funktion, mit der Sie bis zu vier Displays Uber eine
Reihenschaltung an einen einzigen DisplayPort-Anschluss Ihres Geréats anschlief3en kdnnen. Auf diese Weise kdnnen Sie mehrere
Displays gleichzeitig verwenden und so lhre Produktivitat und Arbeitsplatzeffizienz steigern.

22 Technische Daten des Dell Pro Tower, QCT1250



Tabelle 17. Videoport- und Auflésungsmatrix

Port-
Typ

DisplayPort 1.4a
(HBR2)

DisplayPort 1.4a
(HBR3)

DisplayPort 2.1
(UHBR20)

VGA

HDMI 2.1 (TDMS)

HDMI 2.1
(FRL)

Maximal
e
Auflésun
g p—
Einzeldis
play

4096 x 2304 bei
60 Hz

5130 x 3200 bei
60 Hz

7680 x 4320 bei 60
Hz

1920 x 1200 bei 60
Hz

4096 x 2160 bei 60 Hz

5120 x 3200 bei
60 Hz

Maximal
e
Aufldsun
g p—
Dual-
MST

2560 x 1600 bei
60 Hz

3840 x 2160 bei
60 Hz

5120 x 3200 bei 60
Hz

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Maximal
e
Aufldsun
g .
Triple-
MST

2560 x 1440 bei
60 Hz

2560 x 1600 bei
60 Hz

4096 x 2304 bei 60
Hz

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Maximal
e
Aufldsun
g .
Quadrup
le-MST

1920 x 1080 bei 60
Hz

2560 x 1440 bei
60 Hz

4096 x 2304 bei 60
Hz

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

GPU - Separat

Die folgende Tabelle enthalt die technischen Daten der vom Dell Pro Tower, QCT1250 unterstUtzten separaten Grafikkarte (GPU).

Tabelle 18. GPU - Separat

Controller Unterstiitzung fiir externe Speichergréfie Arbeitsspeichertyp
Anzeigen
AMD Radeon RX 6300 Zwei DisplayPort 1.4a- 2GB GDDR6

Anschlisse (HBR2)

Hardwaresicherheit

Die folgende Tabelle enthalt Informationen zur Hardwaresicherheit fur das Dell Pro Tower, QCT1250-System.

Tabelle 19. Hardwaresicherheit

Hardwaresicherheit

Schutzschalter am Gehause

UnterstUtzung fur Geh&use-Verriegelungsschlitz

Intel Authenticate

Intel Secure Boot

Sicherheitskabeleinschub (Kensington Lock)

Lokale Festplatten-Datenldschung Uber BIOS (sicheres Loschen)

Technische Daten des Dell Pro Tower, QCT1250
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Tabelle 19. Hardwaresicherheit (fortgesetzt)

Hardwaresicherheit

Abschlief3bare Kabelabdeckung

Microsoft Windows 10 Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU)

Microsoft Windows BitLocker

Ring fur das Vorhangeschloss

SafeBIOS: enthalt Dell Off-Host-BIOS-Uberprifung, BIOS-Ausfallsicherheit, BIOS-Wiederherstellung und zusatzliche BIOS-
Steuerelemente

SafelD einschliefilich Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Selbstverschlisselnde Speicherlaufwerke (Opal, FIPS)

Smartcard-Tastatur (FIPS)

Manipulationswarnungen der Lieferkette

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Umgebungsbedingungen
Die folgende Tabelle enthalt die Umgebungsbedingungen fir den Dell Pro Tower, QCT1250.

Tabelle 20. Umgebungsbedingungen

Funktion Werte
Recycelbare Verpackung Ja
BFR/PVC-freies Gehéuse Ja
UnterstUtzung fur die vertikale Verpackungsausrichtung Ja
Verpackung mit mehreren Paketen Nein
Energieeffizientes Netztell Ja
ENV0424-konform Ja

@ ANMERKUNG: Faserverpackung auf Holzbasis mit mindestens 35 % recyceltem Inhalt nach Gesamtgewicht der Fasern auf
Holzbasis. Verpackungen, die keine Fasern auf Holzbasis enthalten, kénnen als nicht zutreffend beanstandet werden. Die erwarteten

erforderlichen Kriterien fur EPEAT 2018.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In der folgenden Tabelle ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften lhres Dell Pro Tower, QCT1250-Systems aufgefuhrt.

Tabelle 21. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Compliance

Datenblatter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt

Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

RBA-Richtlinie (Responsible Business Alliance)

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen lhres Dell Pro Tower, QCT1250-System aufgefihrt.
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Luftverschmutzungsklasse: G1 gemaf ISA-S71.04-1985

Tabelle 22. Computerumgebung

Beschreibung

Betrieb

Storage

Temperaturbereich

10 ©C bis 35 ©C (50 °F bis 95 °F)

-40 °C bis 65 °C (-40 ©F bis 149 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)

20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

Vibration (maximal)”

0,26 G Effektivbeschleunigung (GRMS)

1,37 G Effektivbeschleunigung (GRMS)

Stof3 (maximal)

40 Gt

105 Gt

Hohenbereich

-15,2 m bis 3048 m (-49,87 ft bis 10000 ft)

~15,2 m bis 10668 m (-49,87 ft bis
35000 ft)

kann.

VORSICHT: Die Temperaturbereiche fiir Betrieb und Lagerung kénnen je nach Komponente variieren, sodass das
Betreiben oder Lagern des Gerats auf3erhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeintriachtigen

* Gemessen Uber ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

T gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Technische Daten des Dell Pro Tower, QCT1250
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Arbeiten an Komponenten im Inneren des
Computers

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor méglichen Schaden geschiitzt und Ihre eigene Sicherheit
sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem Verfahren in diesem Dokument davon ausgegangen, dass Sie die im
Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen haben.

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers zunéchst die im Lieferumfang
lhres Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Weitere Informationen zur bestméglichen Einhaltung der
Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

A WARNUNG: Trennen Sie lhren Computer von allen Stromversorgungsquellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder
Verkleidungselemente 6ffnen. Setzen Sie nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers alle Abdeckungen,
Verkleidungselemente und Schrauben wieder ein, bevor Sie den Computer an die Steckdose anschlief3en.

VORSICHT: Um Schaden am Computer zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Arbeitsflache flach, trocken und
sauber ist.

VORSICHT: Sie diirfen nur Fehlerbehebungsmaf3inahmen durchfiihren und Reparaturen vornehmen, wenn Sie durch das
technische Support-Team von Dell dazu autorisiert oder angeleitet wurden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte
Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in
den mitgelieferten Sicherheitshinweisen oder auf der Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

VORSICHT: Erden Sie sich durch Beriihren einer nicht lackierten metallischen Oberfliche am Computer (beispielsweise
an der Riickseite), bevor Sie etwas im Inneren des Computers beriihren. Wiederholen Sie diese Erdung wihrend der
Arbeit am Computer regelmiflig, um statische Elektrizitdt abzuleiten, die interne Komponenten beschiadigen kénnte.

VORSICHT: Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Auf3enkanten und beriihren Sie die Steckverbindungen und
Kontakte nicht, um Schaden an diesen zu vermeiden.

VORSICHT: Fassen Sie Kabel beim Herausziehen immer am Stecker oder an der Zuglasche an. Ziehen Sie nie am Kabel
selbst. Einige Kabel verfiigen iiber Stecker mit Verriegelungen oder Fliigelschrauben, die Sie Iésen miissen, bevor Sie
das Kabel rausziehen. Achten Sie beim Herausziehen von Kabeln darauf, dass sie gleichmaflig ausgerichtet sind, um ein
Verbiegen der Kontaktstifte zu vermeiden. Stellen Sie beim Anschlie3en von Kabeln sicher, dass der Stecker am Kabel
korrekt und am Anschluss ausgerichtet ist.

VORSICHT: Driicken Sie auf im Medienkartenlesegerat installierte Karten, um sie auszuwerfen.

VORSICHT: Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akkus in Laptops. Geschwollene
Akkus diirfen nicht verwendet werden und sollten ausgetauscht und fachgerecht entsorgt werden.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kdnnen von lhrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten
Konfiguration.
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Schritte
1. Speichern und schlief3en Sie alle getffneten Dateien und beenden Sie alle getffneten Programme.

2. Fahren Sie den Computer herunter. Bei einem Windows Betriebssystem klicken Sie auf Start > O Ein/Aus > Herunterfahren.

®

ANMERKUNG: Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden
Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.

3. Schalten Sie alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.
4. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geréte vom Stromnetz.
B. Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgerate und Peripheriegerate wie z. B. Tastatur, Maus und Monitor vom Computer.

|VORSICHT: Um ein Netzwerkkabel zu trennen, stecken Sie das Kabel von lhrem Computer aus.

6. Entfernen Sie alle Medienkarten und optische Datentréger aus dem Computer, falls vorhanden.

Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Abschnitt werden die priméren Schritte, die vor der Demontage eines Gerats oder einer Komponente durchzufihren sind,
detailliert beschrieben.

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaf3nahmen vor der Durchfiihrung von Installations- oder Reparaturverfahren, bei denen es sich um
Demontage oder Neumontage handelt:

e Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeréte aus.
e Trennen Sie den Computer vom Netzstrom.

e Trennen Sie alle Netzwerkkabel und Peripheriegerdte vom Computer.

[ ]

Verwenden Sie ein ESD-Service-Kit beim Arbeiten im Inneren |hres Computers, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
(ESD) zu vermeiden.

Legen Sie die entfernte Komponente auf eine antistatische Matte, nachdem Sie sie aus dem Computer entfernt haben.
Tragen Sie Schuhe mit nicht leitenden Gummisohlen, um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.
Drucken Sie den Betriebsschalters fiir 15 Sekunden, um den Reststrom von der Hauptplatine zu entladen.

Standby-Stromversorgung

Dell Produkte mit Standby-Stromversorgung mussen vom Strom getrennt sein, bevor die Riickabdeckung gedffnet wird. Systeme

mit Standby-Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt. Durch die interne Stromversorgung kann der
Computer remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), voribergehend in einen Ruhemodus versetzt werden und verfugt Gber andere
erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Bonding

Bonding ist eine Methode zum Anschlief3en von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch
die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge (ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschlief3en eines Bonddrahts sicher, dass er mit
blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Flache verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Armband sicher
sitzt und vollstédndig auf Ihrer Haut anliegt. Entfernen Sie jeglichen Schmuck, Uhren, Armb&nder oder Ringe, bevor Sie sich und das Gerat
erden.

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B.
Erweiterungskarten, Prozessoren, Speichermodulen und Hauptplatinen, ein wichtiges Thema. Eine leichte Ladung kann Schaltkreise
bereits auf eine Weise schadigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkirzte Produktlebensdauer).
Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und héhere Dichte dréngt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD): katastrophale und gelegentliche Ausfalle.

e Katastrophal: Katastrophale Ausfélle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus. Der Schaden verursacht einen
sofortigen und kompletten Verlust der Geratefunktion. Ein Beispiel eines katastrophalen Ausfalls ist, wenn ein Arbeitsspeichermodul
einen elektrostatischen Schock erhalt und sofort das Symptom ,,No POST/No Video” (Kein POST/Kein Video) mit einem
Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfahigem Arbeitsspeicher ertont.
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e Gelegentlich: Gelegentliche Ausfélle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfalle aus. Die hohe Rate gelegentlicher
Ausfalle bedeutet, dass auftretende Schaden in den meisten Féllen nicht sofort zu erkennen sind. Das Speichermodul erhélt einen
elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort ausgehende Symptome im Bezug auf
die Beschéadigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder Monate andauern und kann in der
Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegritat, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw. fihren.

Gelegentliche Ausfélle, auch als ,latente” Ausfélle bezeichnet, sind schwer zu erkennen und zu beheben.

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Besch&digungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

e \erwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemaf3 geerdet ist. Kabellose, antistatische Armbander bieten keinen
ausreichenden Schutz. Das BerUhren des Geh&uses vor der Handhabung von Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz
auf Teilen mit erhdhter Empfindlichkeit auf ESD-Schaden.

e Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschlief3lich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Mdglichkeit
antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.

e Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der
antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatsachlich zu installieren. Verwenden Sie vor dem Auspacken
der antistatischen Verpackung das antistatische Armband, um die statische Elektrizitat von lhrem Koérper abzuleiten. Weitere
Informationen zum Armband und ESD-Armbandtester finden Sie unter Komponenten eines ESD-Service-Kits.

e | egen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behélter oder eine antistatische
Verpackung.

ESD-Service-Kit

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am haufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten:
antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

VORSICHT: Es ist wichtig, ESD-empfindliche Geréate von internen Teilen fernzuhalten, die Isolatoren und oft stark
geladen sind, wie z. B. Kiihlkérpergehduse aus Kunststoff.

Arbeitsumfeld

Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden Uberprifen. Zum Beispiel unterscheidet
sich die Bereitstellung des Kits fUr eine Serverumgebung von der Bereitstellung flr eine Desktop-PC- oder Laptop-Umgebung. Server
werden in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder Laptops befinden sich normalerweise
auf Schreibtischen oder an Arbeitsplatzen. Achten Sie stets darauf, dass Sie Uber einen grofien, offenen, ebenen und Ubersichtlichen
Arbeitsbereich mit ausreichend Platz fir die Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusétzlichem Platz fir den jeweiligen zu reparierenden
Computertyp verflgen. Der Arbeitsplatz sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu einem ESD-Ereignis fuhren kdnnen. Isolatoren wie
z. B. Styropor und andere Kunststoffe sollten vor dem physischen Umgang mit Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit
mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von empfindlichen Teilen platziert werden.

ESD-Verpackung

Alle ESD-empfindlichen Gerate mussen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung geliefert und
empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschédigte Komponenten sollten Sie immer unter Verwendung
des gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurtickschicken, die auch fur den Versand des Teils verwendet wurde.

Der ESD-Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe Schaumstoffverpackungsmaterial
verwenden, das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde. ESD-empfindliche Geréate dirfen nur an einer ESD-geschitzten
Arbeitsfldche aus der Verpackung genommen werden und Komponenten diirfen nie auf den ESD-Beutel gelegt werden, da nur der
Innenbereich des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in Ihre Hand, auf die ESD-Matte, in den Computer oder in einen
antistatischen Beutel.

Komponenten eines ESD-Service-Kits

ESD-Service-Kits enthalten folgende Komponenten:

e Antistatische Matte: Die antistatische Matte ist ableitfahig. Wahrend Wartungsverfahren sollten Sie Teile darauf ablegen. Wenn Sie
mit einer antistatischen Matte arbeiten, sollte lhr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der antistatischen Matte und mit
sémtlichen blanken Metallteilen am Computer verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgemafer Bereitstellung kénnen
Ersatzteile aus dem ESD-Beutel entnommen und auf der antistatischen Matte platziert werden. ESD-empfindliche Elemente sind in
lhrer Hand, auf der antistatischen Matte, im Computer oder innerhalb des ESD-Beutels sicher geschiitzt.
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e Armband und Bonddraht: Das Armband und der Bonddraht kénnen entweder direkt zwischen lhrem Handgelenk und blankem
Metall auf der Hardware befestigt werden, falls die antistatische Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte
verbunden werden, sodass Hardware geschiitzt wird, die voribergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung
zwischen dem Armband bzw. dem Bonddraht und Ihrer Haut, der antistatischen Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet.
Verwenden Sie nur Service-Kits mit einem Armband, einer antistatischen Matte und Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose
Armbéander. Bedenken Sie immer, dass bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normalen
Verschleif3 beschédigt werden, und daher mussen Sie regelméaflig mit einem Armbandtester geprift werden, um versehentliche ESD-
Hardwareschaden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu Uberprtfen.

e ESD-Armbandtester: Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anfallig fir Schaden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines
nicht kontrollierten Kits sollten Sie das Armband regelméfig vor jedem Servicetermin bzw. mindestens einmal pro Woche testen. Ein
Armbandtester ist fir diese Zwecke die beste Losung. Stecken Sie fur den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (wahrend
das Armband an lhrem Handgelenk angelegt ist) und driicken Sie die Taste zum Testen. Eine grine LED leuchtet auf, wenn der Test
erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlagt.

@ ANMERKUNG: Es wird empfohlen, immer das herkdmmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Schutzmatte
bei der Wartung von Dell Produkten zu verwenden. Dartber hinaus ist es wichtig, empfindliche Teile wahrend der Wartung des
Computers von allen Isolatorteilen getrennt aufzubewahren.

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zuriickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist
es duflerst wichtig, diese Teile fur den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

Hebevorrichtung

Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Heben von schweren Geraten:
VORSICHT: Heben Sie nicht mehr als 23 Kilo. Besorgen Sie sich immer zuséatzliche Helfer oder verwenden Sie eine
mechanische Hebevorrichtung.

=N

Stehen Sie gerade und verteilen Sie |hr Gewicht auf beide Fiif3e. Um einen stabilen Stand zu haben, stellen Sie die Fif3e etwas
auseinander und drehen Sie die Zehen nach auf3en.

Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Die Bauchmuskulatur unterstitzt den Rucken, wenn Sie etwas anheben, und gleichen die Last aus.
Heben Sie die Last mit den Beinen, nicht mit dem Rucken.
Halten Sie die Last nahe am Kérper. Je naher die Last am RUcken ist, desto weniger wird Ihr Rlcken belastet.

Halten Sie den Rucken gerade, unabhangig davon, ob Sie die Last anheben oder absetzen. Heben Sie nicht noch zusétzlich zu der Last
lhr Kérpergewicht an. Verdrehen Sie weder Ihren Kdrper an sich noch lhren Ricken.

6. Befolgen Sie die gleiche Technik in umgekehrter Reihenfolge zum Abstellen der Last.

oA NN

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Info liber diese Aufgabe

|VORSICHT: Im Inneren des Computers vergessene oder lose Schrauben konnen den Computer erheblich beschadigen.

Schritte

1. Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sich im Inneren des Computers keine losen Schrauben mehr befinden.

2. Schlief3en Sie alle externen Geréte, Peripheriegeréte oder Kabel wieder an, die Sie vor dem Arbeiten an lhrem Computer entfernt
haben.

3. Setzen Sie alle Medienkarten, Laufwerke oder andere Komponente wieder ein, die Sie vor dem Arbeiten an lhrem Computer entfernt
haben.

4. Schlief3en Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geréte an das Stromnetz an.
B. Schalten Sie den Computer ein.
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BitLocker

VORSICHT: Wenn BitLocker vor dem BIOS-Update nicht ausgesetzt wird, wird der BitLocker-Schliissel beim nachsten
Neustart des Computers nicht erkannt. Sie werden aufgefordert, den Wiederherstellungsschliissel einzugeben, um
fortfahren zu kdnnen, und der Computer fragt bei jedem Neustart erneut nach dem Wiederherstellungsschliissel. Wenn
der Wiederherstellungsschliissel nicht bekannt ist, kann dies zu Datenverlust oder einer unnétigen Neuinstallation des
Betriebssystems fiihren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel: Aktualisieren
des BIOS auf Dell Computern mit aktiviertem BitLocker.

Der Einbau der folgenden Komponenten I6st BitLocker aus:
e Festplattenlaufwerk oder Solid-State-Laufwerk
e Hauptplatine

Empfohlene Werkzeuge

Fur die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte kdnnen die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

e Kreuzschlitzschraubendreher Grof3e 1
o Kunststoffstift

Schraubenliste

@ ANMERKUNG: Beim Entfernen der Schrauben von einer Komponente wird empfohlen, sich den Schraubentyp und die Menge der
Schrauben zu notieren und die Schrauben anschlief3end in einer Box aufzubewahren. So wird sichergestellt, dass die richtige Anzahl
der Schrauben und der richtige Schraubentyp wieder angebracht werden, wenn die Komponente ausgetauscht wird.

@ ANMERKUNG: Manche Computer verflgen Uber magnetische Oberfldchen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht an solchen
Oberflachen befestigt bleiben, wenn Sie eine Komponente austauschen.

@ ANMERKUNG: Die Farbe der Schraube kann je nach bestellter Konfiguration variieren.

Tabelle 23. Schraubenliste

Komponente Schraubentyp Menge Abbildung der Schraube
Seitenabdeckung 6-32# 2 ?
M.2 2230/2280-Solid-State- M2x3.5 1 (™
Laufwerk in Steckplatz O 'fg’
Wireless-Karte M2x3,5 1 -,
\.J
B
Festplattenlaufwerk 6-32# 4 =
Optionales Anschlussmodul M2x4 2 -,
\.J
=4
Serielles Anschlussmodul M3 2 “f|
Antennenmodule 6-32# 1 e
\l.,‘&w
=
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Tabelle 23. Schraubenliste (fortgesetzt)

Komponente Schraubentyp Menge Abbildung der Schraube
Netzteil 6-32# 3
Prozessorltfter und Unverlierbare Schraube 4
Kuhlkdrperbaugruppe
Vordere 1/0-Halterung 6-32# 1 e
&Aﬁ-t

L

Hauptplatine 6-32# 5

6-32#, Schraubhalterung

RN

Hauptkomponenten des Dell Pro Tower, QCT1250

Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Komponenten des Dell Pro Tower, QCT1250.

Arbeiten an Komponenten im Inneren des Computers
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Abbildung 9. Hauptkomponenten des Dell Pro Tower QCT1250

Linke Abdeckung

Grafikkarte

Prozessor

Prozessorliifter und Kuhlkérperbaugruppe
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk
Hauptplatine

Gehause

NO oS OoN S
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8. Betriebsschaltermodul

9. Wireless-Karte

10. Speichermodul

1. Vordere I/0-Halterung

12. Lufterverkleidung

13. Frontblende

14. Antennenmodule

16. Schutzschalter

16. Interner Lautsprecher

17. Netzteil

18. Festplattenlaufwerk

19. Laufwerksschacht

20. Optisches Laufwerk

@ ANMERKUNG: Dell Technologies stellt eine Liste der Komponenten und ihrer Artikelnummern fur die urspriinglich erworbene
Systemkonfiguration bereit. Diese Teile sind gemaf3 der vom Kunden erworbenen Gewahrleistung verflgbar. Wenden Sie sich
bezlglich Kaufoptionen an lhren Dell Vertriebsmitarbeiter.
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Kabelabdeckung

Entfernen der Kabelabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Info liber diese Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Kabelabdeckung und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 10. Entfernen der Kabelabdeckung

Schritte

1. Verschieben Sie die Kabelabdeckungssperre, um die Kabelabdeckung vom Gehause zu 16sen.
2. Heben Sie die Kabelabdeckung an und schieben Sie sie von der Rickseite des Computers.

Anbringen der Kabelabdeckung

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.
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Die folgende Abbildung zeigt die Position der Kabelabdeckung und stellt das Verfahren zum Anbringen bildlich dar.

Abbildung 11. Anbringen der Kabelabdeckung

Schritte

1. Richten Sie die Laschen an der Kabelabdeckung an den Schlitzen auf der Ruckseite des Gehauses aus.
2. Fuhren Sie die Laschen an der Kabelabdeckung in die Schlitze auf der Rickseite des Gehaduses ein und schieben Sie sie nach unten.
3. Schieben Sie die Verriegelung der Kabelabdeckung, um die Kabelabdeckung am Gehéuse zu befestigen.

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Linke Abdeckung

Entfernen der linken Abdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der linken Abdeckung und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 12. Entfernen der linken Abdeckung
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Abbildung 13. Entfernen der linken Abdeckung

Schritte

1. Legen Sie den Computer seitlich auf eine Arbeitsflache, sodass die linke Seite nach oben weist.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben (6-32#), mit denen die linke Abdeckung am Gehause befestigt ist.
3. Schieben und entfernen Sie die linke Abdeckung mithilfe der Lasche an der linken Abdeckung aus dem Gehé&use.

Installieren der linken Abdeckung

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der linken Abdeckung und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 14. Installieren der linken Abdeckung

Abbildung 15. Installieren der linken Abdeckung
Linke Abdeckung
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Schritte

1. Halten Sie die linke Abdeckung an beiden Seiten fest und schieben Sie sie in das Gehause zur Vorderseite des Computers hin.
2. Bringen Sie die beiden Schrauben (6-32#) zur Befestigung der linken Abdeckung am Geh&use wieder an.
3. Bringen Sie den Computer in eine aufrechte Position.

Nachste Schritte

1. Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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7

Knopfzellenbatterieabdeckung

Entfernen der Abdeckung der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info Uber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Abdeckung der Knopfzellenbatterie und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens
zum Entfernen.

Abbildung 16. Entfernen der Abdeckung der Knopfzellenbatterie

Schritte

1. Dricken Sie die Befestigungen an der Abdeckung der Knopfzellenbatterie zusammen, um die Knopfzellenbatterieabdeckung vom
Sockel fur die Knopfzellenbatterie (RTC) zu Iésen.

2. Heben Sie die Knopfzellenbatterieabdeckung vom Sockel fur die Knopfzellenbatterie ab.

Anbringen der Abdeckung der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.
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Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Abdeckung der Knopfzellenbatterie und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens
zum Anbringen.

Abbildung 17. Anbringen der Abdeckung der Knopfzellenbatterie

Schritte

Richten Sie die Knopfzellenbatterie mit dem Batteriesockel (RTC) aus und driicken Sie sie vorsichtig, bis sie einrastet.

Nachste Schritte

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Ao
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Knopfzellenbatterie

Entfernen der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die Abdeckung der Knopfzellenbatterie.

SFNEIESIES

Info liber diese Aufgabe

VORSICHT: Durch das Entfernen der Knopfzellenbatterie wird das CMOS gel6scht und die BIOS-Einstellungen
zuriickgesetzt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Knopfzellenbatterie und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 18. Entfernen der Knopfzellenbatterie

Schritte

1. Dricken Sie auf den Freigabehebel, der sich auf dem Knopfzellenbatteriesockel befindet, um die Knopfzellenbatterie aus dem Sockel
(RTC) zu losen.

2. Heben Sie die Knopfzellenbatterie aus der Halterung der Knopfzellenbatterie.
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Einsetzen der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Knopfzellenbatterie und stellt das Verfahren zum Installieren bildlich dar.

Abbildung 19. Einsetzen der Knopfzellenbatterie

Schritte

Schieben Sie die Knopfzellenbatterie mit dem Pluspol (+) nach oben in die Batteriehalterung (RTC) auf der Systemplatine ein und lassen

Sie die Batterie einrasten.

Nachste Schritte

Bringen Sie die Abdeckung der Knopfzellenbatterie an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

S F NISTECIES

Knopfzellenbatterie
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Entfernen und Installieren von vom Kunden
austauschbaren Einheiten (CRUs)

Die austauschbaren Komponenten in diesem Kapitel sind vom Kunden austauschbare Einheiten (Customer Replaceable Units, CRUs).
VORSICHT: Kunden kdnnen nur die vom Kunden austauschbaren Einheiten (CRUs) geméaf3 den Sicherheitsvorkehrungen
und Austauschverfahren ersetzen.

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kdnnen von lhrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten
Konfiguration.

®

Staubfilter

Staubfilter entfernen

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Staubfilters und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.

Abbildung 20. Staubfilter entfernen
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Schritte

1. Hebeln Sie den Staubfilter von der vorderen Abdeckung ab.
2. Entfernen Sie den Staubfilter aus dem Gehause.

Installieren des Staubfilters

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Staubfilters und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.

Abbildung 21. Installieren des Staubfilters

Schritte

1. Richten Sie die Laschen am Staubfilter an den Nuten an der vorderen Abdeckung aus.
2. Drucken Sie auf den Staubfilter, bis er in der vorderen Abdeckung einrastet.

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Vordere Abdeckung

Entfernen der vorderen Abdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.
4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der vorderen Abdeckung und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 22. Entfernen der vorderen Abdeckung

Schritte

1. Hebeln Sie vorsichtig die Laschen auf, mit denen die vordere Abdeckung am Gehause befestigt ist, und I6sen Sie sie.
2. Drehen Sie die vordere Abdeckung nach auf3en und heben Sie sie aus dem Gehause.

Installieren der vorderen Abdeckung

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info Uber diese Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die Position der vorderen Abdeckung und stellt das Installationsverfahren bildlich dar.

46 Entfernen und Installieren von vom Kunden austauschbaren Einheiten (CRUs)



Abbildung 23. Installieren der vorderen Abdeckung

Schritte

1. Richten Sie die Laschen der vorderen Abdeckung an den Steckpléatzen auf der rechte Seite des Gehduses aus und setzen Sie sie in
diese ein.

2. Drehen Sie die vordere Abdeckung zum Gehause hin, bis sie einrastet.

Nachste Schritte

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Ao e

Interner Lautsprecher

Entfernen des internen Lautsprechers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des internen Lautsprechers und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 24. Entfernen des internen Lautsprechers

Schritte

1. Trennen Sie das Lautsprecherkabel von seinem Anschluss (INT SPKR) auf der Hauptplatine.
2. Entfernen Sie die Kabel des internen Lautsprechers aus der Kabelfihrung am Gehause.
3. Schieben Sie den internen Lautsprecher aus dem Gehé&use.

Einbauen des internen Lautsprechers

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des internen Lautsprechers und stellt das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 25. Einbauen des internen Lautsprechers

Schritte

1.

2.
3.

Richten Sie den internen Lautsprecher entsprechend aus und schieben Sie ihn in die Halterung am Gehéuse.
FUhren Sie das interne Lautsprecherkabel durch die Kabelfihrung am Gehause.
Schlief3en Sie das interne Lautsprecherkabel an den Anschluss (INT SPKR) auf der Hauptplatine an.

Nachste Schritte

1.

2.
3.
4

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Arbeitsspeicher

Entfernen des Speichers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe

@lANMERKUNG: In diesem Computer kénnen bis zu zwei Speichermodule installiert werden.

Entfernen und Installieren von vom Kunden austauschbaren Einheiten (CRUs)
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VORSICHT: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten, um Schdaden am Speichermodul zu verhindern. Beriihren Sie
keine Komponenten oder metallischen Kontakte am Speichermodul, da elektrostatische Entladungen (ESD) schwere
Schaden an den Komponenten verursachen konnen. Weitere Informationen zum ESD-Schutz finden Sie unter ESD-
Schutz.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Arbeitsspeichers und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.

Abbildung 26. Entfernen des Speichers

Schritte

1. Dricken Sie die Sicherungsklammern auf beiden Seiten des Speichermodulsteckplatzes (DIMM1 oder DIMM?2) vorsichtig auseinander.
2. Erfassen Sie das Speichermodul neben der Sicherungsklammer und 16sen Sie es vorsichtig aus dem Speichermodulsteckplatz.

®| ANMERKUNG: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fir jedes Speichermodul, das in Ihrem Computer installiert ist.

Einbauen des Speichers

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: In diesem Computer kénnen bis zu zwei Speichermodule installiert werden.

VORSICHT: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten, um Schiaden am Speichermodul zu verhindern. Beriihren Sie
keine Komponenten oder metallischen Kontakte am Speichermodul, da elektrostatische Entladungen (ESD) schwere
Schaden an den Komponenten verursachen konnen. Weitere Informationen zum ESD-Schutz finden Sie unter ESD-
Schutz.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Arbeitsspeichers und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 27. Einbauen des Speichers

Schritte

1. Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls an der Lasche des Speichermodulsteckplatzes (DIMM1/DIMM2) aus.
2. Setzen Sie das Speichermodul in den Speichermodulsteckplatz ein.

3. Drucken Sie auf das Arbeitsspeichermodul, bis die Sicherungsklammern einrasten.

@lANMERKUNG: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 fiir jedes Speichermodul, das in lhrem Computer installiert wird.

Nachste Schritte

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Ao =

SSD-Festplatte

Entfernen des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Ao e

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur, wenn ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk im M.2 SSD-Steckplatz O (M.2 PCle SSD-0)
installiert ist

Die folgende Abbildung zeigt die Position des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 28. Entfernen des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1. Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der das SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt ist.

2. Schieben Sie die Solid-State-Festplatte nach vorn und heben Sie sie aus dem M.2-SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der
Hauptplatine.

Installieren des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur, wenn Sie ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk im M.2 SSD-Steckplatz 0 (M.2 PCle SSD-0)
installieren.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die M.2-Schraubenhalterung an der richtigen Position befindet, um das M.2-2230-Solid-
State-Laufwerk zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Position der Schraubbohrung am M.2-Steckplatz O.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks und stellt das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 29. Installieren des M.2-2230-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1. Richten Sie die Kerbe auf dem Solid-State-Laufwerk an der Lasche am Steckplatz fir das M.2-Solid-State-Laufwerk aus (M.2 PCle
SSD-0).

2. Schieben Sie das SSD-Laufwerk in den Steckplatz auf der Systemplatine ein.

3. Bringen Sie die Schraube (M2x3,5) wieder an, mit der das SSD-Laufwerk an der Hauptplatine befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Hoon

Entfernen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Voraussetzungen

—_

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Hoon

Info Uiber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur, wenn ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk im M.2 SSD-Steckplatz O (M.2 PCle SSD-0)
installiert ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 30. Entfernen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1. Entfernen Sie die Schraube (M2x3), mit der das SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt ist.

2. Schieben Sie die Solid-State-Festplatte nach vorn und heben Sie sie aus dem M.2-SSD-Steckplatz (M.2 PCle SSD-0) auf der
Hauptplatine.

Einbauen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info iliber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur, wenn Sie ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk im M.2 SSD-Steckplatz 0 (M.2 PCle SSD-0)
installieren.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die M.2-Schraubenhalterung an der richtigen Position befindet, um das M.2-2230-Solid-
State-Laufwerk zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Position der Schraubbohrung am M.2-Steckplatz O.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des M.2.-2280-Solid-State-Laufwerks und stellt das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 31. Einbauen des M.2-2280-Solid-State-Laufwerks

Schritte

1. Richten Sie die Kerbe auf dem Solid-State-Laufwerk an der Lasche am Steckplatz fir das M.2-Solid-State-Laufwerk aus (M.2 PCle
SSD-0).

2. Schieben Sie das SSD-Laufwerk in den Steckplatz auf der Systemplatine ein.
3. Bringen Sie die Schraube (M2x3) wieder an, mit der das SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt wird.

Nachste Schritte

1. Installieren Sie die linke Abdeckung.

2. Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

3. Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

4. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Position der Schraubbefestigung am M.2-Steckplatz O

Voraussetzungen

Um ein M.2-Solid-State-Laufwerk mit einem anderen Formfaktor im M.2-Steckplatz O zu installieren, muss die Position der
Schraubbefestigung am M.2-Steckplatz O gedndert werden, damit das M.2-Solid-State-Laufwerk eines anderen Formfaktors installiert
werden kann.

Info liber diese Aufgabe
@lANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nur fur die Schraubbefestigung am M.2-Steckplatz O.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Schraubbefestigung am M.2-Steckplatz O und bieten eine visuelle Darstellung des
Verfahrens zum Andern der Position der Schraubbefestigung.
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Abbildung 32. Verschieben der Solid-State-Schraubenhalterung auf M.2-Steckplatz 0

Schritte

1. Entfernen Sie die Schraubbefestigung auf der Systemplatine.
2. Installieren Sie die Schraubbefestigung auf der Systemplatine.

Nachste Schritte

Bauen Sie das M.2-2230-Solid-State-Laufwerk bzw. das M.2-2280-Solid-State-Laufwerk ein (je nach Modell).
Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Grafikkarte

Do =

Entfernen der Grafikkarte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info Uiber diese Aufgabe
@lANMERKUNG: Je nach bestellter Konfiguration ist moglicherweise keine separate Grafikkarte im Computer installiert.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Grafikkarte und bieten eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.
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Abbildung 33. Entfernen der Grafikkarte

Schritte

1. Heben Sie die Lasche an, um die Kartenhalteklammer zu 6ffnen.

2. Dricken Sie die Sicherungsnase des PCle-x16-Steckplatzes (SLOT2) zur Seite, um die Grafikkarte zu I6sen, und heben Sie die Karte
heraus.

3. Heben Sie die Grafikkarte von der Systemplatine.

Installieren der Grafikkarte

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Grafikkarte und bieten eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 34. Installieren der Grafikkarte

Schritte

1.

2,

Heben Sie die Lasche an, um die Kartenhalteklammer zu 6ffnen.

Entfernen Sie den PCle-Platzhalter aus dem Gehéause.
ANMERKUNG: Die Schritte 1und 2 gelten nur fur die Installation einer Grafikkarte flr einen Computer, auf dem zuvor keine
Grafikkarte installiert war.

Richten Sie die Grafikkarte an dem PCle x16-Steckplatz (SLOT2) auf der Hauptplatine aus.
Setzen Sie die Karte in den PCle x16-Steckplatz ein und driicken Sie sie fest nach unten, bis die Befestigung einrastet.
Drehen Sie die Kartenhalteklammer zum Gehé&use hin, bis sie einrastet.

Nachste Schritte

Hoon

58

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Wireless-Karte

Entfernen der Wireless-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Info Uber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Wireless-Karte und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.

Abbildung 35. Entfernen der Wireless-Karte

Schritte

1.

2.
3.
4

Entfernen Sie die Schraube (M2x3,5), mit der die Wireless-Karte an der Hauptplatine befestigt ist.

Schieben und heben Sie die Wireless-Kartenhalterung von der Wireless-Karte ab.

Trennen Sie die Antennenkabel von der Wireless-Karte.

Schieben Sie die Wireless-Karte und entfernen Sie sie aus dem Wireless-Kartensteckplatz (M.2 WLAN) auf der Hauptplatine.
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Installieren der Wireless-Karte

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren

durchflhren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Sie kénnen ein M.2-2230- oder ein M.2-2280-Solid-State-Laufwerk in den M.2-SSD-Steckplatz (TBD) auf der

Hauptplatine einbauen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Wireless-Karte und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Einbauen.

M2x3.5

Abbildung 36. Installieren der Wireless-Karte

Schritte

1. Verbinden Sie die Antennenkabel mit der Wireless-Karte.

Tabelle 24. Farbcodierung des Antennenkabels

Anschluss auf der Antennenkabelfarbe Siebdruckbeschriftung

Wireless-Karte

Main Weif3 MAIN 4 (weif3es Dreieck)
Hilfskabel Schwarz AUX A (schwarzes Dreieck)
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Schieben Sie die Wireless-Kartenhalterung auf die Wireless-Karte.

Richten Sie die Kerbe der Wireless-Karte an der Lasche des Wireless-Kartensteckplatzes (M.2 WLAN) auf der Systemplatine aus.

Schieben Sie die Wireless-Karte schrég in den Wireless-Kartensteckplatz ein.
Bringen Sie die Schraube (M2x3.5) zur Befestigung der Wireless-Karte an der Systemplatine wieder an.

Nachste Schritte

Ao e

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Optisches Laufwerk

Entfernen des optischen Laufwerks

Voraussetzungen

S F NSRS

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Info liber diese Aufgabe

@lANMERKUNG: Je nach bestellter Konfiguration ist auf Inrem Computer méglicherweise kein optisches Laufwerk installiert.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des optischen Laufwerks und bieten eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum
Entfernen.
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Abbildung 37. Entfernen des optischen Laufwerks
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Abbildung 38. Entfernen des optischen Laufwerks

Schritte

Trennen Sie die Strom- und Datenkabel vom optischen Laufwerk.

Drucken Sie auf die Befestigung, um das optische Laufwerk aus dem Laufwerksschacht zu I6sen.

Ziehen Sie das optische Laufwerk aus dem Laufwerkschacht heraus.

Drehen Sie die Halterung des optischen Laufwerks nach auf3en, um sie vom optischen Laufwerk zu lésen.
Entfernen Sie die Halterung des optischen Laufwerks vom Laufwerk.

Entfernen Sie die Blende des optischen Laufwerks vom Laufwerk.

SN B NIFSEN I

Installieren des optischen Laufwerks

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info Uber diese Aufgabe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des optischen Laufwerks und stellen das Einbauverfahren bildlich dar:
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Abbildung 39. Installieren des optischen Laufwerks
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Abbildung 40. Installieren des optischen Laufwerks

Schritte

1. Richten Sie die Laschen auf der Blende des optischen Laufwerks an den Schlitzen am optischen Laufwerk aus.
2. Dricken Sie auf die Blende des optischen Laufwerks, bis sie einrastet.

3. Richten Sie die Laschen an der Blende des optischen Laufwerks an den Schlitzen im optischen Laufwerk aus.
4. Drehen Sie die Halterung des optischen Laufwerks nach innen, bis sie mit einem Klicken einrastet.

5. Schieben Sie das optische Laufwerk in den Laufwerksschacht, bis es einrastet.

6. Schlief3en Sie das Datenkabel und das Stromversorgungskabel an das optische Laufwerk an.

Nachste Schritte

S JF NISTECIES

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Laufwerksschacht

Entfernen des Laufwerksschachts

Voraussetzungen

1.

2.
3.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.
Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.
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4. Entfernen Sie die linke Abdeckung.
5. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Laufwerksschachts und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 41. Entfernen des Laufwerksschachts
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Abbildung 42. Entfernen des Laufwerksschachts

Schritte

1.

oA N

Trennen Sie das Datenkabel und das Stromkabel des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk.

Entfernen Sie das Datenkabel und das Netzkabel des optischen Laufwerks aus der Kabelfihrung am Laufwerkschacht.
Trennen Sie Daten- und Netzkabel der Festplatte vom Netzkabel vom Festplattenlaufwerk.

Heben Sie den Laufwerkschacht schréag an, um die Laschen vom Geh&use zu I6sen.

Halten Sie den Laufwerkschacht mit beiden Handen fest und schieben Sie ihn aus dem Gehause und entfernen Sie ihn.

Installieren des Laufwerksschachts

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren

durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Laufwerksschachts und stellen das Verfahren zum Einbauen bildlich dar.
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Abbildung 43. Installieren des Laufwerksschachts

Abbildung 44. Installieren des Laufwerksschachts
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Schritte

1.

Halten Sie den Laufwerkschacht mit beiden Handen fest und schieben Sie dann eine Seite des Laufwerkschachts ins Gehduse und
befestigen Sie ihn.

Dricken Sie das andere Ende des Laufwerkschachts nach unten, um die Laschen am Laufwerkschacht mit den Schlitzen am Gehéause
zu befestigen.

Schlief3en Sie das Datenkabel und das Stromkabel der Festplatte an die Festplatte an.
Verbinden Sie das Daten- und das Netzkabel des optischen Laufwerks mit dem optischen Laufwerk.
Fuhren Sie das Daten- und das Netzkabel des optischen Laufwerks durch die FUhrung am Laufwerkschacht.

Nachste Schritte

S FNEIESIES

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Festplattenlaufwerk

Entfernen der Festplatte

Voraussetzungen

IS P NS SRE

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Festplatte und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum Entfernen.
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Abbildung 45. Entfernen der Festplatte

Schritte

1. Drehen Sie den Laufwerkschacht um.

2. Dricken Sie auf die Befestigung, um die Festplatte aus dem Laufwerksschacht zu Isen.
3. Schieben und heben Sie die Festplatte schrég aus dem Laufwerkschacht heraus.

4. Entfernen Sie die vier Schrauben (#6-32) von der Festplatte.

Einsetzen des Festplattenlaufwerks

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Festplattenlaufwerks und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 46. Einsetzen des Festplattenlaufwerks

Schritte

1
2
3.
4

Bringen Sie die vier Schrauben (6-32#) wieder an der Festplatte an.

Richten Sie die Schrauben an der Festplatte mit den Rillen am Laufwerkschacht aus und schieben Sie das Festplattenlaufwerk ein.
Drticken Sie auf das Festplattenlaufwerk, bis es einrastet.

Drehen Sie den Laufwerkschacht um.

Nachste Schritte

3 IF NN EES

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Eingriffschalter

Entfernen des Eingriffsschalters

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Lufterverkleidung.

NO oS oN S

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Schutzschalters und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 47. Entfernen des Eingriffsschalters

Schritte

1. Trennen Sie das Kabel des Eingriffsschalters vom Anschluss (INTRUSION) auf der Systemplatine.
2. Schieben Sie den Eingriffsschalter aus seinem Steckplatz am Geh&use und nehmen Sie ihn heraus.
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Installieren des Eingriffsschalters

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des Eingriffsschalters und stellen das Verfahren zum Einbauen bildlich dar.

Abbildung 48. Installieren des Eingriffsschalters

Schritte

1. Setzen Sie den Eingriffsschalter in seinen Steckplatz im Geh&use ein.
2. Verbinden Sie das Kabel des Eingriffschalters mit dem Anschluss (INTRUSION) auf der Systemplatine.

Nachste Schritte

Bauen Sie die Lufterverkleidung ein.

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

N oSNNS
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Netzschalter

Entfernen des Netzschalters

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

IS IF NS RE

Info liber diese Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die Position des Netzschalters und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 49. Entfernen des Netzschalters

Schritte

Ziehen Sie das Netzschalterkabel vom Anschluss (PWR SW) auf der Hauptplatine ab.
Dricken Sie auf die Freigabelaschen am Netzschalter, um ihn aus dem Steckplatz am Gehause zu l6sen.
Fdhren Sie den Netzschalter zusammen mit dem Kabel durch den Steckplatz am Gehause.

Ao 2

Entfernen Sie den Netzschalter zusammen mit dem zugehdrigen Kabel von der Vorderseite des Geh&uses.

Installieren des Netzschalters

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.
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Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Netzschalters und stellt das Installationsverfahren bildlich dar.

Abbildung 50. Installieren des Netzschalters

Schritte

1. Schieben Sie das Netzschaltermodulkabel durch den Schlitz an der Vorderseite des Geh&uses.

2. Richten Sie die Laschen an der Seite des Netzschalters mit den Aussparungen am Schlitz im Gehause aus.
3. Drucken Sie das Netzschaltermodul in den Steckplatz am Gehé&use.

4. Schlief3en Sie das Kabel des Netzschalters an den Anschluss (PWR SW) auf der Hauptplatine an.

Nachste Schritte

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

3 NN EES
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Lufterverkleidung

Entfernen der Lufterverkleidung

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

IS IF NS SRE

Info liber diese Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Lifterverkleidung und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.

Abbildung 51. Abbildung: Entfernen der Liifterverkleidung

Schritte

1. Dricken Sie auf die Sicherungsklammern, um die LUfterverkleidung von der Lufter- und Kihlkdrperbaugruppe zu lésen.
2. Heben Sie die Lifterverkleidung aus der Lufter- und Kihlkérperbaugruppe.

Installieren der Lifterverkleidung

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Lifterverkleidung und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 52. Abbildung: Einbauen der Liifterverkleidung

Schritte

1. Platzieren Sie die Lufterverkleidung auf der Lufter- und Kihlkérperbaugruppe.
2. Drucken Sie die Lufterverkleidung gegen die Lufter- und Kihlkérperbaugruppe, damit die Lifterverkleidung einrastet.

Nachste Schritte

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

3 NN EES

Externer Anschluss (optionales Modul)

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Anschlissen, die vom externen Anschluss (optionaler Modulsteckplatz) unterstitzt
werden, finden Sie unter Technische Daten.

Entfernen des optionalen Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Lufterverkleidung.

NOONN S
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Info liber diese Aufgabe

ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen des optionalen Anschlussmoduls ist flr alle optionalen AnschlUsse, die maglicherweise
auf Ihrem Computer installiert sind, identisch.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des optionalen Anschlussmoduls und bietet eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum
Entfernen.

Abbildung 53. Entfernen des optionalen Anschlussmoduls

Schritte

1. Entfernen Sie die vier Schrauben (M2x4), mit denen die Abdeckung des optionalen Anschlusses am optionalen Anschlussmodul
befestigt ist.

2. Entfernen Sie die Schrauben (M2x4), mit denen die Halterung des optionalen Anschlussmoduls an der Hauptplatine befestigt ist.

3. Heben Sie das optionale Anschlussmodul schrag an und entfernen Sie die Laschen am optionalen Anschlussmodul aus den
Steckplatzen am Gehause.

4. Heben Sie das optionale Anschlussmodul von der Hauptplatine ab.

Installieren des optionalen Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfdhren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Die optionalen Anschlussmodulmodule schlief3en sich gegenseitig aus. Es kann jeweils nur ein einzelnes Modul
installiert werden.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des optionalen Anschlussmoduls und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 55. Installieren des optionalen Anschlussmoduls

Schritte
Drucken Sie mit einem Schraubendreher gegen die Abdeckung des optionalen Anschlusses, bis sie sich lést.
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@ ANMERKUNG: Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie das optionale Anschlussmodul in einem Computer installieren, auf dem es zuvor
nicht installiert war.

Platzieren Sie das Erweiterungsanschlussmodul schrég und richten Sie die Laschen am Modul an den Steckplatzen am Gehause aus.

Richten Sie das Erweiterungsanschlussmodul am Steckplatz am Gehause aus und schlief3en Sie das Modul an den Anschluss auf der
Hauptplatine an (OPTION).

Bringen Sie die Schraube (M2x4) wieder an, mit der das Erweiterungsanschlussmodul an der Hauptplatine befestigt wird.

Richten Sie die Schraubenbohrungen auf der Erweiterungsanschlussabdeckung an den Schraubenbohrungen am
Erweiterungsanschlussmodul aus.

Bringen Sie die Schraube (M2x4) wieder an, mit der die Erweiterungsanschlussabdeckung am Erweiterungsanschlussmodul befestigt
wird.

Nachste Schritte

NO oA oINS

Bauen Sie die Lufterverkleidung ein.

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Serielles Anschlussmodul

Entfernen des Moduls fuir den seriellen Anschluss

Voraussetzungen

NO o NN

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Lufterverkleidung.

Info liber diese Aufgabe

Das serielle Anschlussmodul ist eine optionale Komponente und méglicherweise nicht in Ihrem Computer installiert.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des seriellen Anschlussmoduls und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 56. Entfernen des Moduls fiir den seriellen Anschluss

Schritte

1. Entfernen Sie die zwei Schrauben (M3), mit denen das optionale serielle Modul am Gehause befestigt ist.

2. Schieben Sie den seriellen Anschluss durch den Steckplatz am Gehéuse.

3. Trennen Sie das Kabel des seriellen Anschlussmoduls vom Anschluss (KB MS SERIAL) auf der Hauptplatine.
4. Heben Sie das serielle Anschlussmodul von der Hauptplatine ab.

Installieren des seriellen Anschlussmoduls

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfuhren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position des seriellen Anschlussmoduls und stellen das Installationsverfahren bildlich dar.
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Abbildung 57. Installieren des seriellen Anschlussmoduls
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Abbildung 58. Installieren des seriellen Anschlussmoduls

Schritte
1. Dricken Sie mit einem Schraubendreher gegen die Abdeckung des seriellen Anschlusses, bis sie sich 10st.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben (M3) am seriellen Anschlussmodul.

@ ANMERKUNG: Die Schritte 1und 2 gelten nur, wenn Sie das serielle Anschlussmodul auf einem Computer installieren, auf dem es
zuvor nicht installiert war.

Heben Sie das serielle Anschlussmodul Uber die Hauptplatine.

Verbinden Sie das Kabel des seriellen Anschlussmoduls mit dem Anschluss (KB MS SERIAL) auf der Hauptplatine.
Setzen Sie das serielle Anschlussmodul in den Steckplatz am Gehause ein.

Bringen Sie die zwei Schrauben (M3) zur Befestigung des seriellen Anschlussmoduls am Gehause wieder an.

RN RN

Nachste Schritte

Bauen Sie die Lufterverkleidung ein.

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

NO o NN
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Entfernen und Installieren von vor Ort
austauschbaren Einheiten (FRUs)

austauschbaren Komponenten in diesem Kapitel sind vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRUSs).
VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt zum Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten
sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

VORSICHT: Um mdgliche Beschddigungen der Komponente oder Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt Dell
Technologies, die vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs) unbedingt durch einen autorisierten Servicetechniker
austauschen zu lassen.

VORSICHT: Ihre Gewidhrleistung deckt keine Schidden ab, die méglicherweise wihrend FRU-Reparaturen auftreten, die
nicht von Dell Technologies autorisiert sind.

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kdnnen von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten
Konfiguration.

ntennenmodule

Entfernen der Antennenmodule

|VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt zum Entfernen sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

SN F TSI

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie die Wireless-Karte.

Info Uiber diese Aufgabe

Die
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nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Antennenmodule und stellt das Verfahren zum Entfernen bildlich dar.
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Abbildung 59. Entfernen der Antennenmodule

Schritte

1. Entfernen Sie die Antennenkabel aus der Kabelfiihrung am Gehause.
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. Entfernen Sie die Schraube (6-32#), mit der die Antennenmodule am Geh&use befestigt sind.

2
3. Fihren Sie die Antennenkabel durch den Schlitz am Gehause.
4, Heben Sie die Antennenmodule zusammen mit den Kabeln aus dem Gehéuse.

Einbauen der Antennenmodule

Al VORSICHT: Die Installationsinformationen in diesem Abschnitt sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren

durchfihren.

Info Uiber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Antennenmodule und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 60. Einbauen der Antennenmodule

Schritte

1.

oA N

Fldhren Sie die Antennenkabel durch den Schlitz am Gehause.
Positionieren Sie die Antennenmodule am Gehé&use.

S NREREREE " .
NIRRT
R
HNNNRERBRE N
SINANA NN R
NN N
RN
Ny ..Nq%;:}'h SO
R
. ‘ ;\ ~
N RRRRRR
) ‘.\..\ N2
| NN
: alel

4
r

Richten Sie die Schraubenbohrung auf den Antennenmodulen an der Schraubenbohrung auf dem Gehé&use aus.
Bringen Sie die unverlierbare Schraube (6-32#) wieder an, mit der die Antennenmodule am Gehause befestigt werden.

Fuhren Sie die Antennenkabel durch die Kabelfiihrungen am Gehéuse.

Nachste Schritte

S P NS SR
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Installieren Sie die Wireless-Karte.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.
Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)



Netzteil

Entfernen der Stromversorgungseinheit

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Wireless-Karte.

NO oS oN S

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Stromversorgungseinheit und bieten eine visuelle Darstellung des Verfahrens zum
Entfernen.
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Abbildung 61. Entfernen der Stromversorgungseinheit
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Abbildung 62. Entfernen der Stromversorgungseinheit

Schritte

1.

Drucken Sie auf die Sicherungsklammer und trennen Sie das Netzkabel des Prozessors vom Anschluss (ATX CPU1) auf der
Hauptplatine.

Entfernen Sie das Netzkabel des Prozessors aus der Kabelfihrung am Gehéuse.

Drucken Sie auf die Sicherungsklammer und trennen Sie das Netzkabel der Hauptplatine vom Anschluss (ATX SYS) auf der
Hauptplatine.

Entfernen Sie das Netzkabel der Hauptplatine und die Prozessornetzkabel aus der Kabelflihrung am Gehause.
Entfernen Sie die drei Schrauben (6-32#), mit denen das Netzteil am Gehause befestigt ist.
Schieben Sie das Netzteil vom Gehéuse weg und heben Sie es aus dem Gehause.

Installieren der Stromversorgungseinheit

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren

durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Stromversorgungseinheit und bieten eine visuelle Darstellung des
Installationsverfahrens.

Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)
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Abbildung 63. Installieren der Stromversorgungseinheit
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Abbildung 64. Installieren der Stromversorgungseinheit

Schritte

NoO oA NS

Setzen Sie die Laschen der Stromversorgungseinheit in die Verriegelungen am Gehause ein und schieben Sie sie hinein.
Richten Sie die Schraubenbohrungen an der Stromversorgungseinheit an den Schraubenbohrungen am Gehause aus.
Bringen Sie die drei Schrauben (6-32#) wieder an, mit denen die Stromversorgungseinheit am Gehause befestigt wird.
Fuhren Sie das Netzkabel der Hauptplatine und das Prozessornetzkabel durch die Kabelfiihrung am Gehéuse.
Schlief3en Sie das Netzkabel der Systemplatine mit dem Anschluss (ATX SYS) an die Systemplatine an.

FUhren Sie die Netzkabel des Prozessors durch die Kabelfihrungen am Gehause.

Schlief3en Sie das Netzkabel des Prozessors an den Anschluss (ATX CPU1) an der Hauptplatine an.

Nachste Schritte

NOONOoN S

Installieren Sie die Wireless-Karte.

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)
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Prozessorlufter und Kuhlkorperbaugruppe

Entfernen des Prozessorliufters und der Kuhlkorperbaugruppe
|VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt zum Entfernen sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Lufterverkleidung.

NO O NN S

Info Uber diese Aufgabe

A WARNUNG: Die Prozessorliifter- und Kiihlkérperbaugruppe kann bei Normalbetrieb sehr heif3s werden. Lassen Sie die
Prozessorliifter- und Kiihlkdrperbaugruppe ausreichend abkiihlen, bevor Sie sie beriihren.

VORSICHT: Um eine maximale Kiihlleistung fiir den Prozessor sicherzustellen, vermeiden Sie jede Beriihrung der
Warmeleitbereiche auf dem Kiihlkérper. Durch Hautfette kann die Warmeleitfahigkeit der Warmeleitpaste verringert
werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position der Prozessorltfter- und Kuhlkdrperbaugruppe und bietet eine visuelle Darstellung des
Verfahrens zum Entfernen.

Abbildung 65. Entfernen des Prozessorliifters und der Kiihlkérperbaugruppe

Schritte

1. Trennen Sie das Lufterkabel von seinem Anschluss (FAN CPU) auf der Hauptplatine.

2. Ld&sen Sie die vier unverlierbaren Schrauben (M3), mit denen die Prozessorlifter- und Kihlkérperbaugruppe auf der Hauptplatine
befestigt ist, in umgekehrter Reihenfolge (4 >3 >2 > 1).
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3. Heben Sie die Prozessorlufter- und Kuhlkdrperbaugruppe aus der Hauptplatine heraus.

Installieren des Prozessorlufters und der Kuhlkorperbaugruppe

|VORSICHT: Die Installationsinformationen in diesem Abschnitt sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie bei der Installation dieser Komponente die im Kit enthaltene Warmeleitpaste, um eine optimale

Warmeleitfahigkeit zu gewahrleisten.

Die nachfolgenden Abbildung zeigt die Position der Prozessorlifter- und Kihlkérperbaugruppe und bietet eine visuelle Darstellung des
Installationsverfahrens.

Abbildung 66. Installieren des Prozessorliifters und der Kiihlkérperbaugruppe

Schritte

1.

Richten Sie die Schraubenbohrungen der Prozessorliifter- und Kuhlkérperbaugruppe an den Schraubenbohrung der Systemplatine aus.

2. Setzen Sie die Prozessorltfter- und Kuhlkdrperbaugruppe auf den Prozessor.

3. Ziehen Sie die vier unverlierbaren Schrauben zur Befestigung der Prozessorlifter- und Kuhlkérperbaugruppe an der Hauptplatine der
Reihe nach (1>2 >3 > 4) an.

4. Schlief3en Sie das Lufterkabel an den Anschluss (FAN CPU) auf der Hauptplatine an.

Nichste Schritte

1. Bauen Sie die Lufterverkleidung ein.

2. Installieren Sie den Laufwerksschacht.

3. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

4. Installieren Sie die linke Abdeckung.

5. Installieren Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

6. Installieren Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.
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7. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Prozessor

Entfernen des Prozessors
|VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt zum Entfernen sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

Entfernen Sie die Lufterverkleidung.

Entfernen Sie die Prozessorlifter- und Kihlkdrperbaugruppe.

PN O NN

Info Uber diese Aufgabe

A WARNUNG: Der Prozessor kann im normalen Betrieb heif3 werden. Lassen Sie den Prozessor ausreichend abkiihlen,
bevor Sie ihn beriihren.

VORSICHT: Um eine maximale Kiihlleistung fiir den Prozessor sicherzustellen, vermeiden Sie jede Beriihrung der
Warmeleitbereiche auf dem Prozessor. Durch Hautfette kann die Warmeleitfahigkeit der Warmeleitpaste verringert
werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Prozessors und stellen das Verfahren zum Entfernen bildlich dar:

CPU
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Abbildung 67. Entfernen des Prozessors

Schritte

1. Drlcken Sie den Entriegelungshebel nach unten und ziehen Sie ihn vom Prozessor weg, um ihn aus der Sicherungshalterung zu lésen.
2. Ziehen Sie den Entriegelungshebel vollstandig aus.
3. Offnen Sie die Prozessorabdeckung.
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VORSICHT: Achten Sie beim Entfernen des Prozessors darauf, dass Sie die Kontaktstifte im Sockel nicht beriihren
und keine Fremdkorper darauf gelangen.

4. Heben Sie den Prozessor vorsichtig aus dem Prozessorsockel.

Einbauen des Prozessors

|VORSICHT: Die Installationsinformationen in diesem Abschnitt sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

Wenn Sie eine Komponente austauschen, muss die vorhandene Komponente entfernt werden, bevor Sie das Installationsverfahren
durchfihren.

Info liber diese Aufgabe

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Position des Prozessors und bietet eine visuelle Darstellung des Installationsverfahrens.
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Abbildung 68. Einbauen des Prozessors

Schritte

1.

Stellen Sie sicher, dass der Entriegelungshebel und die Prozessorabdeckung vollstandig gedffnet sind.

@ ANMERKUNG: Die Kontaktstift-1-Ecke des Prozessors weist ein Dreiecksymbol auf, das an dem Dreiecksymbol auf der
Kontaktstift-1-Ecke des Prozessorsockels ausgerichtet werden muss. Wenn der Prozessor korrekt eingesetzt ist, befinden sich
alle vier Ecken auf gleicher Hohe. Wenn eine oder mehrere Ecken des Moduls hdher als andere liegen, ist der Prozessor falsch
eingesetzt. Entfernen Sie den Prozessor und setzen Sie ihn erneut ein.

Richten Sie die Kerben des Prozessors auf die Laschen am Prozessorsockel aus und setzen Sie den Prozessor in den Prozessorsockel
(TBD) ein.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Laschen an der Prozessorabdeckung unter der Kerbe des
Entriegelungshebels platziert sind.

Schlief3en Sie die Prozessorabdeckung, wenn der Prozessor vollstandig im Sockel eingesetzt ist.
Schwenken Sie den Entriegelungshebel nach unten und bewegen Sie ihn unter die Halterung der Prozessorabdeckung.

Nachste Schritte

1.

Bauen Sie den Prozessorlifter ein.
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Bauen Sie die Lufterverkleidung ein.

Installieren Sie den Laufwerksschacht.

Installieren Sie die linke Abdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Systemplatine

Entfernen der Systemplatine

|VORSICHT: Die Informationen in diesem Abschnitt zum Entfernen sind nur fiir autorisierte Servicetechniker bestimmt.

Voraussetzungen

©ENDOA NN
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Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelabdeckung.

Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubfilter.

Entfernen Sie die linke Abdeckung.

Entfernen Sie die Abdeckung der Knopfzellenbatterie.

Entfernen Sie die Knopfzellenbatterie.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Entfernen Sie den Speicher.

Entfernen Sie das M.2-2230-Solid-State-Laufwerk bzw. das M.2-2280-Solid-State-Laufwerk (je nach Modell).

. Entfernen Sie die Wireless-Karte.

Entfernen Sie gegebenenfalls die Grafikkarte.

. Entfernen Sie den Laufwerksschacht.

. Entfernen Sie die LUfterverkleidung.

. Entfernen Sie den Prozessorltfter und die Kuhlkérperanordnung.
. Entfernen Sie gegebenenfalls das serielle Anschlussmodul.

. Entfernen Sie gegebenenfalls das optionale Anschlussmodul.

. Entfernen Sie den Prozessor.

Info Uiber diese Aufgabe
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ANMERKUNG: Die Informationen zum Service-Tag lhres Computers sind in der Hauptplatine gespeichert. Sie missen die Service-
Tag-Nummer nach dem Wiedereinbauen der Hauptplatine im BIOS-Setup eingeben.

ANMERKUNG: Durch das Wiedereinbauen der Systemplatine werden alle unter Verwendung des BIOS-Setup-Programms
vorgenommenen Anderungen im BIOS riickgéngig gemacht. Sie miissen die entsprechenden Anderungen erneut vornehmen,
nachdem Sie die Hauptplatine ausgetauscht haben.

Entfernen und Installieren von vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)
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Info liber diese Aufgabe

VORSICHT: Wenn BitLocker vor der Aktualisierung des BIOS nicht ausgesetzt wird, wird beim nichsten Neustart

des Computers der BitLocker-Schliissel nicht erkannt. Sie werden dann aufgefordert, den Wiederherstellungsschliissel
einzugeben, um fortfahren zu kénnen, und der Computer fordert Sie bei jedem Neustart erneut dazu auf. Wenn der
Wiederherstellungsschliissel nicht bekannt ist, kann dies zu Datenverlust oder einer unndtigen Neuinstallation des
Betriebssystems fiihren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie durch Suchen in der Wissensdatenbank-
Ressource auf der Dell Support-Seite.

BIOS-Update

Um zu Uberprifen, ob das BIOS-Flash-Update als Startoption aufgefuhrt ist, kénnen Sie Inren Computer Uber das Einmalstartmenii
starten. Wenn die Option aufgefuhrt ist, kann das BIOS mithilfe dieser Methode aktualisiert werden.

Um lhr BIOS Uber das einmalige StartmenU zu aktualisieren, brauchen Sie Folgendes:

einen USB-Stick, der fur das FAT32-Dateisystem formatiert ist (der Stick muss nicht bootfahig sein)

die ausfuhrbare BIOS-Datei, die Sie von der Dell Support-Website heruntergeladen und in das Stammverzeichnis des USB-Sticks
kopiert haben

einen Netzadapter, der mit dem Computer verbunden ist
Eine funktionsfahige Computerbatterie zum Aktualisieren des BIOS

Fihren Sie folgende Schritte aus, um das BIOS Uber das Einmalstartmend zu aktualisieren:

VORSICHT: Schalten Sie den Computer wahrend des BIOS-Flash-Updatevorgangs nicht aus. Der Computer startet
moglicherweise nicht, wenn Sie den Computer ausschalten.

Schritte

1. Schalten Sie den Computer aus und schlief3en Sie das USB-Laufwerk mit der BIOS-Flash-Updatedatei an.

2. Schalten Sie den Computer ein und driicken Sie F12, um auf das Einmalstartmenii zuzugreifen. Wahlen Sie BIOS Update mithilfe
der Maus oder der Pfeiltasten und driicken Sie dann Enter.
Das Menu ,BIOS aktualisieren” wird angezeigt.

Klicken Sie auf Flash from file.

Wahlen Sie das externe USB-Gerét aus.

Wahlen Sie die Datei aus, doppelklicken Sie auf die Ziel-Aktualisierungsdatei und klicken Sie anschlief3end auf Senden.
Klicken Sie auf BIOS aktualisieren. Der Computer wird neu gestartet, um das BIOS zu aktualisieren.

Nach Abschluss des BIOS-Flash-Updates wird der Computer neu gestartet.

N o oA o

System- und Setup-Kennwort

|VORSICHT: Die Kennwortfunktionen bieten einen gewissen Schutz fiir die auf dem System gespeicherten Daten.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass lhr Computer gesperrt ist, wenn er nicht verwendet wird. Wenn |lhr Computer
unbeaufsichtigt ist, kann jede Person auf die auf dem Computer gespeicherten Daten zugreifen.

Tabelle 42. System- und Setup-Kennwort

Kennworttyp Beschreibung

System Password Dies ist das Kennwort, das Sie zum Starten des Betriebssystems
eingeben mussen.

Setup password (Setup-Kennwort) Dies ist das Kennwort, das Sie fur den Zugriff auf und Anderung an
den BIOS-Einstellungen des Computers eingeben mussen.

Sie kdnnen ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort zum Schutz lhres Computers erstellen.

®| ANMERKUNG: System- und Setup-Kennwortfunktionen sind standardmafig deaktiviert.
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Zuweisen eines System-Setup-Kennworts

Voraussetzungen

Sie kdnnen ein neues System- oder Administratorkennwort nur zuweisen, wenn der Zustand auf Nicht eingerichtet gesetzt ist. Um das
BIOS-System-Setup aufzurufen, dricken Sie unmittelbar nach dem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste F2.

Schritte
1. Wahlen Sie im Bildschirm System-BIOS oder System-Setup die Option Sicherheit aus und driicken Sie die Eingabetaste.
Der Bildschirm Sicherheit wird angezeigt.
2. Wahlen Sie System/Administratorkennwort und erstellen Sie ein Kennwort im Feld Neues Kennwort eingeben.
Beachten Sie zum Erstellen des Systemkennworts die folgenden Richtlinien:
e Das Kennwort darf zu 32 alphanumerische Zeichen enthalten.
e Das Kennwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten: "( 1" #$ % &' * +,-./:;<=>?2@[\]A_" {|})"
e Das Das Kennwort darf die Zahlen 0O bis 9 enthalten.
e Das Kennwort kann die Buchstaben A bis Z und a bis z enthalten
3. Geben Sie das Systemkennwort ein, das Sie zuvor im Feld Neues Kennwort bestatigen eingegeben haben, und klicken Sie auf OK.

4, Driicken Sie Y, um die Anderungen zu speichern.
Der Computer wird neu gestartet.

Loschen oder Andern eines vorhandenen System- oder Setup-
Kennworts

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Kennwortstatus im System-Setup auf ,Entsperrt” gesetzt ist, bevor Sie versuchen, das vorhandene
System- und/oder Setup-Kennwort zu I6schen oder zu &ndern. Sie kdnnen ein bestehendes System- oder Einrichtungskennwort nicht
I6schen oder &ndern, wenn der Kennwortstatus Gesperrt lautet. Um das System-Setup aufzurufen, driicken Sie unmittelbar nach dem
Einschaltvorgang oder Neustart die Taste F2.

Schritte

1. Wahlen Sie im Bildschirm System-BIOS oder System-Setup die Option Systemsicherheit aus und driicken Sie die Eingabetaste.
Der Bildschirm System Security (Systemsicherheit) wird angezeigt.

2. Uberpriifen Sie im Bildschirm Systemsicherheit, dass der Kennwortstatus ,Nicht gesperrt* ist.

3. Wahlen Sie Systemkennwort. Aktualisieren oder I6schen Sie das vorhandene Systemkennwort, und drlicken Sie die Eingabetaste
oder die Tabulatortaste.

4. Wahlen Sie Setup-Kennwort. Aktualisieren oder I6schen Sie das vorhandene Setup-Kennwort, und driicken Sie die Eingabetaste oder
die Tabulatortaste.

ANMERKUNG: Wenn Sie das Systemkennwort und/oder das Setup-Kennwort dndern, geben Sie das neue Kennwort erneut
ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie das Systemkennwort und/oder Setup-Kennwort ldschen, bestatigen Sie die
Léschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5. Driicken Sie Esc. In einer Meldung werden Sie aufgefordert, die Anderungen zu speichern.

6. Driicken Sie auf "Y", um die Anderungen zu speichern und das System-Setup zu verlassen.
Der Computer wird neu gestartet.

Loschen der CMOS-Einstellungen

Info Uber diese Aufgabe

VORSICHT: Durch das Léschen der CMOS-Einstellungen werden die BIOS-Einstellungen auf dem Computer
zuriickgesetzt.
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