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Hinweise

FCC-Hinweis
Dieses Gerat erfillt Teil 15 der FCC-Regularien / die von der Lizenz

ausgeschlossenen RSSs der ISED. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden
Voraussetzungen:

(1) Dieses Gerat darf keine Funkstdrungen verursachen.

(2) Dieses Gerat muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen, ,
einschlieBlich Stérungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fiihren kdénnen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et

(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage regu, y compris un brouillage
susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Dieses Gerat wurde getestet und als mit den Grenzwerten fiir Digitalgerate der
Klasse B geman Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen beim
Betrieb in Wohngebieten zu gewéhrleisten. Dieses Geréat erzeugt, verwendet und
strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit

den Anweisungen installiert und verwendet — Stérungen der Funkkommunikation
verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten
Installationen nicht zu Stérungen kommt. Falls dieses Geréat Stérungen des Radio-
oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten
des Gerates herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die
Stdrung durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beseitigen:

e Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
e VergréBern des Abstands zwischen Gerat und Empfénger.

¢ Anschluss des Gerates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.

¢ Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

; Zur Gewahrleistung der Konformitat mit FCC-Richtlinien missen zur
i Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte abgeschirmte Kabel
verwendet werden. Nicht ausdriicklich von der fir die Einhaltung
verantwortlichen Partei zugelassene Anderungen oder Modifikationen an
diesem Gerét kdnnten die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses
Gerates ungultig machen.

Das Gerat wurde auf Erfillung der allgemeinen HF-
Expositionsanforderungen geprift. Das Gerat kann ohne Einschréankung
mobil eingesetzt werden.



Canadian Department of Communications — Hinweise

Dieses Digitalgerat halt die Klasse-B-Grenzwerte hinsichtlich
Funkemissionen von Digitalgeraten gemaf Radio Interference Regulations
des Canadian Department of Communications ein.

Dieses Digitalgerat der Klasse B erflllt die Vorgaben der kanadischen
ICES-003.

Dieses Digitalgerat der Klasse B erfilllt alle Anforderungen der Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Dieses Gerat enthalt einen/mehrere lizenzfreie(n) Sender/Empfanger,
die mit der/den RSS-Norm(en) Innovation, Science and Economic
Development Canada Ubereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden beiden Voraussetzungen:

(1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen.

(2) Dieses Gerat muss jegliche Stérungen hinnehmen, einschlieBlich
Stdérungen, die zu unbeabsichtigtem Geratebetrieb fihren kénnen.

Nicht ausdrcklich von der flr die Einhaltung verantwortlichen Partei
zugelassene Anderungen oder Modifikationen kénnten die Berechtigung
des Nutzers zum Betrieb des Geréates erléschen sollen.

Erklarung zur HF-Exposition:

Das Geréat stimmt mit den fur eine unkontrollierte Umgebung festgelegten
Grenzen der Strahlenbelastung von IC vor. Das Gerat wurde auf Erfillung
der allgemeinen HF-Expositionsanforderungen geprift. Das Gerat kann
ohne Einschrédnkung mobil eingesetzt werden.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence
conformes aux RSS (RSS) d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de I'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la
partie responsable de la conformité pourrait annuler I'autorité de I'utilisateur
a utiliser 'équipement.

Déclaration d’exposition RF:

L’équipement est conforme a la limite d’exposition aux radiations de la
IC établie pour un environnement non contrélé. L’appareil a été évalué
pour répondre aux exigences générales en matiére d’exposition aux
RF. L'appareil peut étre utilisé en condition d’exposition portable sans
restriction.



Warnhinweis zu FCC/ISED/CE-RED:

Nicht ausdrticklich von der fiir die Einhaltung verantwortlichen Partei
zugelassene Anderungen oder Modifikationen kénnten die Berechtigung
des Nutzers zum Betrieb dieses Gerates erléschen sollen.

Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder
einem anderen Sender aufgestellt werden.

Der Betrieb in 5-GHz-Produkte ist auf die Verwendung im Innenbereich
beschréank.

Konformitatserklarung / UK-Konformitatserklarung

Dieses Gerat stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur
Annéherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf EMV-
Richtlinie (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), Richtlinie
(EU) Uber die Barrierefreiheitsanforderungen 2019/882, Richtlinie (EU)
2024/1781 und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) Uberein. Dieses Produkt
wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards fiir IT-Gerate
Ubereinstimmend befunden. Diese harmonisierten Standards wurden im
Amtsblatt der Européischen Union verdffentlicht.

Dieses Gerat erfullt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie far
Funkanlagen (2014/53/EU) oder der Radio Equipment Regulations
2017(fur UK).

Die folgenden Testmethoden wurden angewendet, um die Annahme der
Erflllung der wesentlichen Anforderungen der Richtlinie fir Funkanlagen
zu belegen.

Erklarung zum WEEE-Symbol

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an,

dass dieses Produkt nicht mit lnrem Hausmull entsorgt werden darf.
Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, lhr Altgerat durch Ubergabe
an eine spezielle Sammelstelle fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Altgeraten zu entsorgen. Die separate Sammlung und
das Recycling Ihres Altgerates zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen
zur Schonung naturlicher Ressourcen und zur Gewahrleistung eines die
menschliche Gesundheit und Umwelt nicht gefahrdenden Recyclings
bei. Weitere Informationen Gber Sammelstellen fiir das Recycling lhres
Altgerates erhalten Sie bei den lokalen Behérden, dem fir Sie zusténdigen
Entsorgungsunternehmen oder dem Laden, in dem das Gerat gekauft
wurde.






Sicherheitshinweise

Es empfiehlt sich, vor dem Aufstellen des Monitors die mitgelieferte
Dokumentation aufmerksam durchzulesen.

Um Brande oder einen Stromschlag zu verhindern, darf der Monitor nicht
Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Versuchen Sie nicht, das Monitorgehduse zu 6ffnen. Die gefahrliche
Hochspannung im Geréateinnern kann zu schweren Verletzungen fihren.

Falls ein Teil der Stromversorgung beschadigt werden sollte, versuchen
Sie nicht, die Komponenten selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an
einen qualifizierten Servicetechniker oder an lhren Handler.

Uberpriifen Sie vor Nutzung des Geréts, ob alle Kabel ordnungsgemén
eingesteckt und die Stromkabel nicht beschadigt sind. Wenden Sie sich
bei derartigen Schaden sofort an den Handler, bei dem Sie das Gerat
erworben haben.

Die Offnungen und Schlitze oben oder seitlich am Gerategehause dienen
der BelUftung. Versperren Sie sie nicht. Stellen Sie das Gerat nie in der
Nahe von oder Uber Heizkorper oder einer anderen Warmequelle auf,
wenn nicht fur ausreichende Beluftung gesorgt ist.

Der Monitor sollte nur von der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle
versorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Stromspannung und
-starke bei lhnen standardmafig zu finden ist, wenden Sie sich an den
Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben, oder an den fir Sie
zustandigen Stromversorger.

Verwenden Sie den 6rtlichen Standards entsprechende Stecker.

Verhindern Sie Uberlastungen bei Mehrfachsteckdosen und
Verlangerungskabeln; Sie 16sen u. U. einen Brand oder einen Stromschlag
aus.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen
Sie den Monitor nicht in einer Umgebung auf, in der mit Feuchtigkeit zu
rechnen ist. Stellen Sie das Geréat auf eine stabile Flache.

Ziehen Sie bei Gewitter oder langerer Betriebspause den Netzstecker
heraus. Hierdurch wird das Geréat vor Uberspannungen geschiitzt.

Stecken Sie keine Gegenstande und schitten Sie keine Flussigkeit in die
Offnungen des Gehauses.

Verwenden Sie das Gerat zur Gewabhrleistung eines zufriedenstellenden
Betriebs nur in Verbindung mit PCs mit UL-Listing-Prifzeichen ein, die tber
entsprechend konfigurierte Steckdosen (100 bis 240 V Wechselspannung)
verflgen.

Die Steckdose muss sich in der N&he des Geréts befinden und leicht
zuganglich sein.

Bei technischen Problemen mit dem Monitor wenden Sie sich an einen
qualifizierten Servicetechniker.

Sorgen Sie flr eine Erdung, bevor Sie den Netzstecker an die Steckdose
anschlieBen. Achten Sie beim Trennen der Erdung darauf, zuvor den
Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
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Bitte bestatigen Sie, dass das Verteilersystem in der Gebaudeinstallation
Uber einen Trennschalter mit 120/240 V, 20 A (Maximum) verfugt.

Bei Lieferung mit einem Netzkabel mit 3-poligem Stecker schlieBen Sie
das Kabel an eine 3-polige geerdete Steckdose an. Setzen Sie den
Erdungskontakt des Netzkabels nicht auBBer Kraft, bspw. Zur Anbringung
eines 2-poligen Adapters. Der Erdungskontakt ist ein wichtiges
Sicherheitsmerkmal.

Stabilitatsgefahr

Das Produkt kénnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen
oder sogar den Tod verursachen. Dieses Produkt muss zur Verhutung
von Verletzungen geman den Installationsanweisungen zuverléassig
am Boden/an der Wand befestigt werden.

Das Produkt kénnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen
oder sogar den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere
bei Kindern, kbnnen durch einfache VorsichtsmaBnahmen vermieden
werden, wie:

Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des Produktsets empfohlene
Schranke, Stander oder Installationsmethoden.

Verwenden Sie IMMER Modbel, die das Gewicht des Produktes
zuverlassig tragen kénnen.

Achten Sie IMMER darauf, dass das Produkt nicht Uber die Kante des
stitzenden Mdébels hinausragt.

Unterrichten Sie Kinder IMMER (Uber die Gefahren, die mit dem
Klettern auf das Mébel zum Erreichen des Produktes oder seiner
Bedienelemente einhergehen.

Verlegen Sie mit Ihrem Produkt verbundene Kabel IMMER so, dass
niemand darUber stolpert oder sie versehentlich herauszieht.
Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf instabilen Untergrund.
Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem hohen Mébel (z. B.
Schranke oder Regale), ohne sowohl das Mébel als auch das Produkt
an einer geeigneten Stltze zu verankern.

Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem Tuch oder anderen
Materialien zwischen Produkt und tragendem Md&bel.

Platzieren Sie NIEMALS Gegenstande, die Kinder zum Klettern
animieren kénnten, wie Spielzeuge und Fernbedienungen, auf dem
Produkt oder Mébel, auf dem das Produkt aufgestellt ist.

Falls das vorhandene Produkt eingelagert oder umplatziert wird, sollten
die obigen Uberlegungen ebenfalls Anwendung finden.

Warnhinweis SED 5,925 bis 7,125 GHz:

RLAN-Gerate missen den folgenden Text in der Bedienungsanleitung
enthalten:

Geréte dirfen nicht zur Steuerung von oder Kommunikation mit
unbemannten Flugsystemen verwendet werden.
Gerate dirfen nicht auf Olplattformen eingesetzt werden.



Gerate sollten nicht in Flugzeugen verwendet werden, mit Ausnahme

von leistungsarmen Indoor-Zugangspunkten, untergeordneten Indoor-
Geraten, leistungsarmen Client-Geraten und sehr leistungsarmen Geraten,
die im Frequenzband von 5.925 bis 6.425 MHz arbeiten, die gemaf den
Canadian Aviation Regulations bei Flughéhen von liber 3.048 Metern
verwendet werden kénnen.

Mit Ausnahme von sehr leistungsarmen Geraten missen RLAN-Gerate
zudem den folgenden Text in der Bedienungsanleitung enthalten:

Gerate durfen nicht in Automobilen eingesetzt werden.
Gerate dlrfen nicht in Ziigen eingesetzt werden.
Gerate durfen nicht auf Schiffen eingesetzt werden.

Frequenz, Modus und maximal Ubertragene Leistung sind nachstehend
aufgefihrt:

2400 bis 2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
5150 bis 5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
5250 bis 5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
5470 bis 5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)
5725 bis 5875 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)
5955 bis 6415 MHz: < 23 dBm (EIRP)

Das Geréat ist bei Betrieb im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz auf
den Einsatz im Innenbereich beschrankt. (Nur fur 5G-Produkt)
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WARNUNG

Die Nutzung anderer als der angegebenen Kopf- oder Ohrhérer kann
aufgrund UbermaBiger Gerduschpegel zu Horverlust fihren.

UbermaBiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhérern kann zu Hérverlust
fihren. Durch Einstellung des Equalizers auf das Maximum erhéht sich
die Ausgangsspannung von Ohr- und Kopfhérern und damit auch der
Schalldruckpegel.

Entsorgen Sie Elektrogeréate nicht als unsortierten Hausmiill, verwenden
Sie separate Sammelsysteme.

Wenden Sie sich fur Informationen beziglich verfligbarer Sammelsysteme
an lhre Stadtverwaltung.

Falls Elektrogeréte auf Deponien entsorgt werden, kénnen gefahrliche
Substanzen in das Grundwasser und die Nahrungskette gelangen und
Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden.

Beim Austausch alter Gerate durch neue ist der Einzelhandler
rechtlich verpflichtet, Ihr Aligerat mindestens kostenlos zur Entsorgung
zurickzunehmen.

Erklarung zur Beschrankung von geféhrlichen Substanzen
(Indien)

Dieses Produkt stimmt mit den ,India E-Waste (Management) Rules, 2016
Uberein und untersagt den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem
Chrom, polybromierten Biphenylen und polybromierten Diphenylethern

in Konzentrationen von mehr als 0,1 % des Gewichts in homogenen
Materialien und 0,01 % des Gewichts in homogenen Materialien bei
Kadmium. Ausgenommen sind die in Schedule 2 der Vorschrift gelisteten
Ausnahmen.

HoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Kippen verhindern

Befestigen Sie bei Verwendung des Displays den OLED-Monitor mit einem Seil
oder einer Kette, das bzw. die sein Gewicht halten kann, an einer Wand, damit er
nicht herunterfallt.

Seil oder Kette

'\ * Anzeigedesign kann von den Abbildungen abweichen.

> o Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker
vorgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Lieferanten.

e Bei Modellen mit einem Nettogewicht von >=7kg. Bitte wahlen
Sie die geeignete Methode zur Verhinderung eines Kippens.

e Bitte nutzen Sie die obige Methode zum Festbinden von Seil
oder Kette am Stander und anschlieBend an der Wand.

Xi



Xii

Pflege und Reinigung

Vor Hochheben oder Versetzen des Monitors sollten sémtliche Kabel
herausgezogen werden. Halten Sie sich beim Aufstellen des Monitors an die
Hinweise zum Anheben des Geréts. Fassen Sie das Gerat beim Heben oder
Tragen an den Kanten. Heben Sie das Display nicht am Sténder oder am
Kabel an.

Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Stromkabel
heraus. Reinigen Sie die Oberflache mit einem fusselfreien, weichen Tuch.
Hartnackige Flecken kédnnen mit einem leicht mit einem milden Reiniger
angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie keinen Reiniger, der Alkohol oder Aceton enthélt. Verwenden
Sie einen speziell fir LCDs vorgesehenen Reiniger. Spriihen Sie den Reiniger
niemals direkt auf den Bildschirm, da er in den Monitor tropfen und einen
Stromschlag verursachen kann.

Dieses Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern zeigt

an, dass das Produkt (Elektro-, Elektronikgerat und quecksilberhaltige
Knopfzelle) nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden darf. Bitte prifen Sie
ortliche Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikgeraten.

AEEE y6netmeligine uygundur

Folgendes stellt keinen Fehler oder Problem dar:

Bei erstmaligem Gebrauch kann der Bildschirm flackern. Schalten Sie das
Gerat am Stromschalter aus und wieder ein, damit das Flackern verschwindet.
Unter Umsténden ist das Display unterschiedlich hell; dies hangt vom
eingestellten Desktop-Hintergrund ab.

Wenn langere Zeit dasselbe Bild auf dem Display steht, hinterlésst es u. U. ein
Nachbild. Dieses Bild verschwindet langsam. Sie kénnen dieses Verschwinden
durch Ausschalten des Gerats fiir mehrere Stunden (am Stromschalter)
unterstutzen.

Wenn der Bildschirm erlischt, blinkt oder leer bleibt, wenden Sie sich an den
Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben, oder das flr Sie zustandige
Servicecenter. Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren!

In diesem Handbuch verwendete Symbole

/g WARNUNG: Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen.

\
/'\
°
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ACHTUNG: Hinweise zur Vermeidung von Beschadigungen an
Komponenten.

WICHTIG: Hinweise, die bei Ausfiihrung eines Vorgangs
UNBEDINGT zu befolgen sind.

HINWEIS: Tipps und zusétzliche Hinweise zur Ausfiihrung eines
Vorgangs.






1.1 Herzlich willkommen

Herzlichen Dank fiir den Erwerb dieses ASUS® OLED-Monitors fiir
Computerspiele!

Dieser neueste Widescreen OLED-Monitor von ASUS verfugt tber
ein scharferes, breiteres und helleres Display sowie eine Reihe von
Funktionen, die Ihr Betrachtungserlebnis verbessern.

Diese Funktionen und Merkmale sorgen fiir die augenfreundliche und
brillante Bildwiedergabe des Monitors!

1.2 Lieferumfang
Prifen Sie den Lieferumfang auf folgende Komponenten:
OLED-Monitor
Monitorstander
Monitorful3
Schnellstartanleitung
Garantiekarte
Reinigungskarte
Netzkabel

DP-Kabel

HDMI-Kabel
ROG-Wandhalterset
ROG-Aufkleber
ROG-Tasche
Mikrofasertuch

Fernbedienung

AN N YN U U U N N N N NN

Batterie

Z

e Wenn eine der 0. a. Komponenten beschadigt ist oder fehlt,
wenden Sie sich sofort an den Handler, bei dem Sie das Gerat
gekauft haben.

ASUS LCD-Monitor XG-Serie



1.3 Monitor montieren

So montieren Sie den Monitor:

/ ¢ Wahrend der Montage von Monitorarm/-basis sollten
~ Sie den Monitor in seiner EPS- (Expanded Polystrene)
Verpackung belassen.

1. Nehmen Sie alle Zubehorteile aus dem EPS.

2. Richten Sie den Stander mit seinem Fach an der Riickseite des
Monitors aus und installieren Sie ihn.

3. Richten Sie die Basis mit dem Stander aus. Befestigen Sie dann die
Basis am Stander, indem Sie die mitgelieferte Schraube festziehen.

4. Heben Sie den Monitor aus dem unteren expandierten Polystyrol
(EPS) heraus.

/ e Ergreifen Sie nicht den Bildschirm. Wir empfehlen, den
- Monitor mit Hilfe des Monitorstanders herauszunehmen.

e Basisschraubengréfe: M6 x 15 mm

*Stellen Sie einen fiir Sie bequemen Neigungswinkel ein.

Kapitel 1: Einflhrung



1.4 AnschlieRen der Kabel
1.4.1 Riickseite des OLED-Monitors

4

1 Home-Launcher

) &2 TR

EN WD » BN

66 5466 o

1. Wechselstromeingang

Kopfhéreranschluss

USB 2.0-Anschluss Typ A
HDMI-1-Anschluss
HDMI-2-Anschluss

Type-C-Anschluss (5 V/I3 A, 9 V/3 A, 15V/3 A, 20 V/4,5 A)
(unterstutzt DP Alt Mode)

o o kM 0D

N

DisplayPort
8. USB 2.0-Anschluss Typ A
9. Kensington-Schloss

10. Home-Launcher

ASUS LCD-Monitor XG-Serie
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1.5 Einfiihrung

1.5.1 Steuertaste verwenden

Verwenden Sie die Steuertaste an der Riickseite des Monitors zum
Anpassen der Monitoreinstellungen.

1. Betriebsanzeige:

¢ Die Farbgebungen in der Betriebsanzeige finden Sie in der
folgenden Tabelle aufgefihrt.

Status Beschreibung

Rot EIN

Gelb | standby-Modus
Blinkt gelb | Pixelbereinigung
AUS | Aus

¢ Neo-Naherungssensor: Messen Sie den Abstand zwischen
Nutzer und Monitor.

2. . SchlieBen-Taste:

¢ Wenn das OSD-Men( eingeblendet ist, zum Ausblenden des
OSD-Mendis driicken.

3. . 5-Wege-Taste:
¢ Diese Taste zum Einblenden des OSD-Menl(s driicken.
e Erhoht/verringert Werte oder bewegt lhre Auswahl nach oben/
unten/links/rechts.

e Mittlere Taste:
- Google TV-Quelle: Fungiert als OK-Taste.
- Andere Quellen: Fungiert bei eingeblendetem OSD als OK-
Taste; 6ffnet durch kurze Betétigung das ROG-Men(, wenn kein
OSD angezeigt wird.

Kapitel 1: Einflhrung



*  Wenn OSD nicht angezeigt wird, driicken Sie zum Aufrufen der
Anzeige- und Toneinstellung die Linkstaste. Driicken Sie zum
Aufrufen der MenUeinstellung die Rechtstaste.

¢ Dricken Sie die Aufwarts- und Abwartstaste zur Anpassung der
Lautstarke lange.

* Dricken Sie zum Aufrufen des Schnellmens lange die
Linkstaste.

. . Startmenu-Taste:
Zum Offnen des Startmenis. Zum Zugreifen auf das Dashboard
lange dricken.

4. . Ein/Aus-Taste:
¢ Schaltet den Monitor ein oder aus.

2.1 Einstellen des Monitors

e Ziehen Sie die Schutzfolie an der ReiBlasche vom Bildschirm ab.

e Fur eine optimale Bildbetrachtung sollten Sie frontal auf den
Bildschirm schauen und dann den Monitor auf einen fir Sie mdéglichst
angenehmen Winkel neigen.

e Halten Sie den Monitorfuf3 wahrend der Einstellung des Winkels fest.

e Passen Sie den Monitor flr optimalen Betrachtungskomfort
entsprechend den Abbildungen an.

[l

/ Es ist normal, dass der Monitor wéhrend der Anpassung des
= Betrachtungswinkels leicht wackelt.

ASUS LCD-Monitor XG-Serie
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2.2 Umrisse

Einheit: mm

Kapitel 2: Aufbau und Konfiguration



2.3 Arm/Stander abnehmen (bei VESA-
Wandmontage)

/'\ e Um Schaden am Monitor zu verhindern, sollte der Tisch mit
einem weichen Tuch bedeckt werden.

Der abnehmbare Stander dieses Monitors wurde speziell zur VESA-
Wandmontage entwickelt.

Der Schwenkarm/FuB wird wie folgt abgenommen

1. Dricken Sie die Freigabetaste, um den Stander vom Monitor zu
trennen.

2. Entfernen Sie dann den Stander.

Installieren Sie das VESA-Wandmontage-Set, wenn Sie eine VESA-
Wandmontage nutzen mussen.

4. Installieren Sie dann den Monitor an der Wandhalterung.

% e Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist nicht im
—~ standardméBigen Lieferumfang enthalten.

e Verwenden Sie nur Wandmontagehalterungen mit UL-
Listing-Prifzeichen mit einer Mindestbelastung von 12 kg
(Schrauben: M4 x 10 mm).

ASUS LCD-Monitor XG-Serie
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3.1

Fernbedienung

Beschreibung der Fernbedienungstasten

Weltweit

Mikrofonloch Rote Anzeige

Nordamerika

Mikrofonloch Rote Anzeige

Komponente Funktion

1 Leistung Zum Ein- und Ausschalten driicken.

2 Eingangsquelle Signaleingangsquelle andern.

3 NETFLIX Zum Starten der NETFLIX-App.

4 prime video Zum Starten der App Amazon Prime Video.
5 YouTube Zum Starten der YouTube-App.

6 Live TV (Nicht-USA) Nicht-USA-Regionen: Live TV-Taste ruft Ihre

Free TV (USA)

Apps-Seite auf.
USA: Free TV-Taste ruft die Freeplay-App auf

7 Sprachbefehl-Taste Zum Einschalten der Bluetooth-Sprachbefehl-
Funktion. (Nur verfugbar, wenn die
Netzwerkverbindung normal ist.)

8 Einstell. Zum Aufrufen der Monitoreinstellungen.

9 Profil Ruft die Seite zur Anmeldung am und zum
Wechsel des Google-Kontos an.

10 OK-Taste Zum Bestétigen einer Auswahl oder Einstellung.

11 Pfeil/ Zum Navigieren nach oben, unten, links oder

Navigationstasten rechts.
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Komponente Funktion

12 Zurick Zum Zuriickschalten zum zuvor ausgewahlten
Kanal.
Zum Zurtickkehren zum vorherigen Mend.
Zum Zurtickkehren zur vorherigen App-/Internet-

Seite.

13  Startseite Zum Offnen des Startmeniis. Zum Zugreifen auf
das Dashboard lange dricken.

14 ROG Verwenden Sie das ROG-OSD-Meni tber die
HDMI-/DP-/Type-C-Eingangsquelle

15 Kanal Driicken Sie zur Anpassung des Kanals +
oder -.

16 Lautstarke Driicken Sie zur Anpassung der Lautstarke
+ oder -.

17 Stummschalten Zum De-/Aktivieren der Stummschaltung.

Spezifikationen: 17 x 9 mm.

Ein Lizenznehmer darf keine Etiketten mit anderen Abmessungen
anbringen, ohne zuvor die schriftliche Genehmigung von IMDA eingeholt
zu haben.

Complies With
IMDA Standards
[DA107974]

So aktivieren Sie TalkBack
1. Dricken Sie die Einstellungstaste (Zahnrad) oder navigieren Sie zum
Einstellungsmend.

2. Blattern Sie am Schnelleinstellungen-Bildschirm nach oben oder unten
und wahlen Sie Accessibility (Barrierefreiheit).
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3. Wéhlen Sie Uber das Accessibility (Barrierefreiheit)-Meni TalkBack.

Accessibility

4. Setzen Sie den Schalter auf Ein.

Talkback (Screen
reader)

5. Wahlen Sie im Bestatigungsdialog zum Aktivieren OK.

(]
T B

(Screen reader)?

% Warum wird der erweiterte Bildschirm nach Ausschalten des
~ Gerates Uber die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung nicht
wiederhergestellt?
* Eine kurze Betatigung der Ein/Aus-Taste versetzt das Gerat
in den Bereitschaftsmodus, wahrend es durch Gedrlickthalten
der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet wird.
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Die Fernbedienung wird liber zwei 1,5-V-AAA-Batterien mit
Strom versorgt

Batterien installieren oder ersetzen:
1. Schieben Sie die Abdeckung auf.

2. Richten Sie die Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (-)
im Batteriefach aus.

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

/ Bei fehlerhafter Nutzung kénnen Batterien auslaufen oder
— bersten. Achten Sie darauf, diese Anweisungen zu befolgen:

Setzen Sie ,AAA“-Batterien ein, indem Sie die Symbole (+)
und (—) an jeder Batterie an den Symbolen (+) und () des
Batteriefachs ausrichten.

Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen.

Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien. Andernfalls
kdnnte die Lebensdauer der Batterien verkirzt werden oder
sie kénnten auslaufen.

Entfernen Sie leere Batterien sofort, damit keine Fllssigkeit
in das Batteriefach auslauft. Berlhren Sie freigesetzte
Batteriesaure nicht, da Sie Ihre Haut schadigen kann.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung
voraussichtlich 1&ngere Zeit nicht verwenden.

Wird eine Batterie in einem Feuer oder einem heiBen Ofen
entsorgt oder mechanisch zerkleinert oder zerteilt, kann sie
explodieren.

Wird eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher
Temperatur oder extrem niedrigem Luftdruck zuriickgelassen,
kann sie explodieren oder entziindbare Flissigkeiten oder
Gase kénnen auslaufen..

,/’ \ WARNUNG: Brand- oder Explosionsgefahr, falls der Akku durch
/ é einen falschen Typ ersetzt wird.

Kapitel 2: Aufbau und Konfiguration






3-6

. Netzwerkeinstellung bestéatigen

Prifen Sie, ob Ihr Monitor mit dem Netzwerk verbunden ist.

. Kameraeinstellung bestatigen

Multi-Platform streamer plus unterstitzt die Ausgabe von Videos von
maximal zwei Kameras gleichzeitig. Dieser Charakter unterrichtet Sie
in der Prifung der Kamera und der Nutzung anderer Funktionen lhrer
Kamera. Verwenden Sie die Schaltflache Kamera 1 und Kamera 2, um
zu prifen, ob lhre Kamera unterstitzt wird und erwartungsgeman ein
Diagramm ausgegeben wird.

. Kameras einrichten

Aktivieren Sie die Kamera Uber das Steuerungsmen.

Sie kénnen die Uberlagerung des Kamera-Widgets (iber das
Kameramenu per Fernbedienung, Tastatur oder Maus verschieben, in
der GroBe oder anderweitig andern.

Camera Widget Menu

. Mehrere Plattformen hinzufiigen

Klicken Sie auf das ,STREAMING“-Mendi.

Der Nutzer kann mit dem Mobiltelefon mehrere Social-Media-Konten
hinzuftigen.
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8. So starten Sie Live-Streaming

¢ Klicken Sie auf das ,STREAMING“-Meni.
¢ Plattformen fir Live-Streaming wahlen

e LIVE GEHEN!

3.3 Verkniipfungsmenii

Das Verknupfungsmenu verbessert im Wesentlichen den Bedienkomfort.
Zu den Funktionen gehdren Symbole fur Verknipfungsmen,
Eingangsquellen und Lieblings-Apps. Befolgen Sie die Anweisungen

auf dieser Seite zur Nutzung des Verknlipfungsmenus an lhrem Smart-
Monitor-Set.

e Verknlipfungsmeni-Symbole beinhalten Bedienungsanleitung, die
Steuerung allgemeiner Funktionen usw.

e Eingangsquelle zeigt den Status der Eingangsquellen.

* Rufen Sie das Google-Startprogramm auf.
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